Seznam kotlů ATMOS, které splňují požadavky programu ZELENÁ ÚSPORÁM pro získání dotace ze SFŽP

A.Zplynovací kotle na dřevo

	Typ kotle 
	Jmen.

výkon kotle v 

kW
	Jmen. příkon kotle v

kW *
	Učinnost při jmenovitém výkonu v 

%
	Hodnoty emisních koncentrací v

mg.m-3 při jmenovitém výkonu a ref. O2 10%
	Vypočtený minimální objem / doporučený objem akumulačních nádrží pro udělení vyšší dotace  ***

	
	
	
	
	CO
	TOC
	TZL
	

	DC18S
	20
	24
	83,3
	1279
	33
	31
	1000 / 1500 ( 2x750 )

	DC25S
	27
	31,6
	85,4
	697
	30
	10
	1350 / 1500 ( 2x750 )

	DC32S
	35
	40,7
	85,9
	505
	37
	22
	1750 / 2000 ( 2x1000 )

	DC40SX
	40
	47,1
	85
	836
	48
	11
	2000 / 2400 ( 3x800 )

	DC50S
	49
	57,2
	85,7
	991
	15
	8
	2450 / 3000 ( 3x1000 )

	DC20GS
	20
	24,4
	82
	367
	34
	26
	1000 / 1500 ( 2x750 )

	DC25GS
	25
	29
	86,1
	122
	23
	15
	1250 / 1500 ( 2x750 )

	DC32GS
	32
	37,3
	85,7
	658
	10
	30
	1600 / 2000 ( 2x1000 )

	DC40GS
	40
	46,6
	85,8
	384
	14
	13
	2000 / 2400 ( 3x800 )

	DC50GSX
	49
	54,1
	90,6
	170
	33
	13
	2450 / 3000 ( 3x1000 )

	DC60GSX
	60
	68,7
	87,4
	360
	6
	8
	3000 / 3000 ( 3x1000 )

	DC100
	99
	111
	89,2
	923
	65
	9
	4950 / 6000 (6x1000)


B.Zplynovací kotle na dřevo a dřevěné brikety
	Typ kotle /

předepsané palivo
	Jmen.

výkon kotle v 

kW
	Jmen. příkon kotle v

kW *
	Učinnost při jmenovitém výkonu v 

%
	Hodnoty emisních koncentrací v

mg.m-3 při jmenovitém výkonu a ref. O2 10%
	Vypočtený minimální objem / doporučený  objem akumulačních nádrží pro udělení vyšší dotace  ***

	
	
	
	
	CO
	TOC
	TZL
	

	DC24RS /

dřevo
	26
	30,5
	85,3
	451
	25
	6
	1300 / 1500 ( 2x750 )

	DC24RS /

dřevěné brikety
	26
	30
	86,6
	461
	43
	15
	1500 / 1500 ( 2x750 )

	DC30RS /

dřevo
	32
	35,3
	90,7
	960
	15
	5
	1600 / 2000 ( 2x1000 )

	DC30RS /

dřevěné brikety
	32
	35,3
	90,7
	134
	28
	14
	1600 / 2000 ( 2x1000 )


C.Zplynovací kotle na dřevo a dřevěné pelety

	Typ kotle /

předepsané palivo
	Jmen.

výkon kotle v 

kW
	Jmen. příkon kotle v

kW *
	Učinnost při jmen. výkonu v 

%
	Üčinnost při 30% jmen.

výkonu v 

%**
	Hodnoty emisních koncentrací v

mg.m-3 při jmenovitém výkonu / při 30% jmenovitého výkonu a 

ref. O2 10%
	Vypočtený minimální objem / doporučený  objem akumulačních nádrží pro udělení vyšší dotace  ***

	
	
	
	
	
	CO
	TOC
	TZL
	

	DC18SP /

dřevo
	20
	24
	83,3
	-
	1279
	33
	31
	1000/1500 (2x750)

	DC18SP /

dřevěné pelety
	15
	17,7
	85
	86,1
	109 / 525
	7  / 17
	19
	-

	DC25SP /

dřevo
	27
	31,6
	85,4
	-
	697
	30
	10
	1350 / 1500(2x750)

	DC25SP /

dřevěné pelety
	20
	22,6
	88,2
	85,3
	158  / 603
	14 / 20
	52
	-

	DC32SP /

dřevo
	35
	40,7
	85,9
	-
	505
	37
	22
	1750/2000(2x1000)

	DC32SP /

dřevěné pelety
	20
	22,6
	88,2
	85,3
	158  / 603
	14 / 20
	52
	-


	DC18S s hořákem na pelety
	20
	22,7
	87,9
	88,5
	304  /

359
	20  /

22
	37


	-



	DC25S s hořákem na pelety
	24
	-
	85,4
	-
	230
	11
	9
	-


	DC32S s hořákem na pelety
	24
	-
	85,9
	-
	230
	11
	9
	-


	DC24RS s hořákem na pelety
	24
	-
	86,4
	-
	593
	25
	42
	-

	DC30RS s hořákem na pelety
	24
	-
	86,4
	-
	593
	25
	42
	-


D.Automatické kotle na dřevěné pelety
	Typ kotle 


	Jmen.

výkon kotle v 

kW
	Jmen. příkon kotle v

kW *
	Učinnost při jmen. výkonu v 

%
	Üčinnost při 30% jmen.

výkonu v 

%**
	Hodnoty emisních koncentrací v

mg.m-3 při jmenovitém výkonu / při 30% jmenovitého výkonu a ref. O2 10%

	
	
	
	
	
	CO
	TOC
	TZL

	D14P
	14
	15,5
	90,3
	90,2
	233
	1
	13

	D21P
	19,5
	21,6
	90,3
	90,2
	181
	3
	13

	D15P
	15
	16,6
	90,4
	90,5
	212 / 221
	9 / 11
	10

	D20P
	22
	24,1
	91,1
	90,6
	230 / 475
	11 / 13
	9

	D30P
	30
	32,5
	92,4
	93,5
	106 / 231
	7 / 7
	12

	D45P
	45
	48,7
	92,5
	90,8
	112 / 174
	4 / 3
	13


Dle ČSN EN 303-5 jsou TZL při sníženém výkonu splněny pokud jsou splněny při jmenovitém výkonu

*Jmenovitý příkon kotle vypočtený z účinnosti při jmenovitém výkonu.

**Účinnost při 30% jmenovitého výkonu je požadována pouze u kotlů s automatickým přikládáním paliva.

*** Minimální objem akumulačních nádrží při požadavku minimálního objemu 50 litrů na jeden kilowatt jmenovitého tepelného výkonu kotle pro udělení dotace  80 000 Kč na kotelnu (tato povinnost neplatí pro kotle na pelety). Pro případy instalace kotle s nádržemi o menším objemu je dotace ve výši 50 000Kč na kotelnu, nebo při instalaci samočinného kotle na pelety s i bez akumulačních nádrží je dotace ve výši 95 000 Kč na kotelnu.

