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KOTLE KONMBI

NA UHLI A UHELNE BRIKETY

Zplynovaci kotle — typ Kombi se vyznacu;ji
specialnim topenistém se zadnim pfivodem
predehratého primarniho vzduchu, oto¢nou
rostovou mechanikou s privodem
sekundarniho vzduchu.

Zplynovaci otocny rost nahrazuje
keramickou trysku a umozZiuje dokonalé
spalovani uhli.

Spodni ¢ast kotle je osazena keramickym
kulovym prostorem pro dohoreni vsech
spalovacich latek.

Zplynovaci kotel nové generace ATMOS

Kombi prinasi novy pohled na spalovani uhli.

B Pri topeni uhlim je mozné pouzit také
drevo, ale v takovém mnoistvi, aby bylo
dosazeno optimalniho spalovani.

B Pfedepsanym palivem je hnédé uhli ofech 1
a uhelné brikety dle typu kotle. Palivo
prikladdme v priméru 2 az 4krat denné
a popel postaci vybrat za 1 az 7 dni podle
kvality paliva.

B Odtahovy ventilator usnadnuje rychlé
roztapéni a snizuje vykurovani do kotelny
na minimum.

ATMOS Kombi
C15S, C18 S — HNEDE UHLI
AC 16 S, AC 25 S — UHELNE BRIKETY, CERNE UHLI

ATMOS Kombi
C25ST,C32ST,C40S, C50S—HNEDE UHLI



KOTLE NA HNEDE UHLI
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*Sirka kotle po demontdzi kapot je 555 mm

TYpP ATMOS KOMBI — HNEDE U

VYKON KOTLE

PREDEPSANY TAH KOMINA
HMOTNOST KOTLE

OBJEM VODY

OBSAH NASYPKY

PREDEPSANE (PREFEROVANE) PALIVO
NAHRADNI PALIVO (ZATOP)
MAXIMALN{ DELKA DREVA
MINIMALN{ TEPLOTA VRATNE VODY
TRIDA KOTLE DLE €SN EN 303-5
SPLNUJE EKODESIGN EU 2015/1189
TRIDA ENERGETICKE UCINNOSTI

K
Pa
kg

|
dm?

mm

1185
658
595
874

150 (152)
65

210
933
212
212
6/4”

16
PYE]
37
45

250

1185
758
675*
874

150 (152)

65
210
933
212
212
6/4"

20
295
45
60

1435
758
675*
1121

150 (152)

65
210
1177
212
212
6/4"

23
379
68
90

1435
858
675*
1121

150 (152)

65
210
1177
212
212
6/4"

25
415
74

110

1435
1117
675*
1121

150 (152)

78
210
1177
212
212
2

28

434
77
135

HNEDE UHLi ORECH 1 O VYHREVNOSTI 17 - 20 MJ/kg

SUCHE DREVO O VLHKOSTI 12 — 20 % (VYHREVNOST 15 — 18 MJ/kg) & 80 — 120 mm

330 330 430 530
65°C
5 5 5 4
° °

1435
1117
675*
1115
150 (152)

78

210
1177
212
212
»

HLi (o L C18S C25ST C32ST Cc40s C50S
W 16 20 25 32 40 48

28
492
105
135

530



KOTLE NA UHELNE BRIKETY

A CERNE UHLI = AC
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CH
>
A 1185 1185
S B 658 758
‘s C 595 675*
< D 874 874
T E 150 (152) 150 (152)
F 65 65
G 210 210
H 933 933
o> CH 212 212
o
I 212 212
c J 6/4" 6/4"
TYP ATMOS KOMBI — UHELNE BRIKETY, CERNE UHLI AC16S AC25S
VYKON KOTLE kw 18 26
PREDEPSANY TAH KOMINA Pa 16 20
HMOTNOST KOTLE kg 273 297
OBJEM VODY I 37 45
OBSAH NASYPKY dm? 45 60
PREDEPSANE (PREFEROVANE) PALIVO UHELNE BRIKETY, CERNE UHLI
NAHRADNI PALIVO (ZATOP) SUCHE DREVO O VLHKOSTI 12 - 20 % (VYHREVNOST 15 — 18 MJ/kg) @& 80 — 120 mm
MINIMALN{ TEPLOTA VRATNE VODY 65°C
TRIDA KOTLE DLE CSN EN 303-5 5 5
SPLNUJE EKODESIGN EU 2015/1189 (] °
TRIDA ENERGETICKE UCINNOSTI B ¢
*Sitka kotle po demontdZi kapot je 555 mm
PRODEJCE:

VYROBCE: E I -51

JAROSLAV CANKAR A SYN ATMOS

Velenského 487

CZ 294 21 Béla pod Bezdézem c €
Ceska republika

Tel.: +420 /326 / 701 404, 701 414

Technické informace: tel.: +420 326 / 706 517 EP Resources
Prodej nahradnich dild: tel.: +420 326 / 706 550, 706 566 www.rekordky.cz
Internet: www.atmos.cz, www.atmos.eu 03/25Cz

e-mail: atmos@atmos.cz, atmos@atmos.eu Technické zmény rozméri kotld a designu v prilbéhu roku jsou mozné.



