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KOTLY NA PELET ATMOS -

SPECJALNE KOTtY NA PELET O NOWEJ KONSTRUKCIJI

ZALETY:
B kompaktowy kociot dla matych B mozliwos$¢ podtgczenia
kottowni pneumatycznego podajnika
B konstrukcja wszystko w jednym — z zasobnika
kociot, palnik, podajnik, zasobnik B fatwe czyszczenie
peletu B ceramiczna zabudowa
B wentylator spalinowy komory spalania
(DC 10 PX nie ma wentylatora) B wysoka sprawnos¢ kottéw

B spetniajg norme ECODESIGN




D10PXED15PXED20PXED 25 PX

ZASTOSOWANIE

Kotty ATMOS D 10 PX, D 15 PX, D 20 PX,
D 25 PX przeznaczone sg do ogrzewania
domow mieszkalnych i innych budynkéw
przy pomocy peletu. Ich kompaktowa bu-
dowa umozliwia lokalizacje w kottowniach

o0 matej powierzchni. Zalecamy uzywanie
wytgcznie wysokiej jakosci peletu o sred-
nicy 6 — 8 mm. Kotty nie sg przeznaczone
do spalania drewna, trocin i mniejszych
odpaddéw drewna.




KOTLY GRZEWCZE P X

D 10 PX, D 15 PX, D 20 PX a D 25 PX

Kotty sg dostarczane jako kompletne urzadze-
nia z wbudowanym systemem transportu pe-
letu, zasobnikiem opatu o pojemnosci 65, 175
i 215 litréw oraz palnikiem ATMOS A25.

Zostaty zaprojektowane dla kontrolowanego
elektronicznie spalania peletu z automaty-
cznym zaptonem paliwa. Palnik na pelet wbu-
dowany jest w przedniej czesci kotta w drzwi
komory spalania. Komora spalania petni jed-
noczesnie role popielnika.

Korpus kotta wykonany jest ze stali kottowej
0 grubosci 3 — 5 mm. Komora spalania wyto-
zona jest w catosci specjalng ceramika dla
idealnego wypalenia powstajgcych gazow z wy-
sokq wydajnoscia.

Znajdujacy sie w tylnej czesci kotta rurowy wy-
miennik ciepta, wyposazony jest w segmen-
towe zawirowywacze ciggu, oczyszczany jest
bez koniecznosci otwierania i wyjmowania ich
na zewnatrz. Korpus kotta jest izolowany ter-
micznie za pomoca wetny mineralnej umiesz-
czonej pod ostong zewnetrznego ptaszcza
kotfa.




Zasobnik paliwa, z ktérego pelet transporto-
wany jest do palnika za pomocg przenosnika
$limakowego znajduje sie w gornej czesci na
korpusie kotta. Kontrola podawania paliwa od-
bywa sie w petni automatycznie.

Na panelu frontowym umieszczone s3: gtéwny
wyfacznik, wytacznik palnika (L2), termostat
kottowy, termostat bezpieczenstwa, termo-
metr i bezpiecznik 6,3 A.

Kotty nie s wyposazone w spirale schtadzajgce
przeciw przegrzaniu ze wzgledu na brak niebez-
pieczedstwa wystgpienia takiej sytuacji. Nie-
wielka resztkowa ilos¢ paliwa zgromadzona
w koszyczku palnika nie doprowadzi do prze-
grzania kotta nawet w przypadku braku pradu
i wytgczenia pompy. Kotty DxxPX sg wyposa-
zone w dodatkowy wentylator wyciggowy.

Zalecamy uzywanie wytacznie wysokiej jakosci
peletu o srednicy 6 —8 mm i dtugosci 5—25 mm.
Pelet wysokiej jakosci produkowany jest
z drewna miekkiego bez zawartosci kory. Zwy-
czajowo nazywany jest biatym peletem.




1221 1411 1411 1411
B1 995 1147 1147 1345
B2 1150 1447 1447 1647
¢ 594 674 674 674
i D 1012 1213 1213 1213
E 128 (130) 150 (152) 150 (152) 150 (152)
G 140 140 140 140
H 950 1150 1150 1150
CH 166 166 166 166
! I 180 180 180 180
N L B1 . J 6/4” 6/4” 6/4” 6/4”
- c - b B2 _—
o | oan | omn
ZAKRES MOCY 45-15 4,5-20 45-24
WYMAGANY CIAG KOMINA Pa 13 15 16 17
WAGA KOTA kg 287 345 345 418
ZALECANE PALIWO DOBREJ JAKOSCI PELET DRZEWNY I 6 — 8 mm (BIALY PELET), DEUGOSC 10 — 25 mm, WARTOSC OPAtOWA 15 - 18 MJ/kg
ZINTEGROWANY ZASOBNIK NA PELET [ 65 175 175 215
PRZYtACZE ELEKTRYCZNE V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
SPRAWNOSC % 91,6 92,7 91,5 91,8
KLASA KOTtA WG NORMY PN EN 303-5 5 5 5 5
CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1189 ® ® ® ®
SPRAWNOSC ENERGETYCZNA A+ A+ A+ A+

Kociot D 10 PX nie jest wyposazony w dodatkowy wentylator wyciggowy.



KOTLY NA PELETETYP DxxP




KOTLY NA PELET ATMOS -

CECHY WYROZNIAJACE KOTLY ATMOS

Specjalne kotty o nowej konstrukcji cechujgcej sie wieloma zaletami

B wielka komora spalania mate rozmiary i waga utatwiajgce montaz

B wymiennik rurkowy wysoka sprawnos¢ przekraczajgca 90 %

B wielki popielnik ekologiczne parametry spalania

B opcja automatycznego usuwania popiotfu mozliwosé obustronnego montazu palnika

B opcja pneumatycznego czyszczenia proste czyszczenia palnika

palnika

dla tego kotta stosuje sie palnik peletowy
B fatwe i szybkie czyszczenie kotta ATMOS A25




Korpus kotta zostat zaprojektowany jako spa-
wana bryfa z wielkg komorg spalania. Palnik pe-
letowy z podajnikiem slimakowym mozna
montowac zarowno z prawej bgdz lewej strony
kotta. W dolnej czesci pod komorg spalania
umieszczony jest popielnik o duzej pojemnosci.
Ponad komorg spalania umieszczony jest rur-
kowy wymiennik ciepta z zawirowaczami ciggu.
Z tytu znajduje sie kanat spalinowy z wylotem
spalin. W modelu D 31 P kanat spalinowy jest
wyposazony w wentylator wyciggowy. Na
przedniej czesci pokrywy kotta znajdujemy

TYPD14PED 21 PED 25 P

panel sterujacy z przyrzadami regulacyjnymi
oraz gniazdem do montazu elektronicznej jed-
nostki sterujace;.

Ogrzewanie peletem przy pomocy palnikow
ATMOS jest dos¢ podobne do ogrzewania
gazem ziemnym czy olejem. Rdznice stanowi
powstajgcy w niewielkich ilosciach popiof,
ktory musi by¢ okresowo usuwany z wnetrza
kotta i palnikdw. Jest to niezbedne do zachowa-
nia najwyzszych parametrow spalania w kotle
i bezawaryjnej pracy palnika.




KOTLY ATMOS - TYP COMVMPACT

Z PODELACZENIEM | PALNIKIEM

Kotty DxxP Compact s dostarczane jako pa-
kiet kotta z profesjonalnym podtgczeniem ze
stali nierdzewnej (realizujagcym obieg kotta
z termozaworem 70°C + jeden) obieg grzewczy
z zaworem trojdroznym bez sitownika) oraz
z palnikiem pelletowym ATMOS A25. Klient
kupuje tylko najlepiej dopasowany zasobnik

na pelet z podajnikiem. W przypadku wiek-

szego obiektu podtgczenie kotta do instalacji
grzewczej mozna rozszerzy¢ do dwdch lub
trzech obiegdw grzewczych poprzez zakup
specjalnego kolektora i grup pompowych.
Firma ESBE stworzyfa specjalne grupy pomp
dla kottéw ATMOS z silniejsza pompga i arma-
turg o wiekszym wymiarze.




Palniki na pelet ATMOS A25, A45 standardowo
wyposazone sg w automatyczny zapton paliwa.
Zestaw zfozony z palnika, podajnika slimako-
wego oraz zasobnika na pelet pracuje w prak-
tyce automatycznie i jest sterowany regu-
latorem elektronicznym przy pomocy sondy
ptomienia — fotokomarki. W koszu palenisko-
wym dochodzi do mieszania dawkowanego
paliwa i powietrza w takich proporcjach aby
paliwo spalito sie z najwyzszg sprawnoscig,
a powstate spaliny byty jak najmniejszym
obcigzeniem dla srodowiska naturalnego.

W palniku zalecamy spala¢ wytgcznie dobrej ja-
kosci pelet o srednicy 6 — 8 mm i dtugosci
5-25 mm. Wysokiej jakosci pelet cechuje sie
jasng barwga i nie zawiera kory.

Biezgca obstuga kotta polega na usuwaniu po-
piotu raz na 7 - 30 dni w zaleznosci od potrzeb
(obcigzenia kotta pracg). Zalecamy, aby raz do
roku przeprowadzi¢ doktadne czyszczenie we-
wnetrznych czesci palnika — najlepiej jest do te;j
czynnosci wyjac palnik z kotta. Do idealnego
oczyszczenia kosza paleniskowego mozna uzy¢
odkurzacza lub pogrzebacza.

Kociot z pneumatycznym podajnikiem peletu



B1
B2

C1
Cc2

CH

ATMOSD 21 P

z zestawem AZPD 300
i palnikiem A 25
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MOC KOTtA NA PELET

WAGA KOTEA

WYMAGANY CIAG KOMINA

ZALECANE PALIWO

OBJETOSC WODY W KOTLE

TYP DEDYKOWANEGO PALNIKA

ZASOBNIK NA PELET — ZEWNETRZNY
POJEMNOSC POPIELNIKA

POJEMNOSC SKRZYNKI AUTOMATYCZNEGO ODPOPIELANIA
PRZYtACZE ELEKTRYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC PRZY ROZRUCHU
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W TRAKCIE PRACY
SPRAWNOSC

KLASA KOTtA WG NORMY PN EN 303-5
CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1189
SPRAWNOSC ENERGETYCZNA

kg
Pa

4-19,5
239 240 262
16 18 22
DOBREJ JAKOSCI PELET DRZEWNY & 6 — 8 mm (BIALY PELET), DtUGOSC 10 — 25 mm
56 56 62
ATMOS A25 ATMOS A25 ATMOS A25
240, 250, 300, 400, 500, 1000 |
11 11 16
28, 68 28, 68 28, 68
230/50 230/50 230/50
522 522 522
42 42 42
90,3 90,3 90,2
5 5 5
[} [} [}
A+ A+ A+



AUTONMATYCZNE
USUWANIE PORPIOLU

Kazdy z naszych kottéw peletowych przystoso-
wany jest do wspotpracy z automatycznym
urzadzeniem odpopielajgcym. Oferowany przez
nas jako dodatkowa opcja zestaw podnosi
wydatnie komfort obstugi kotta usuwajac
powstaty w trakcie spalania peletu popiét do
zewnetrznej skrzyni popielnikowej.

ATMOSD 14P,D21P,D25P

Wybieranie popiotu z kotta przebiega w petni
automatycznie za pomocg slimakowego trans-
portera, ktéry usuwa popidét z komory pod
palnikiem w okreslonych odstepach czasu.
Wielkos¢ zewnetrznej skrzyni popielnikowej
wybieramy na podstawie zawartos$ci popiotu
w paliwie.

Wszystkie trzy wielkosci oferowanych skrzyn:
28, 68, i 135 litrdw mozna zastosowac do kto-
regokolwiek z modeli naszych kottéw peleto-
wych.

ATMOSD30P,D40P, D50P



KOTLY GRZEWCZE
NA PELET ATMOS - TYP

KOTtY GRZEWCZE — ATMOS sg przeznaczone
do komfortowego ogrzewania budynkéw pe-
letem lub w przypadkach koniecznych row-
niez i drzewem.

Konstrukcja kottéw umozliwia podtaczenie
palnika wraz z podajnikiem zaréwno z lewej
jak i z prawej strony. Korpus kotta zostat zapro-
jektowany jako spawana bryta z wielkg komorg
spalania. W dolnej czesci pod komora spalania,

ATMOSD20P,D30P,D40P, D 50 P
z wentylatorem wyciggowym, moc 6,5 — 45 kW

wyposazonej w mechanizm rusztowania ufat-
wiajacy usuwanie popiotu umieszczony jest
duzej pojemnosci popielnik.

W kottach D20 P,D30P, D40 P, D 50 P ponad
komorg spalania umieszczony jest rurkowy
wymiennik ciepfa z zawirowaczami ciggu oraz
wyciggowym wentylatorem spalin.

ATMOS D 20 P - D 50 P z pneumatycznym podajnikiem peletu



D3SO0OPEDA40PED S5O PED 85 P

CAtA KOMORA SPALANIA WYtOZONA JEST
CERAMIKA DZIEKI czemu uzyskujemy dosko-
natg jakos¢ spalania oraz wysokg sprawnosc.

W godrnej czesci kottdw znajduje sie panel
sterowania z elementami regulacyjnymi oraz
miejscem na umieszczenie elektronicznej regu-
lacji pogodowej systemu grzewczego.

Kociot D 85 P jest w zasadzie wyposazony we
wszystkie potrzebne elementy:

B automatyczne usuwanie popiotu z komory
spalania, komorowy i tylny wymiennik
ciepta

B dodatkowgq zewnetrzng skrzynie
popielnika o objetosci 160 |

B pneumatyczne oczyszczenie tylnego
rurowego wymiennika ciepfa

ATMOSD 85 P



c2

cz

ATMOSD 30P—-D 50 P

MOC KOTA NA PELET

WAGA KOTtA

WYMAGANY CIAG KOMINA

ZALECANE PALIWO

POJEMNOSC KOMORY SPALANIA

OBJETOSC WODY W KOTLE

TYP DEDYKOWANEGO PALNIKA

ZASOBNIK NA PELET

PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC PRZY ROZRUCHU
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W TRAKCIE PRACY
SPRAWNOSC

KLASA KOTtA WG NORMY PN EN 303-5
CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1189
SPRAWNOSC ENERGETYCZNA

kg
Pa

V/Hz

%

ATMOS D 85 P

8,9-29,8

386
21

105
91

530
97
92,4

A+

B1
B2

C1
2

CH

1405
954
1045
1384
622
630
1021
848

150 (152)
211
1163
202
6/4"

1405
954
1045
1384
622
630
1021
848

150 (152)
211
1163
202
6/4"

1405
1154
1245
1584
622
630
1021
848

150 (152)
211
1163
202
6/4"

NOWO

1840
1410
1303
2113
684
938
1589
1208
200
288
545
350
2

8,9-40 13,5-45 24-80
386 455 774
22 23 22
DOBREJ JAKOSCI PELET DRZEWNY & 6 — 8 mm (BIALY PELET), DEUGOSC 10— 25 mm
105 140 180
91 117 220
ATMOS A 45 ATMOS A 85
ZEWNETRZNY - 240, 250, 300, 400, 500, 1000 |
230/50
530 530 635
97 97 134
91,0 91,1 91,6
5 5 5
[} ( J [}
A+ A+ A+



KOTLY KONMBINOWANE




ATNVIOS KONVIBI EDREWNQO - PELET
TYP - DCxxSP, SP(X), SPT

ZALETY KOTtOW ATMOS B funkcja automatycznego przejicia na

pelet w momencie wypalenia zawartosci

B moizliwa jest kombinacja roznorodnych -
komory zgazujacej drewno

rodzajow paliw w jednym kotle — - dnodé miei kottowni ]
wymiennie drewno + pelet oszczednos¢ miejsca w kottowni w porow-

B wysoka sprawnosé na pelecie . naniu z zestawer.n dwoch Iub:crzech !<ot’row
(nawet do 92,3%) potrzepny tylko jeden przewod spaI!nowy
B ekologiczna eksploatacja na wszystkich

B najtansze rozwigzanie — oszczedzamy na < )
rodzajach paliw

zakupie dwoch réznych kottéw, ich osob-
nym podtgczeniu i sterowaniu, dodatko-

wym przewodzie spalinowym. Cena kotfa KONSTRUKCJA KOTI’-OW

typu KOMBI, mimo iz jednostkowo jest Kotty KOMBI zbudowane sg z trzech umiejsco-
wyzsza, to z pewnoscig wypada atrakcyj- wionych jedna nad drugg komor. Dwie gorne
niej przy poréwnaniu z zestawem elemen- stuzg do zgazowania drewna i pracujg jak stan-
tow, ktorych nie musimy montowac dardowe kotty typoszeregu DCxxS, GS. Trzecia
B mozliwa jest wymiana palnikdw najnizsza komora jest wyposazona w drzwiczki
automatycznych — w zaleznosci od z otworem na palniki automatyczne. Jej wne-
aktualnych cen paliw zastosowaé trze wytozone jest ceramika dla uzyskania op-
najtanszg opcje tymalnej jakosci spalania. Oba te systemy

komoér s od siebie oddzielone ptaszczem wod-
nymi i nie maja na siebie wptywu. Dzieki temu

DC 18 SP, DC 25 SP, DC 30 SPX, DC 32 SP
DREWNO + PELET



kotty osiggajg wysokg sprawnosé przy spalaniu
roznego rodzaju paliw. Odprowadzenie spalin
do komina z obu czesci jest wspdlne dzieki
czemu potrzebny jest jedynie jeden przewod
kominowy.

DZIALANIE

Nowy typoszereg kottow KOMBI umozliwia
spalanie drewna w trybie generatorowego zga-
zowania w kombinacji z automatycznymi pal-
nikami na pelet. Kotty umozliwiajg zamiennos¢
paliw. W zaleznosci od naszego wyboru palnika
do zabudowy mozemy pali¢ peletem. Poczat-
kowo mozna zakupic¢ i uzytkowaé kociot bez
palnika automatycznego bazujac jedynie na
zgazowanym drewnie.

O wyborze palnika mozemy zadecydowac
W pozniejszym czasie lub tez zastosowac palnik
z poprzedniego kotta. Praca kotta moze byc

DC 18 SP, DC 25 SP, DC 30 SPX, DC 32 SP
DREWNO + PELET

kontrolowana przez programator pogodowy
ACDO3.

PANEL Z REGULACIA
STANDARDOWA

termostat bezpieczenstwa
termometr

termostat kottowy

termostat spalinowy

termostat pompy

przetacznik trybu opatu

mozliwo$¢ automatycznego startu
palnika po wypaleniu drzewa

DC 40 SPT
DREWNO + PELET



KOTLY | PALNIKI

DCxxSP, SP(X), SPT

Kotty DCxxSP oraz dedykowane im palniki

od roku 2018 zostaty wyposazone w system
automatycznej kontroli dostepu powietrza do
kotta. W zaleznosci od aktualnego trybu
spalania wegla lub peletu, sitowniki zaworow
doptywu powietrza otwierajg badz zamykaja
jego przeptyw do kotta lub palnika.

Kotty wyposazone sg rowniez w sonde tem-
peratury spalin AGF2 (TSV) i sonde tempera-
tury kotta KTF20 (TK) dla bezobstugowego
uruchomienia palnika automatycznego po
wypaleniu zatadowanego opatu statego.

DC 25 sP
DREWNO + PELET

Poza tym kotty wyposazone s3 dodatkowo
w dwie sondy KTF20 (TV i TS) przeznaczone
do sterowania pracga kotta w uzaleznieniu
od napetnienia — roztadowania akumulatora
ciepta.

Komplet wyposazenia zapewnia
automatyczng prace przy jednoczesnym
uproszczeniu instalacji kotfa.

PANEL Z REGULACIA
ELEKTRONICZNA ATMOS ACD 03

Pogodowy regulator elektroniczny
steruje praca:

B kotfa (wentylatora)
B pompy w obiegu kottowym
B trzy obiegi grzewcze (dwa domowe
+ zarzadzanie powrotem)
B tadowanie zbiornika akumulacyjnego
B ogrzewania CWU
B ogrzewania solarnego...

Regulacja ACD 03 jest przeznaczona do
montazu bezposrednio w panelu kotta.



NOWOSC

WYMIARY DC 18 SP DC 25 SP DC 30 SPX DC32SP DC 40 SPT

1665 1665 1665 1741 1755
B1 757 957 957 957 1230
B2 1301 1501 1501 1501 1792
C 643 643 643 678 680
D 1375 1375 1375 1448 1445
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152)
F 212 212 212 256 87
G 207 207 207 184 204
H 1436 1436 1436 1507 1507
CH 212 212 212 256 256
I 65 65 65 70 256
J 6/4" 6/4” 6/4” 6/4” 6/4”

Automatyczny zawdr powietrza

TYP ATMOS DC 18 SP DC 25 SP DC 30 SPX DC32SP DC 40 SPT

MOC KOTtA NA DREWNO 20,5

MOC KOT£A NA PELET (DCxxSP) kw 4,5-15 6-20 6-20 6-20 9-30
WYMAGANY CIAG KOMINA (na drewno a pelet) Pa 20/15 23/18 23/18 24/18 22/20
ZALECANE PALIWO — DREWNO SUCHE DREWNO O WILGOTNOSCI 12 - 20 % (WARTOSCI OPALOWEJ 15 — 17 MJ/kg) @ 80 — 150 mm
ZALECANE PALIWO — PELET DOBREJ JAKOSCI PELET DRZEWNY & 6 — 8 mm (BIALY PELET), DEUGOSC 10 — 25 mm, WARTOSCI OPALOWEJ 15 — 18 Mi/kg
MAKSYMALNA DEUGOSC POLAN DREWNA mm 330 530 530 530 730
POJEMNOSC KOMORY SPALANIA NA DREWNO dm? 60 95 95 135 160
WAGA KOTA kg 435 531 537 596 768
OBJETOSC WODY W KOTLE I 78 109 109 160 131
TYP DEDYKOWANEGO PALNIKA ATMOS A 25 (dla modeli DCxxSP(X)) — kod H0048, ATMOS A 45 (dla model DC 40 SPT) — kod H0352
ZASOBNIK NA PELET ZEWNETRZNY — 240, 250, 300, 400, 500, 1000 |

PRZYtACZE ELEKTRYCZNE V/Hz 230/50

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC PRZY ROZRUCHU (pelet) W 572 572 572 572 530
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W TRAKCIE PRACY (pelet, drewno) W 42/50 42/50 42/50 42/50 42/50
KLASA KOTtA WG NORMY PN EN 303-5 5 5 5 5 5
CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1189 ° ° ° ° °
SPRAWNOSC ENERGETYCZNA A+ A+ A+ A+ A+

PREFEROWANE PALIWO PELET PELET PELET PELET PELET



PALNIKI NA PELET
ATMOS A25/A45/A85

ZALECANE PALIWO

Dobrej jakosci pelet o srednicy 6 — 8 mm i dtugosci
5-25mm, pelet powinien cechowac sie wartoscig
opatowa na poziomie 16 — 19 MJ/kg.

WYSWIETLACZ PALNIKA

Stuzy do prezentacji aktualnego przebiegu czyn-
nosci palnika oraz do regulacji jego funkgji.

STEROWANIE PALNIKIEM

Odbywa sie przy pomocy elektronicznego regula-
tora ACO7X (AC07), ktory zarzadza praca podajnika
slimakowego, dwdch spirali zapalajgcych i wenty-
latora w zaleznosci od potrzeb kotta i systemu
grzewczego budynku. Elektronika zbiera informacje
od termostatu kotfa, termostatu bezpieczenstwa,
termostatu bezpieczenstwa podajnika peletu,
czujnika obrotow wentylatora oraz fotokomérki
nadzorujacej stan ptomienia. Tryb pracy palnika jest
eksponowany na wyswietlaczu regulatora elektro-
nicznego.

ROZPALANIE PALIWA

Nastepuje automatycznie przy pomocy dwdch
elektrycznych spirali zapalajacych pracujgcych
naprzemiennie.

PODSTAWOWE FUNKCIJE
PALNIKA

Mozliwa jest rowniez obstuga dwoch dodatkowych
aplikacji dzieki dodatkowym wyjsciom rezerwowym
RiR2. Sterowanie praca na podstawie odebranych
informacji z szeregu podtgczonych do palnika sond:
TS — dolna sonda akumulatora ciepta
TV —gdrna sonda akumulatora ciepta

TK — sonda kotta lub srodkowa sonda akumulatora
ciepfa

TSV - sonda temperatury spalin lub temperatury
panelu solarnego

PODSTAWOWE FUNKCIE
PALNIKA

B kontrola pracy na podstawie dwdch sond
temperatury gornej i dolnej czesci bufora
ciepfa

B kontrola pracy wentylatora wyciggowego
kotta poprzez wyjscie rezerwowe

B kontrola pracy pompy obiegu kottowego
poprzez wyjscie rezerwowe

B kontrola pompy systemu solarnego

kontrola automatycznego startu palnika

po wypaleniu wegla/drewna w kottach DCxxSP

B kontrola automatycznego systemu
oczyszczania palnika sprezonym
powietrzem

DAWKOWANIE PALIWA
Nastepuje przy pomocy zewnetrznego podajnika
slimakowego zarzgdzanego elektronicznym sterow-
nikiem palnika.
B Dla palnika A25 dedykowane sg zewnetrzne
podajniki slimakowe DA 1500, DA 2000,
DA 2500, DA 3000 i DA 4000 o dtugosciach
odpowiednio: 1,5m, 2 m, 2,5m, 3 m oraz
4 m. Wszystkie majg srednice o rozmiarze
75 mm.
B Dla palnika A45 i A85 mozna uzywac podajniki
$limakowe DRA50 o dtugosciach: 1,7 m, 2,5 m,
4 m, 5 m. Ich $rednica 80 mm.



PNEUMAT YCZNE
OCZYSZCZANIE PALNIKOW
ATMOS A25/A45/A85

B Oferujemy opcje wyposazenia naszych pal-
nikdw w urzgdzenie czyszczgce komore spa-
lania palnika. W trakcie spalania niskiej
jakosci peletu, szczegdlnie zawierajgcego
wieksze ilosci kory i zanieczyszczen, w ko-
szyczku powstaja spieki utrudniajgce prawi-
dtowa prace palnika.

B Urzadzenie nie jest przeznaczone do wspo-
magania spalania ziarna i peletu roslinnego.

B Urzadzenie wspofpracujgc z palnikiem
zapewnia automatyczne oczyszczanie jego
komory z popiotu i spiekow w zadanych
okresach czasu lub zawsze po wygaszeniu
palnika. Pneumatyczne oczyszczanie jest za-
wsze standardowym wyposazeniem palnika
A85.

B Pneumatyczne oczyszczanie palnika jest
bardzo szybkie, skuteczne i niezawodne -
umozliwia spalanie peletu niiszej jakosci.




PNEUMATYCZNE PODAJNIKIPELETU
APS 250, APS 500, APS 250 S

Pneumatyczne podajniki peletu APS 250 (S), Kompaktowy pneumatyczny podajnik APS
500 sg kompaktowymi systemami stuzgcymi 250 (S), 500 z zasobnikiem wyréwnujgcym
wygodnemu zaopatrywaniu kottow w pelet jest przewidziany do wspotpracy z kottami
z duzych zasobnikdw umiejscowionych poza o mocy od 5 do 80 kW.

pomieszczeniem kotfowni. B Transportuje pelet na wysokos¢ do 5 m
Zasobniki te konstruowane sg w wolnych B Transportuje pelet na odlegtoéé do 16 m

przestrzeniach pomieszczen gospodarczych
budynkow lub nawet na zewnatrz ogrzewa-
nego budynku. Jako zasobniki uzywane sa
rowniez tekstylne silosy, ktérych instalacja
jest bardzo tatwa i szybka.




ZASOBNIKINA PELET
2501 El (5

-

1250

80/95

1250

- q 80/95

500
500

80/95

1250

500

760 1040
Najmniejszy z zasobnikdw. Wersja ta przezna- Zasobnik sredniej wielkosci. Zasobnik najwiekszy.
czona jest dla szczegolnie matej kottowni, w ktdrej W zasobniku tym mozemy W zasobniku tym zmagazynujemy
brak jest miejsca dla zastosowania wiekszego. zmagazynowac okoto 325 kg okoto 650 kg peletu co odpowiada
W zasobniku tym zmagazynujemy okoto 163 kg peletu co odpowiada 1463 kWh. 2925 kWh.

peletu co odpowiada 730 kWh.

—
] 23 ]
./‘/’/‘./.J ./‘/’/./.J \\/J
%% \:\‘\\% e

AZPD / AZPU 240 - zestaw sktada sie AZPD 300 - zestaw sktada sie ze zbior-
ze zbiornika na pelet o pojemnosci 240 | oraz nika na pelet o pojemnosci 300 | oraz
podajnika DRA25 przeznaczonego do kottowni podajnika DRA25 o dtugosci 1,3 m

0 bardzo matych rozmiarach. Umozliwia on przeznaczonego do kottowni o bardzo
umieszczenie zasobnika w bezposrednim matych rozmiarach. Umozliwia on
sgsiedztwie kotta w taki sposodb, aby catos¢ umieszczenie zasobnika w bezposred-
zajefa niewiele miejsca. W zasobniku mozna nim sasiedztwie kotta w taki sposdb,
zmagazynowac 156 kg peletu tj. okoto aby catosc zajeta niewiele miejsca.
700 kWh. W zasobniku mozna zmagazynowac

195 kg peletu tj. okoto 800 kWh.

1200

1

AZPD / AZPU 400 - zestaw sktada sie ze zbiornika

na pelet o pojemnosci 400 | oraz podajnika DRA25

o dtugosci 1,3 m przeznaczonego do kottowni o bardzo
matych rozmiarach. Umozliwia on umieszczenie
zasobnika w bezposrednim sgsiedztwie kotta w taki
sposob, aby catosc zajeta niewiele miejsca.

W zasobniku mozna zmagazynowac 260 kg peletu

tj. okoto 1170 kWh.

Wszystkie zasobniki peletu majq
mozliwos¢ wspdtpracy z pneumatycznym
systemem dostawy peletu z silosow zewnetrznych.

0



TEKSTYLNE ZASOBNIKI

TEKSTYLNE ZASOBNIKI PELETU

model pojemnos¢ masa peletu wymiary
(md) (t) mm)

ATZ5 4,4-55 29-3,6 1960x1960x 2320
ATZ 6 53-6,5 3,5-42 1960x2360x2320
ATZ7 6,3-79 4,1-51 2360x2360x2320

TEKSTYLNE ZASOBNIKI PELETU
ATMOS

Silosy wykonywane sg w trzech podstawowych
rozmiarach o maksymalnej pojemosci uzytko-
wej 4,5, 5,5i 6,7 m3. Czestotliwosé napetniania
jest tatwa do okreslenia przy podstawowych
zatozeniach dla zuzycia peletu. W przeciggu
roku 1 kW mocy zuzytej, pokrywany jest pele-
tem zajmujgcym 0,5 m3 (325 kg).
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DYSTRYBUTOR:

PRODUCENT:

JAROSLAV CANKAR A SYN ATMOS

Velenského 487

CZ 294 21 Béla pod Bezdézem

Republika Czeska

Tel: +420 /326 / 701 404, 701 414

Internet: www.atmos.cz, www.atmos.eu 04/26 PL
e-mail: atmos@atmos.cz, atmos@atmos.eu Zastrzegamy mozliwo$¢ zmian rozmiaréw technicznych i wygladu w czasie roku.




