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Hydraulické schéma: 27833  Priklad 10

Regulovany kotel s hofdkem zapojeny bez akumulacni (vyrovnavaci) nadrze

Hydraulické schéma: 23033  Priklad 11
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Hydraulické schéma: 27833 Priklad 12
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Regulovany kombinovany kotel (s Gipravou pro hotak) zapojeny s akumula¢ni nadrzi

Hydraulické schéma: 67833 Priklad 14

Regulovany kombinovany kotel (SP) zapojeny bez akumula¢ni nadrze

Hydraulické schéma: 63003 Priklad 15
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Hydraulické schéma: 77833 Priklad 18
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Hydraulické schéma: 37533 Priklad 19

Regulovany kotel s hofakem zapojeny s akumulacni (vyrovnavaci) nadrzi a solarnim systémem

Hydraulické schéma: 27533  Priklad 20

Regulovany kotel s hofakem zapojeny s akumulacni (vyrovnavaci) nadrzi a solarnim systémem

Hydraulické schéma: 27533 Priklad 21
Regulovany kotel zapojeny s akumulaéni nadrzi
a externim kotlem bez zabudovaného Cerpadla

Hydraulické schéma: 37233 Priklad 22
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Hydraulické schéma: 37003 Priklad 23
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Akumulacni nadrz
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TUV
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1. VERZE SOFTWARU

Tuto servisni piirucku Ize pouzit od Verze programu (VERSION PRG)... AC16D 1.05

(o}

[
Verze programu je zobrazena na konci Informaci pod tlacitkem ﬁ - Systémové informace.

1. Verze softwaru

2. UVOD

Ekvitermni regulace ATMOS ACD 03 a ATMOS ACD 04 s dotykovym displejem je ur¢ena ke
komfortnimu fizeni teplovodni soustavy vytapéného objektu. Ovladani regulatoru je diky dotykovému
displeji velmi jednoduché a intuitivni.

Regulator obsahuje funkce k pfimému ovladani kotle, kotlového okruhu, tii topnych okruht, teplé
uzitkové vody TUV, solaru, atd...

Pro spravnou funkci je nutné reguldtor presné nastavit v instalaénim privodci (dle zvolené¢ho
hydraulického schématu).

www.atmos.cz cCZz-9
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3. POPIS

Zakladni rozdéleni regulatorat ATMOS ACD 03 a ATMOS ACD 04

ATMOS ACD 03 ATMOS ACD 04

\ |
1 2

1 - Sroub pro uchyceni regulatoru ACD 03 do panelu kotle
2 - dotykovy displej
3 - otvory pro upevnéni regulatoru ACD 04 do piistrojové kapoty kotle

ST e tErr e

I
4 5 6 7 8 9 10 6

- slot pro SD kartu
- upevinovaci mechanismus regulatoru ACD 03 do otvoru v panelu
- releovy modul ACD 03/04-B (silova ¢ast)
- konektor FAN pro snimani otacek ventilatoru (specialni funkce)
- konektor 1, 2, 3 pro pfipojeni fidicich vystupti (0-10V, GND, PWM - signal fizeni ¢erpadla)
- konektory pro pfipojeni ¢idel
0 - konektory pro pfipojeni silovych ¢asti (¢erpadel, servopohontl, atd...)

O 0 N N A
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Varianty regulatorai ATMOS ACD 03 a ATMOS ACD 04

Regulatory ACD 03 a ACD 04 se 1isi provedenim instalaéni krabicky:
Funkce ovladani obou regulatori jsou stejné.

ATMOS ACD 03 - regulator pro vloZeni do panelu kotle

Regulator ACD 03 je vyrabén v provedenti, které je uréeno k vloZeni do panelu kotle po vylomeni
piedem piipraveného otvoru (z vyroby) pro regulaci ACD 03 (rozmér 92 x 138 mm).

Regulator je také mozné vlozit do specialni krabicky SWS 18 urcené pro instalaci na zed'.

ATMOS ACD 04 - regulator pro instalaci do pristrojové kapoty kotle
(ve vyrobé)

Regulator ACD 04 je vyrabén v provedeni, které je urceno k priSroubovani do pristrojové
kapoty kotle (4x M4).

Jedna se o provedeni dodavané piimo z vyroby, kdy kotel neobsahuje klasické ovladaci prvky
jako teplomér a termostaty. Panel kotle je uzptisoben pouze pro ptipevnéni regulatoru ACD 04.

www.atmos.cz
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Oba regulatory se skladaji ze dvou casti. Samotného regulatoru ATMOS ACD 03A / ACD 04A
a relového modulu ACD 03/04-B. Modul je urcen k ovladani jednotlivych silovych prvki topné
soustavy jako jsou napt. Cerpadla, servopohony apod..

V zadni ¢asti regulatoru se nachazeji konektory pro ptipojeni €¢idel (ATMOS ACD 03A/ACD 04)
a silovych ¢asti (ACD 03/04-B)

Releovy modul ACD 03/04-B (silova cast) Releovy modul ACD 03/04-B (silova cast)
a popis pripojovacich svorek na zadni strané a popis pripojovacich svorek na zadni strané
regulatoru regulatoru

Pro pfipojeni ¢idel a silovych ¢asti slouzi sada konektor SCS34 (kod: S0105).

Na boku regulatoru je slot pro SD kartu, ktera slouzi k aktualizaci softwaru a zalohovani nastaveni.

Sada konektortt SCS34 pro pfipojeni Cidel a Slot pro SD kartu
silovych casti

cCZz-12 www.atmos.cz
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4. INSTALACE DO KOTLE

ATMOS ACD 03

Vylomeni otvoru a vsazeni regulatoru do panelu kapoty kotle ATMOS.

4. Instalace do kotle

Ukazka ptipojeni jednotlivych konektort Upevnéni (dotazeni) regulatoru k panelu
kotle (dotazeni provadime otaCenim po sméru
hodinovych rucicek)

www.atmos.cz CZz-13
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ATMOS ACD 04
Montaz/demontaz regulatoru ACD 04 do/z pristrojové kapoty kotle.

Specialni ptistrojova kapota ATMOS pro regulator ACD 04 se ¢tyimi Srouby M4

A
=3
]
c
D
)
0
0
a
0
2
0
1
0

Nasazeni regulatoru na Ctyfi Srouby M4 Pozor - neptetahovat (pravy zavit)

Regulator v pfistrojové kapoté kotle Ukazka ptelepni samolpeky pfistrojové kapoty

CZz-14 www.atmos.cz
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Doporucena instalace Cidel

Cidlo kotlové teploty WF v jimce kotle, snimaé je pfidan k ostatnim kapilaram od termostatti a
teploméru pivodni elektromechanické regulace kotle.
Cidlo je nutné umistit co nejdale (nejhloubéji) do jimky pro ptesné snimani teploty!!!

2
T
0
X
0
T
0
0
g
q
L]
]
£
o

Cidlo spalin AGF piilozené na koufovodu kotle (DCxxS, DCxxSX, DCxxGS, CxxS(T)) snima¢ je
pfidan ke kapilafe spalinového termostatu od puvodni elektromechanické regulace kotle.
Toto ¢idlo musi byt piekryto izolaci!!!

Cidlo spalin AGF ptilozené na koufovodu kotle s trubkovnici (DCxxGSE, DCxxGSX, DCxxDG)
snimac je pfidan ke kapiléfe spalinového termostatu od ptivodni elektromechanické regulace kotle.
Toto ¢idlo musi byt prekryto izolaci!!!

www.atmos.cz CZz-15
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Cidlo teploty PF v horni ¢asti akumulaéni nadrze nebo ¢idlo teploty SF v kombinovaném ohfivaéi
TUV zasunuté nejhloubéji v jimce.

Cidlo PF musi byt vzdy alespoii 10 cm pod zatistenim (vstupem) potrubi do nadrze.
Nedoporucujeme umistit (ptilozit) ¢idlo na potrubi z diivodu spravného fungovani regulatoru!!!

39|30>] Op adejeasu]

Cidlo teploty FPF ve spodni &asti akumulaéni nadrZe zasunuté nejhloubgji v jimce.
Cidlo FPF musi byt vzdy alespofi 10 cm nad zatstenim (vystupem) potrubi do nadrze.
Nedoporucujeme umistit (ptilozit) ¢idlo na potrubi z diivodu spravného fungovani regulatoru!!!

Honeywell

Ptilozné ¢idlo za misicim ventilem snimajici teplotu vody do topného okruhu.

CZ-18B6 www.atmos.cz
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5. PRIPOJENI

Dle zvoleného hydraulického zapojeni kotle (viz schémata na strané 123) pfipojime potiebna
¢idla do regulatoru na konektory €. 1 az €. 34 a silové prvky topného systému na konektory ¢. 35 az
¢. 70.

Pr1p010vac1 svorky (popis) na zadni strané regulatoru

59 60 61 62 63 64

47 48 49

42 44
Kl BBeEn E EE EuaEa

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
=
BH DOEDEEE BARENEEN BEAGEEEE llﬂl llﬂl
S |
ATVIOS

h ll 230VAC/ 50-60Hz/ 2.8W/ 5VA
. ltotal max.: 6A (fuse T6.3A)
lcontact max.: 4(4)A 1P20 ‘

ACD 03/04-B ¢, 1003

’,

1

-
9
o)
2
£

~

5.P

Svorkovnice a konektory

B PEEETE R

ey BT
PR R LA L] LELEL 1]
LR R T )
R R

L T A

Vrchni konektory pro silové ¢asti
Spodni konektory pro ptipojeni ¢idel

Ukazka zapojeni vodict Pozor - konektory jsou vybaveny piny zabraiiu-
jict jejich zaméné na svorkovnici
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Prehled pripojovacich svorek regulatoru ACD 03/04

Svorka | Zkratka Nazev svorky - popis - Specialni VSTUP Log. Typ ¢idla, pozn.
FAN FAN snimani otacek ventilatoru (specidlni funkce) vstup --
Svorka | Zkratka | Nazev svorky - popis - Specidlni VYSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
v e ] ,
GND 0 - 10 V - napét'ova regulace teploty externiho kotle EK vystup --
3 PWM Vystup PWM regulace pro fizeni solarniho cerpadla vystup --
Svorka | Zkratka Nazev svorky - popis - VSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
i) 4 AF ¢idlo venkovni teploty (GND svorka 6 - spolecna s ¢idlem WF) vstup NTC20
T 5 WF L.
5 ¢idlo teploty vody kotle vstup NTC20/PT1000
5 6 GND
0 7 SF .. .. .
T ¢idlo teploty uzitkové vody (TUV) vstup NTC20/PT1000
3 8 GND
- 2 VEL ¢idlo teploty topného okruhu €. 1 t NTC20/PT1000
i n .
10 GND ¢idlo teploty topného okruhu ¢ vstup
1 VE2 ¢idlo teploty topného okruhu €. 2 t NTC20/PT1000
i n .
T GND ¢idlo teploty topného okruhu ¢ vstup
13 AGF ¢idlo teplot lin (spalinového kanalu) t PT 1000 / NTC20
i in in n
1 GND cidlo teploty spalin (spalinového kanalu vstup
15 PF .. , M.
¢idlo horni teploty akumulacni nadrze vstup NTC20/PT1000
16 GND
17 Vil litelny vstup VI1 cidl t NTC20/PT1000
T GND volitelny vstup pro ¢idlo vstup
19 V12 o, .
volitelny vstup VI2 pro ¢idlo vstup NTC20/PT1000
20 GND
21 Vi3 litelny vstup VI3 ¢idl t NTC20/PT1000
volitelny v ro &i
> GND olitelny vstup pro ¢idlo vstup
23 VI4 Lo, ”
volitelny vstup VI4 pro ¢idlo (ARUS) vstup NTC20
24 GND
25 VIS olitelny vstup VIS5 pro ¢idlo (ARUS) st NTC20
voli ¢ ro ¢i vstuj
26 GND y VS v P P
Svorka | Zkratka | Nizev svorky - popis - Komunikace Log. Typ ¢idla, pozn.
27 12V
28 A . L S . «
29 B komunikaéni linka ATMOS 485 pro pokojové jednotky ARU10/30 - Propojeno do RJ
30 GND
31 12V
32 A e S . «
3 B komunikaéni linka ATMOS 485 pro pokojové jednotky ARU10/30 -- Propojeno do RJ
34 GND
o
Z INFO - Teplotu spalin a teplotu soldrniho panelu méfime vzdy ¢idlem PT1000

CZz-18 www.atmos.cz
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Svorka | Zkratka | Nazev svorky - popis - VYSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
35 PE uzemnéni vystupu VA3 a VA4 vystup
36 N pracovni nula vystupu VA3 ,

- - - ~ — vystup 230 V/50 Hz
37 VA3 LA el. faze vystupu VA3 nebo jednoho sméru otac¢eni MK3
38 VA4 LB el. faze vystupu VA4 nebo druhého sméru otaéeni MK3 ,

- - vystup 230V /50 Hz

39 N pracovni nula vystupu VA4
40 MKI1 LA | el faze jednoho sméru otaceni servopohonu MK1
41 MKILB el. faze druhého sméru otaceni servopohonu MK 1 vystup 230V /50 Hz
42 N pracovni nula servopohonu MK1
43 MK2 LA | el. faze jednoho sméru otaceni servopohonu MK2
44 MK2 LB | el. faze druhého sméru otaceni servopohonu MK2 vystup 230V /50 Hz
45 N pracovni nula servopohonu MK2
46 VA2 L el. faze vystupu VA2
47 N pracovni nula vystupu VA2 vystup 230V /50 Hz
48 PE uzemnéni vystupu VA2
49 PTL el. faze pro analogovy pokojovy termostat

~P £OVY pOXOJOVY TeTTe vstup 230V /50 Hz
50 N pracovni nula pro analogovy pokojovy termostat

Svorka | Zkratka Nazev svorky - popis - VSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
51 DVI1 digitalni vstup ON/OFF (signal z analogového pokojového termostatu) vstup
52 DVI2 digitalni vstup ON/OFF (signal z analogového pokojového termostatu) vstup

Svorka | Zkratka Nazev svorky - popis - VYSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
53 MKP1 L el. faze vystupu MKP1
54 N pracovni nula vystupu MKP1 vystup 230 V/50 Hz
55 PE uzemnéni vystupu MKP1
56 MKP2 L el. faze vystupu MKP2
57 N pracovni nula vystupu MKP2 vystup 230 V/50 Hz
58 PE uzemnéni vystupu MKP2
59 DKPL el. faze vystupu DKP (L-PUMP)

60 N pracovni nula vystupu DKP vystup 230 V/50 Hz
61 PE uzemnéni vystupu DKP

62 SLPL el. faze vystupu SLP

63 N pracovni nula vystupu SLP vystup 230 V/50 Hz
64 PE uzemnéni vystupu SLP

Svorka | Zkratka Nazev svorky - popis - VSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
65 INL napajeni kontaktu (el. faze) pro L-FAN (L-FAN IN) 230V /50 Hz vstup Propojeno do RJ
66 L napajeni regulatoru (REG-L) 230 V/ 50 Hz vstup Propojeno do RJ
67 N pracovni nula pro regulator (REG-N) vstup Propojeno do RJ
68 PE uzemnéni pro regulator (REG-PE)

Svorka | Zkratka Nazev svorky - popis - VYSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
69 VA1 faze vystupu VA1 230 V/50 Hz vystup Propojeno do RJ
70 FAN L faze vystupu L-FAN (L-FAN OUT) 230V /50 Hz vystup Propojeno do RJ

(4 Ve . v e ) . v ev o
INFO - Kabely c¢idel a komunikace doporucujeme vést izolované od vodici 230 V
Z a jinych silovych vedeni (alespoii 5 cm).

’,

ripojeni

5.P
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6. INSTALACNI PRUVODCE (WIZARD)
(prvni spusténi regulatoru)

Pied prvnim spusténim reguldtoru prostudujte kapitolu Hydraulika tak, aby bylo mozné spravné
nastavit hydraulické schéma dle vaseho skute¢ného zapojeni v kotelné.

o
INFO - Veskera nastaveni regulatoru lze nésledné dle potieby upravovat.

Pruvodce instalaci

RezZim naditani

a
o spousténi
5
7]
o
D
0]
0«
3, .
T Volba jazyka
ey S
oER - cERTG (volbu potvrd'te zelenou Sipkou vpravo nahote) .

DAN - DAMNSK

ENG - ENGLISH

(@AW ZI/WN\) 83poA

Nastaveni datumu

¢asu

Moznost nahrat uloZené nastaveni (zalohu) z SD karty
Pii nové instalaci zvolte NE

Pii vyméné regulitoru (pro nacteni zalohy) zvolte ANO

(volbu potvrdte zelenou Sipkou vpravo nahoie) .

(k navratu na ptfedchozi nastaveni pouZijte Cervenou
Sipku v levém hornim rohu)

cCz-20 www.atmos.cz
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Vyberte typ kotle

Zadej typové oznaceni kotle

TaZenim po displeji vyhledejte v seznamu vas kotel.

Info - kotle bez identifikace naleznete na konci
seznamu

(volbu potvrd'te zelenou Sipkou vpravo nahote) .

(k navratu na ptfedchozi nastaveni pouzijte ¢ervenou
Sipku v levém hornim rohu)

Zadejte vyrobni ¢islo kotle
Zadej vyrobni &islo kotle

Info - vyrobni ¢islo kotle najdete na vyrobnim Stitku
kotle nebo na zadni stran¢ navodu k obsluze

(volbu potvrd'te zelenou Sipkou vpravo nahote) .

dce (WIZARD)

(k navratu na ptfedchozi nastaveni pouzijte ¢ervenou
Sipku v levém hornim rohu)

0

>

o3

£

\D.

Kdo jste? Vyberte urovén opravnéni (kdo jste) L
: . L i

Info - Instalaci a uvedeni do provozu provadi vzdy [

vyskoleny servisni technik £

o

(volbu potvrd'te zelenou Sipkou vpravo nahoie) .
(k navratu na ptedchozi nastaveni pouzijte Cervenou .
Sipku v levém hornim rohu)

Chcete, aby regulace ATMOS ACD 03/04 také ridila

Bude kotel fizen touto regulaci? samotny kotel (ventilator, hotak, vzduchovou klapku, atd...)?

Pokud Ano, musi byt u kotld s ruénim ptikladanim instalovano
¢idlo teploty spalin AGF (teploty spalinového kanélu).

(volbu potvrd'te zelenou Sipkou vpravo nahote) .

(k navratu na ptredchozi nastaveni pouzijte ¢ervenou
Sipku v levém hornim rohu)
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Zadani hydraulického schématu

) INFO - 1. dislice hydraulického schématu typ kotle je jiz definovan v predchozich krocich
(napt. ¢. 3 - FAN - ovladany kotel s ru¢nim ptikladanim). Piehled typa kotli naleznete v

tabulce na strané 23.

\

Zadej islo hydraulického schématu
o000 &

2. ¢islice - FUNKCE
Nadefinujte sestavu kotlového okruhu a TUV

Fumhce

0 - neni .... (bez funkce)

1 - DKP ... ¢erpadlo kotle
(kotlovy okruh vybaven pouze z regulace fizenym
cerpadlem kotle)

+ 2 - TUV ... ohfev uzitkové vody
(kotlovy (topny) okruh vybaven pouze regulaci
fizenym ohtfevem teplé uzitkové vody (bojleru))

0
5
1]
c
o
0
0«

v

3-TUV + DKP ... ohi'ev uzitkové vody + Cerpadlo kotle
(kotlovy (topny) okruh vybaven regulaci fizenym
ohievem teplé uzitkové vody a Cerpadlem kotle)

nJd 1u

4 - AKU ... akumulaéni nadrz
(kotlovy okruh vybaven pouze akumulaéni nadrzi
s ¢idlem (¢idly) teploty)

5 - AKU + DKP ... akumula¢ni nadrz + ¢erpadlo kotle
(kotlovy okruh vybaven akumula¢ni nadrzi
s c¢idlem (Cidly) teploty a regulaci fizenym
cerpadlem kotle)

(@AW ZI/WN\) 83poA

6 - AKU + TUV ... akumula¢ni nadrZz + ohfev uzitkové
vody
(kotlovy (topny) okruh vybaven akumulaéni
nadrzi s ¢idlem (Cidly) teploty a regulaci fizenym
ohfevem teplé uzitkové vody)

7 - AKU + TUV + DKP ... akumulaéni nadrz + ohtev
uzitkové vody + Cerpadlo kotle
(kotlovy (topny) okruh vybaven akumulaéni
nadrzi s ¢idlem (€idly) teploty a regulaci fizenym
ohfevem teplé uzitkové vody a Cerpadlem kotle)

POZOR - Zatizeni (DKP, TUV, AKU), kterd nejsou nadefinovana, nemohou byt regulaci
ACD 03/04 tizena.
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Zadej cislo hydraulického schématu

Dieruity 3

7000 &8

Navod k obsluze - CZ

3. &islice - “TOPNY*“ OKRUH 3
Nadefinujte funkce topného okruhu (vystupu)

0 - neni (bez funkce)

1- DK .... nesméSovany (pouze ¢erpadlo)
(ptimé tizeni Cerpadla s pozadavkem na teplotu
zdroje)

2 - EK .... externi kotel
(ovladani externiho kotle - 1ze nastavit pouze pro
jeden okruh - xx2xx nebo xxx2x nebo xxxx2)

3 - MK ... sméSovany ekvitermni
(fizeni topného okruhu podle ekvitermni kiivky
(venkovni teploty) a pokojové jednotky (pokojové

teploty)
(NELZE PRI SEKGSE, SEKGSP)

4 -TUV2 ... ohfev 2 ziasobniku TUV
(okruh (vystup) vyuzit k fizeni druhého zasobniku
teplé uzitkové vody (TUV))

5-SOL... solarni okruh
(okruh (vystup) vyuZit pro solarni ohiev)

6 - KR .... sméSovany konstatni
(tfizeni topného okruhu na konstatni teplotu s
pozadavkem na teplotu zdroje (kotle))
(NELZE PRI SEKGSE, SEKGSP)

7 - FR...... sméSovany pevny
(tfizeni topného okruhu na konstatni teplotu bez
pozadavku na zdroj (kotel))
(NELZE PRI SEKGSE, SEKGSP)

8 - RLA .. sméSovany zpét do kotle
(okruh definovany pro hlidani vratné vody do
kotle (vratna kontrola))

) INFO - Jako prvni definujeme vzdy “topny* okruh 3
s ohledem na variabilni vyuziti vystupt okruhu a
mozné kolize s dal§imi okruhy (vystupy).
Topny okruh lze fidit s pomoci pokojovych jednotek
pii nastaveni funkci vystupti na DK, MK, KR, FR,
TUV2.

dce (WIZARD)

’ o
chi pruvo

~

6. Instala
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4. Lislice - “TOPNY*“ OKRUH 2
Nadefinujte funkce topného okruhu (vystupu)

Zadej &lslo hydraulického schématu

7800 @&

Obruh 3

0 - neni (bez funkce)

1- DK .... nesméSovany (pouze ¢erpadlo) (ptimé fi-
zeni Cerpadla s pozadavkem na teplotu zdroje)

2 - EK .... externi kotel  (ovladani externiho kotle - Ize

nastavit pouze pro jeden okruh - xx2xx nebo
XXX2X nebo xxxx2)

3 - MK ... sméSovany ekvitermni (tfizeni  topného
okruhu podle ekvitermni kiivky (venkovni teplo-
ty) a pokojové jednotky (pokojové teploty))

6 - KR .... sméSovany konstantni  (fizeni topného okruhu

0

- na konstantni teplotu s pozadavkem na teplotu
J .

] zdroje (kotle))

D 7 - FR ..... sméSovany pevny (fizeni topného okruhu na

-~

konstantni teplotu bez pozadavku na zdroj (kotel))

8 - RLA .. sméSovany zpét do kotle (okruh definova-
ny pro hlidani vratné vody do kotle (vratna kont-
rola))

nud uge

5. &islice - “TOPNY“ OKRUH 1

Zadej Eislo hydraulického schématu Nadefinujte funkce topného okruhu (vystupu)

PR 7830 &

(@AW ZI/WN\) 83poA

0 - neni (bez funkce)

1 - DK .... nesméSovany (pouze ¢erpadlo) (ptimé
fizni Cerpadla s pozadavkem na teplotu zdroje)

2 - EK .... externi kotel  (ovladani externiho kotle - lze
nastavit pouze pro jeden okruh - xx2xx nebo
XXX2X nebo xxxx2)

3 - MK ... sméSovany ekvitermni (tfizeni  topného
okruhu podle ekvitermni kiivky (venkovni teplo-
ty) a pokojové jednotky (pokojové teploty))

+ 6 - KR .... sméSovany konstantni (fizeni topného okruhu

na konstantni teplotu s pozadavkem na teplotu
zdroje (kotle))

7 - FR ..... sméSovany pevny  (fizeni topné¢ho okruhu na
konstantni teplotu bez pozadavku na zdroj (kotel))

8 - RLA .. sméSovany zpét do kotle (okruh definova-
ny pro hlidani vratné vody do kotle (vratna kont-
rola))
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KIi¢ pro sestaveni ¢isla hydraulického schématu

Typ KOTLE

DKP /AKU /TUV

OKRUHY

Okruh 3

OKkruh 2

OKkruh 1

Xxxxx

x X XXX

xx X xx

xxx X x

xxxx X

bez kotle = ()

bez funkee = ()

bez funkce = ()

bez funkce = ()

bez funkee = ()

odtahovym ventilatorem

a Tepla uzitkova voda

SméSovany dle venkovni
teploty (ekviterm/servo)

SméSovany dle venkovni
teploty (ekviterm/servo)

NERIZENY =1 _1 pK3=1 pKk2=1 pKki=1
DKP=
Kotel b Viastni regulacrl . Cerpadlo kotlového okruhu T?p n?/ okruhw , T?,p n?/ okruhw , T?,p “,y okruhw .
(regulator kotel neovlada) Pfimy nesméSovany Piimy nesméSovany Piimy nesméSovany
BRE = 2 TUV = 2 EK = 2 * (POUZE xxxx2 nebo xxx2x nebo Xx2xx)
Automaticky kotel s hofdkem Teplé uzitkova voda Externi kotel
FAN=3 DKP +TUV =3 MK3 =3 MK2 =3 MK1=3
Kotel s ruénim ptikladdnim a | Cerpadlo kotlového okruhu Topny okruh Topny okruh Topny okruh

SméSovany dle venkovni
teploty (ekviterm/servo)

Kotel s ru¢nim piikladanim a
tlakovym ventilatorem

Akumulaéni nadrz

**(NELZE PRI SEKGSE,
SEKGSP)
PRESS = 4 AKU=4 TUV2=4

Ohfev druhého zasobniku teplé
uzitkové voda (TUV)

FAN + SEKGSE =5

Kotel s ruénim piikladanim,
odtahovym ventilatorem a

DKP+AKU =5

Cerpadlo kotlového okruhu
a akumulaéni nadrz

SOL=5

Solarni ohtev

Kombinovany kotel s
odtahovym ventilatorem,
horékem a servoklapkou (GSP)

Cerpadlo kotlového okruhu,
tepla uzitkova voda
a akumulacni nadrz

teplotou bez pozadavku na

zdroj

**(NELZE PRI SEKGSE,
SEKGSP)

SméSovany s fixni (pevnou)
teplotou bez pozadavku na
zdroj

g
servoklapkou (GSE) o3
C
KR3=6 6 6 2
KR2 = KR1 = c
+ = c
FAN + BRE 6 TUV + AKU = 6 Topny okruh 0
. , SméSovany s konstantni Topny okruh Topny okruh E
f(?t;]lzs?;agnliﬁz:)iem a Tepla uzitkova voda (pevnou) teplotou s SméSovany s konstantni SméSovany s konstantni @
hoféken? (SP/ kotle s Gipravou) a akumulaéni nadrz pozadavkem na zdroj (pevnou) teplotou s (pevnou) teplotou s 'lm"'
P **(NELZE PRI SEKGSE, pozadavkem na zdroj pozadavkem na zdroj c
SEKGSP) -—
FR3="7 7 7 o
FAN + BRE + SEKGSP=T | DKP+ TUV +AKU=7 | FR2 = FRI =
Topny okruh
SméSovany s fixni (pevnou) Topny okruh Topny okruh

SméSovany s fixni (pevnou)
teplotou bez pozadavku na
zdroj

RLA3=8

SméSovana vratna teplota do
kotle

RLA2=8

SméSovana vratna teplota do
kotle

RLA1=8

SméSovana vratna teplota do
kotle

***Vlastni definice = 9

***Vlastni definice = 9

***Vlastni definice = 9

##%V]astni definice = 9

##%Vastni definice = 9

Typ kotle je definovany dle vybéru v priivodci nastaveni (Wizardu) po prvnim spusténi regulatoru.

* Funkci EK lIze definovat standardné pouze na jednom okruhu (vystupu).

dce (WIZARD)

** SméSované okruhy MK, KR a FR maji na 3. okruhu v hydraulickém zapojeni kotle se servoklapkou SEKGSE a SEKGSP obsazeny
svorky pro Cerpadlo. Funkce neni ¢islem hydraulického schématu podporovana (nelze nastavit). Pfesunutim cerpadla MKP3, KRP3
nebo FRP3 na jinou svorku je mozné pomoci vlastni definice pfi ru¢ni konfiguraci.

*#% V ptipadé, ze pii prvni konfiguraci regulatoru (Wizard) nemtizeme nadefinovat ¢islo konkrétni funkce nastavime na dané pozici
¢islo 0. Po tiplném dokonceni konfigura¢niho priivodce vstoupime do menu Hydraulika a nasledné do menu Konfigurace funkei, kde
ruéné nastavime (upravime) pozadovanou funkci pro kotel a smésovany (topny) okruh. Pokud ruéné nadefinovana funkce neodpovida
zadné funkci (Cislu) v kli¢i (tabulce) hydraulického schématu je do ¢isla hydraulického schématu automaticky zapsano ¢islo 9.
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; 3 Zavérecné potvrzeni zadaného hydraulického schématu
Zadej &islo hydraulického schématy

(volbu potvrdte zelenou Sipkou vpravo nahote) .

(k navratu na ptredchozi nastaveni pouzijte ¢ervenou
Sipku v levém hornim rohu)

Prehled hydraulického schématy Piehled vaseho zadani:
T ypeord ornadend kalis

Zkontrolujte, opravte a potvrd’te vase zadani!

R vy st

R B (volbu potvrd’te zelenou fajfkou vpravo nahote) .

oejeasu| ‘g

v

(k névratu na predchozi nastaveni pouzijte bilou Sipku
na dlazdici vpravo)

3
T
2
c

) Ulozit nastaveni
UleZit nastaveni?

c Pozor - uloZenim nastaveni uvedete regulitor do
provozu.

(@AW ZI/WN\) 83poA

(volbu potvrdte zelenou Sipkou vpravo nahote) .

(k navratu na ptredchozi nastaveni pouzijte ¢ervenou
Sipku v levém hornim rohu)

Zakladni obrazovka

Info - po ulozeni se na displeji objevi zdkladni
obrazovka vami zvoleného vaseho hydraulického sché-
matu.

VSe znovu piekontrolujte a proved’te Test relé (test vystu-

pu - ¢erpadel, misicich ventili, kotle, atd.).

Pokud je v§e v poradku miZete zatopit.
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7. TLACITKA A INFORMACE NA DISPLEJI

Displej regulatoru ATMOS ACD 03/04

1 21 2 3 4 5 6

7
11

8
12

9
13

1424, Pondeli , 10062019\ #,-3°C

14

10

15 16 17 18 19 20

1 D/0O -tlatitko pro spusténi odtahového ventilatoru (vypnuti / pfepnuti zdroje)
2 - zdroj (kotel)
3 - signalizuje chod ventilatoru kotle (zapnuto = rotuje / vypnuto = symbol neni zobrazen)
4 - aktudlni provozni teplota kotle (vystupni teplota vody z kotle)
5 - teplota vratné vody do kotle (pfi nastavené funkci fizeni vratné vody do kotle
- vratna kontrola)
- akumula¢ni nédrz a teploty v akumulaéni nadrzi (skutecné zobrazeni souvisi
s poctem nainstalovanych ¢idel a nastavenymi funkcemi)
7 (3 - tlacitko pro nastaveni pracovniho rezimu
8 0 - tlagitko pro nastaveni pozadovanych teplot (topné okruhy, TUV)
9 & -tlacitko pro vstup do menu nastaveni
10 4 - tlagitko pro vstup do menu Informace

~ 2

=)

E‘
Q
32
0
@
c
0
0
@
£
L
0
Y=
£
@
@
X
8
0
i
=
N

1 - ¢as na roztopeni (zatop) kotle / €as pro ptilozeni paliva

12 - zobrazeni aktualni teploty spalinového (koutfového) kanalu (standarné nejde o teplotu
spalin, v zavislosti na umisténi ¢idla zobrazuje referencni nebo realnou teplotu spalin)

13 - dob¢h ventilatoru kotle pti dohoteni hotdku (BRE)

14 - zobrazeni aktudlniho stavu kotlového Cerpadla (zapnuto = rotuje / vypnuto = stoji)

15 - aktudlni cas

16 - datum a den v tydnu

17 - fizeni teploty vratné vody (vratnd kontrola nebo Laddomat / TV ventil)

18 # - symbol aktivni protizdmrzové ochrany

19 - zobrazeni aktudlni venkovni teploty

20 - zobrazeni ¢asového programu pro kotel (zobrazuje pozadavek na provoz kotle - topeni)

21 2 -signalizuje aktivované automatické zapaleni dfeva (zaroven blika symbol )
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Na zakladni obrazovce se nachazeji nejpouzivanéjsi nastroje pro rychlou volbu.

- vstup do nastaveni - PRACOVNI REZIMY

- vstup do NASTAVENI TEPLOT topnych okruh

- vstup do menu NASTAVENI parametrt

- vstup do menu INFORMACE

~Jefefe

Na podobrazovkach se nachazeji nastroje pro pohyb v menu.

- slouzi k navratu na hlavni obrazovku

ifla|dsip eu aosewuoyul e exaIoelL "L

- slouzi ke skoku na piedchozi obrazovku, o jeden krok zpét (o jednu troven)

- slouzi pro pohyb v menu ve svislém sméru, pokud nevyuzijeme vlastnosti dotyko-
vého displeje

- slouzi pro pohyb v menu v horizontalnim (vodorovném) sméru, pokud nevyuzijeme
vlastnosti dotykového displeje

>

HE DD
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Na obrazovkach regulitoru se vyskytuji tyto dalSi nastroje:

. - gesto tazenim nahoru jako pro odemknuti obrazovky spoftice

- tlaciko k ovladani ventilatoru fizeného kotle na pevna paliva s ru¢nim ptikladanim
@ - u KOMBInovanych kotli (napt. DCxxSP(L), DCxxGSP(L) nebo kotli s upravou pro
" hoték na pelety pii podrzeni tla¢itka pfesun na obrazovku vybéru (pfepnuti) zdroji)
- u kotltl s automatickym zapalovanim dreva pfi del$im podrzeni (min. 3 s) tlacitka dojde
ke vstupu na obrazovku nastaveni nebo deaktivovani naplanu automatického zapaleni

- kliknutim na tlaciko je povolen (zapnut) nebo zakazan (vypnut) provoz (automatického
zdroje) (napt. hotaku u kotld na pelety) a tlacitko zméni barvu

- kliknutim na tlaciko potvrdime zadanou hodnotu nebo se posuneme na nasledujici obra-
zovku

- kliknutim na tlac¢iko zruSime zadani nebo se vratite na ptredchozi obrazovku

- kopirovani ¢asového programu

- uprava ¢asového bloku (vstup do ¢asového bloku dne)

- ptidani dalsiho ¢asového bloku

- pfepinani se mezi jednotlivymi bloky / dny (pro nastaveni ¢asovych programi)

7. Tlacitka a informace na displeji

- odstranéni ¢asového bloku (pro nastaveni ¢asovych programil)

- vymazavani zadané znakové hodnoty (Backspace)

- pfepnuti na obrazovku s numerickou klavesnici

- pfepnuti na obrazovku zadédvani posuvnym gestem

- ptepinani velikosti kroku (citlivosti)

HEBODONARERE
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Kotle s ru¢nim prikladanim - tlagitko ® pro spusténi ventilatoru kotle pfi jeho zato-
pu (FAN, PRESS) - kratké kliknuti.

Doba pro zatop kotle s ru¢nim ptiklddanim je z vyroby standardné nastavena na 60
minut (@HQ Parametr PO8%°), Regulace setrva v rezimu zatop do doby, nez dosahne
minimalni hodnoty teploty spalin definované v & Parametru P18<¢, V piipadé
nedosazeni minimalni teploty spalin dojde k odstaveni kotle (ventilatoru) po 60
minutach od zatopu.

1257 Ciwtek  14.05.2020 & -1C

Kotle s ruénim prikladanim - tlagitko  pro spusténi odtahového ventilatoru FAN
na omezenou dobu (3 min. (@—»s"ﬁ Parametrem PO9¥°)) pii provozu kotle a pfi ptikla-
dani paliva nebo vybirani popela - kratké kliknuti.

1257 Ctvrtek ) : . Ctwitek 14052020 & -TC

Kotle s ruénim prikladanim - tla¢itko  pro vypnuti tlakového ventilatoru PRESS
na omezenou dobu (3 min. (@—»“ﬁ Parametrem PO9%**")) pti provozu kotle a pti ptikla-
dani paliva nebo vybirani popela - kratké kliknuti.

=B I

1257 Civriek 140521]20 * ?"L‘
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Automatické kotle - tlacitko O pro spusténi a vypnuti (povoleni a zakazani provozu)
automatického kotle (hotaku) BRE - kratké kliknuti

11:15 Cowtek 14052000 2% .TC 11:11 Ctwrtek 14052020 8 -T'C

Varianty zobrazeni:

O - symbol sviti ¢ervené (provoz zakazan) — kratké kliknuti — O - symbol sviti zelené (provoz povolen)

O - symbol sviti zelené (provoz povolen) — kratké kliknuti — O - symbol sviti ¢ervené (provoz zakazan)

Provoz hoiaku povolen (O - symbol sviti zelen€) - pokud je n&jaky pozadavek topného systému,
hotdk automaticky nastartuje.

Provoz hoiaku zakazan (O - symbol sviti ¢ervené) - hofak je vypnuty obsluhou kotle, napiiklad
pii jeho Cisténi. Po vypnuti (zakdzani provozu) béhem provozu, vzdy nésleduje fdze dohoteni, ktera
muze trvat 15 - 30 minut podle nastaveni hotaku (parametr T5).

7. Tladitka a informace na displeji

| INFO - provoz horaku (animace plamene) je zobrazen v piipadé sepnuti ovladaci faze
l hoiaku L2.

Informace 7 zobrazen Alarm vypnutého hofiku a uvnitf zobrazena informace BRE

" INFO - pokud je hotak ru¢n¢ vypnuty (zakazan) (O - symbol sviti ¢ervené) je na tlacitku

\ ) blokovano!.

-6,5'C SF

404'C V2
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Kombinované kotle s ipravou pro hoiak (ru¢ni / automatické) - tlacitko ® pro
prepnuti mezi topenim s ru¢nim a automatickym ptikladanim (napt. dievo / pelety) -
delSi podrzeni (3 s).

Pti ptfechodu z ruéniho topeni (pfikladani) na automatické topeni s hofakem vyvoldme zménu
zdroje podrzenim tla¢itka se symbolem ru¢i¢ky ¥ na dobu deli nez 3 sekundy.

Pokud kotel neni v provozu (nehofi) (teplota spalin je niz8$i nez Minimalni teplota spalin AGFmin
& Parametr P1 gkerel) "dojde ihned k ptepnuti zdroje. Provoz hofaku je nutné povolit kliknutim na
symbol O az po jeho osazeni na kotel (hofak nastartuje v ptipadé pozadavku topného systému).

O - symbol sviti ¢ervené (provoz zakazan) — kratké kliknuti — O - symbol sviti zelené (provoz povolen)

ifajdsip eu aoewJoiul @ BIQE|L "L

1117 Ctwrtek

11:17 Ctwtek  14.05.2020

POZOR - Konektor pro napajeni hoiaku zapojte az po kompletni instalaci hofaku do
kotle.
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Pokud se kotel nachazi v provozu, kdy je teplota spalin vy$$i nez Minimalni teplota spalin AGFmin
{© 2 Parametr P18xe¢ dojde k rozblikani tlacitka se symbolem rucicky . To znamen4, ze musime
nejdiive z diivodu bezpeénosti pockat, az kotel dohoii. Po jeho dohoteni (tlac¢itko se symbolem
rucicky ® neblikd) provedeme osazeni hoidku na kotel a jeho spusténi (povoleni) kliknutim na
symbol O (hotéak nastartuje v ptipadé pozadavku topného systému).

O - symbol sviti Eervené (provoz zakazan) — kratké kliknuti — O - symbol sviti zelené (provoz povolen)

Volba zdroje
Zména zdroje - &ekd na dohofeni

K

7. Tladitka a informace na displeji

11:17 Ctwrtek

11:17 Ctwitek  14.05.2020

POZOR - Konektor pro napajeni horiaku zapojte az po kompletni instalaci horaku do
kotle.

www.atmos.cz CcCZz-33
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Kombinované kotle kotle s upravou pro horak (automatické / ruéni) - tlacitko
O pro piepnuti mezi topenim s automatickym a rué¢nim ptikladanim (napt. dievo /
pelety) - delsi podrZeni (3 s)

Pii pfechodu z automatického topeni na ruéni topeni (pfikladani) vyvolame zménu
zdroje podrzenim tlacitka se symbolem O na dobu del$i nez 3 sekundy.

Pokud kotel (hotdak BRE) neni v provozu (hotdk ve STOPu) dojde ihned k pfepnuti
zdroje a miizeme bezpe¢né vyjmout hotak z kotle a zatopit (rucng).

11:17 Ctwrtek

ifajdsip eu aoewJoiul @ BIQE|L "L
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Pokud se kotel (hotak BRE) nachazi v provozu (hotak v PROVOZu) rozblika se tlacitko se symbolem
O a dojde k piechodu hofdku do dohoteni. Na dispeji se spusti odpocet ¢asu definovany v (RN
Parametru P24%°*!. Po uplynuti tohoto ¢asu (Parametru P24%°*! > Parametr hotaku T5) lze bezpe¢né
vyjmout hotak z kotle (hotédk dohotel) a zatopit (ru¢n¢).

7. Tladitka a informace na displeji

) INFO - vyrobni nastaveni pro kotle s upravou pro hotdk =
&2 Parametr P21%¢ - 2-BRE+&as (ventilator kotle se vypne se zpozdénim dle ¢asu

nastaveného v & — Parametr P24Ko¢)

POZOR - Pii demontazi horaku z kotle vZdy odpojte konektor pro jeho napajeni.
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Kombinované kotle DCxxSP(X), DCxxGSP (ru¢ni / automatické)

U kombinovanych kotli DCxxSP(X), DCxxGSP, kde je trvale instalovan hotdk na
pelety ve spodni (tieti) komote, je mozné zvolit bud’ manualni (ruéni) ptepnuti nebo
automatické prepnuti provozu po dohofeni dieva. To zévisi na nastaveni (NG
Parametr P23Ketl,

Manualni prepnuti (Parametr P23%°! = 1-manualné) - ptechod z rué¢niho topeni (pfikladani) na
automatické topeni s hotdkem vyvoldme podrzenim tlacitka se symbolem ruc¢icky ¥ na dobu delsi
nez 3 sekundy.

Pokud kotel neni v provoz (nehof+i), kdy je teplota spalin nizs§i nez Minimalni teplota spalin AGFmin
& Parametr P18<, dojde ihned k ptepnuti zdroje a v pripadé poZadavku topného systému ke
spusténi hotaku (startu).

ifajdsip eu aoewJoiul @ BIQE|L "L

1116  Ctwitek 14052020 9 -

11:16 Cturtek  14.05.2020 * c
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Pokud se kotel nachézi v provozu kdy je teplota spalin vy$8$i nez Minimalni teplota spalin AGFmin
& Parametr P18, dojde k rozblikani tladitka se symbolem rucicky  a k pfepnuti na hofak
dojde az po dohoteni kotle. V pripadé poZadavku topného systému se spusti hotak (nastartuje).

Volba zdroje (v]
Zména zdroje - Seka na dohofent =

7. Tladitka a informace na displeji

11:10 Ctwrtek 14052020 & -7C

Ctwrtek  14.05.2020 ® -7c Ctvrtek  14.05.2020 £ -1cC
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Automatické prepnuti (Parametr P23kl = 2-automaticky) - k pfechodu z ru¢niho topeni
(ptikladani) na automatické topeni s hofdkem dojde vZdy po dohoteni dfeva, kdy teplota spalin
klesne pod Minimalni teplota spalin AGFmin & Parametr P18%°!. Provoz hofaku (okamzity
start) zavisi na pozadavku topného sytému.

'4

11:10 Ctwrtek 14052020 & -7C

11:10 Ctwitek 14052020 % -7C

11:16  Ctwitek 14052020 % -7C Cturtek 14052020 % -7C
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provoz zakazan i po piepnuti zdroje.

INFO - Pokud byl diive provoz hofaku zakazan (O - symbol sviti Eervené), pak ziistane jeho

POZOR - Aby mohlo dojit k spusténi hofaku (BRE) musi byt zamacknuty koncovy spinac
na kapoté kotle (modr¢ tlacitko vedle vrchnich dvitek).
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Kombinované kotle DCxxSP(X), DCxxGSP (automatické / rucni) - tladitko pro
pFepnuti mezi topenim s automatickym a ru¢nim piiklddanim (napt. pelety / dfevo)
- delSi podrzeni (3 s)

V ptipad¢ ptechodu z automatického topeni s hotdkem na ruéni topeni (prikladani),
vyvolame zménu zdroje podrzenim tlacitka se symbolem O na dobu delSi nez 3
sekundy.

Pokud kotel (hotdk BRE) neni v provoz (hotdk ve STOPu) miizeme rovnou bezpeéné oteviit horni
dviika kotle a zatopit (ru¢né).

11:16 Ctvrtek

7. Tladitka a informace na displeji

AGF
180°C
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11:10 Ctvrtek  14.05.2020 ® -1C 11:10 Ctwrtek  14.05.2020 # 7cC
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Pokud se kotel (hotdk BRE) nachazi v provezu (hofdk v PROVOZu) rozblika se tlacitko se
symbolem O. Po dohofeni hotaku a poklesu teploty spalin pod Minimalni teplotu spalin AGFmin
definované &' Parametr P18Kowl dojde k prepnuti zdroje a zobrazeni tlacitka se symbolem
ru¢icky V. Nasledné mizeme bezpeéné oteviit horni dvitka kotle a zatopit (ruéng).

=4

14.05.2020

ifajdsip eu aoewJoiul @ BIQE|L "L
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g INFO - pokud je hofak ru¢né vypnuty (zakazan) (O - symbol sviti ¢ervené) je na tladitku
Informace % zobrazen Alarm vypnutého hotfdku a uvnitf zobrazena informace "BRE

blokovano!".

65'C SF

404'C V2

) INFO - Pokud pfi provozu hotdku provedete jeho vypnuti (zakadzete provoz), pak zlstane
jeho provoz zakazéan i po opétovném prechodu z ru¢niho topeni (ptikladani) na automaticky

provozu s hotdkem.
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Kotle s ru¢nim prikladanim a automatickym zapalovanim dfeva - tlacit-
ko se symbolem ruéi¢ky  pro nastaveni (naplanovani) automatického
zapaleni kotle. Vstup na obrazovku planovani vyvolame podrZenim tlacit-
ka se symbolem rué¢icky  na dobu delsi nez 3 sekundy.

POZOR - Funkce je zapnuta pokud je nastaven vybrany typ kotle se zapalovanim. Nastaveni
typu kotle provadime v menu &% Hydraulika/Ptehled hydraulického schématu/Typové
oznaceni kotle (napt. DC25GD se zapalovanim). Funkci mizeme dodate¢né zapnout v
menu &% Hydraulika//Konfigurace funkci/Kotel/AIW - automatické zapalovani dieva.

11:54 Utery

i

INFO - Pro vstup na obrazovku (do menu) planovani automatického zapalovani difeva je
. mozné také pouzit tlagitko & (vstup do menu nastaveni), pod kterym klikneme na symbol
Automatické zapalovani dieva z=.

Zvolte zpiisob sepnuti automatického zapalovani dreva.

Vyberte ze ti'i zakladnich moZnosti:
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") Naplanovéni automatického zétopu

Casovy plan (podle ¢asového programu)
40 Pozadavek systému (pro zapojeni bez akumula¢nich nadrzi)

80 Teplota akumulace (podle vybiti (teploty) akumula¢ni nadrze)

cZz-42 www.atmos.cz
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Dle ¢asového planu - Umoziuje nastavit datum/den a ¢as, kdy ma dojit k automatickému
zapaleni dieva (zatopu).

(0 Dnes - rychlé nastaveni casu zatopu ve stejny den kdy vstupujete do menu
@ Zitra - rychlé nastaveni ¢asu zatopu na nasledujici den

Casovy plan - umoziuje nastaveni zatopu na libovolny dne a ¢as v kalendati

40 Dle pozadavku systému - Umoziuje nastavit automaticky zatop dle poZzadavku topného
systému (topné okruhy, ohfev TUV), pfi zapojenich bez akumula¢ni nadrze.

[
INFO - Pti zapojeni kotle s akumulaéni nadrzZi je polozka neaktivni (neni vidét).

7. Tladitka a informace na displeji

t0ple teploty akumulace - Umoziiuje nastavit teplotu akumulaéni nadrZze (vrchni ¢idlo PF),
pti které dojde k automatickému zatopu. Po nastaveni pozadované teploty je
mozné nastavit jeSt¢ Odklad startu (zpozdéni) samotného zapdaleni paliva
(0 - 72 hodin).

[
INFO - Pti zapojeni kotle bez akumula¢ni nadrZe je polozka neaktivni (neni vidét).

www.atmos.cz CcCZz-43
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Po nastaveni (naplanovani) proved’te spusténi funkce automatického zapdaleni dieva stisknutim ze-
leného tlacitka START.

Automaticke zapaleni dieva

Teplota akumulace 40°C
Odklad startu Oh

Pied potvrzenim zkontrolujte:

Zasunutou roztapéci zaklopiu
Rédné Taviend a zajibéng dvilka & tisticl atvory

POZOR - Pred potvrzenim zkontrolujte zasunutou (uzavi‘enou) roztapéci zaklopku a
radné zaviena a zjiSténa dvirka (pojistny Sroub) a Cistici otvory.

Pokud je funkce spravné aktivovéna, je na zdkladni obrazovce zobrazena ikona automatického zapa-
lovani dfeva =2 vedle blikajiciho tla¢itka ru¢icky ¥. V Informacich 1 je zobrazen piehled planu a
stav (zapnuto/vypnuto) zapalovaci spiraly.

Sl 4

Utery  04.01.2022

ifla|dsip eu aosewuoyul e exaIoelL "L

Pfi samotném spusténi automatického zapaleni dieva (zatop) je spuStén odtahovy ventilator kotle a
zhavici spirdla. VSe je je signalizovano rozblikdnim symbolu -2 automatického zapalovani vedle
tlacitka se symbolem rugicky .

Utery  04.01.2022
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Naplanovany start je mozné jednoduse ukongit. Stisknéte tlacitko se symbolem ru¢icky ® na dobu
delsi nez 3 sekundy nebo vstupte do menu Automatického zapalovani dreva pies tlaCitko
&2 Ukonceni automatického zapaleni dieva proved'te stisknutim ¢erveného tlacitka Ano/STOP.

POZOR!

Chcete zrudit naplanovany zatop?

Casovy plén Zitra, 16:00

11:54 Utery

Automatické zapéleni dieva

Gy plin - tatum

Caggyy pldn - Cos

7. Tladitka a informace na displeji

P18y dojde po uplynuti doby zatopu (60 min - & Parametr PO8ke!) k odstaveni kotle.

INFO - Pokud se zatop nezdafil (teplota spalin nepiekrocila 80 °C - &8 Parametr
l Informace o nezdafeném zatopu je zobrazena v Informacich 1 - Nedoslo k zapaleni dieva!

Medoslo k zapadlen| dreva!

1404 Utery 04012022
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8. MENU PRACOVNI REZIMY [}

Menu Pracovni rezimy slouzi k nastaveni jednotlivych funkci a teplot pro nadefinované okruhy:.

Pfed nastavenim vybraného rezimu zvolte (topny) okruh, pro ktery ma byt dany rezim nastaven.

N8

v

Auwnizad lunooeud nua

Komiort
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Po vstoupeni do menu pracovni rezimy (dlazdice se symbolem (3+) nabidne regulace uZivateli moz-
nost nastavit rizné provozni rezimy (mody) u jednotlivych topnych okruhti véetné ohtevu teplé uzit-
kové vody (TUV).

Komfort

Préazdniny > | Absence & [ Navstéva yy | Auto (9 >

Léto Komfort xx | Utlum ¢ Standby ¢ ;%

£

S

Pracovni rezimy jsou rozdéleny dle doby trvani na 2 druhy — trvaly / do¢asny 8
g

Q

J

V trvalém rezimu regulator (vybrany okruh) setrvava dokud jej uzivatel nezmeéni. &
2

Trvalé rezimy ]

| Auto © | Léto | Komfort xx | Utlum ¢ | Standby ¢ |
V doéasném FeZimu je regulator (vybrany okruh) po pfedem nastavenou dobu a pak se automaticky
vrati na ptivodni rezim.

Docasné rezimy

|Prézdniny@ | Absence & | Navstéva vy |

| INFO - U rezimii (Auto ® | Léto pa | Komfort & | Utlum ¢ | Standby o) dojde po
Z dotyku v misté symbolu automaticky k nastaveni pozadovaného rezimu.
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Ziaklani popis pracovnich rezimi

- pfi nastaveni rezimu Standby O je regulétor ve stavu, kdy jsou vypnuté vSechny funkce
vytapéni, ohievu teplé uzitkové vody (TUV), solaru atd. Regulator pouze zajistuje
protizamrzovou ochranu #.

- pfi nastaveni rezimu Utlum ¢ udrzuje regulator trvale pro dany topny okruh titltumovou
teplotu.

- pfi nastaveni rezimu Komfort xx udrzuje regulator trvale pro dany topny okruh komfortni
teplotu.

- pfi nastaveni rezimu Léto [ zajistuje regulator pouze ohiev uzitkové vody (TUV). Topné
okruhy vytapéni jsou vypnuté (funkce je dostupna pouze pokud je nastavena vazba Rezimu
okruhu TUV na néktery topny okruh (@—)@9 Hydraulika / Konfigurace funkci / Funkce
topného okruhu / Vazba na tidici okruh = Ano)

- pii nastaveni rezimu Auto ® udrzuje regulator ptedem definované teploty (Komfortni /
Utlumova) v zavislosti na nastaveni ¢asovych (tydennich) programal.

U rezimu Auto O si miizeme vybrat typ tydenniho programu. Vybirat miizete ze dvou riznych
variant tydennich programii (jednotydenni / tfitydenni A - B - C), dle pfedchoziho vlastniho
nastaveni.

0
S

- pfi nastaveni rezimu Navs§téva 11 udrzuje regulator do¢asné Komfortni teplotu xx po pfedem
nastavenou dobu.

Proto je u rezimu NavS$téva 13 nutné nastavit ¢as ukonceni rezimu (hodiny, minuty) a navratu
na pivodni nastaveny rezim a teplotu.

Auwnizad lunooeud nua

- pfi nastaveni rezimu Absence = udrzuje regulator doasné Utlumovou teplotu € po predem
nastavenou dobu.

Proto je u rezimu Absence 5 nutné nastavit ¢as ukonceni rezimu (hodiny, minuty) a navratu
do piivodniho nastaveného rezimu.

Abrjare g

- pfi nastaveni rezimu Prazdniny O ziistava regulator v rezimu Standby O s protizamrzovou
ochranou (pokud neni nastaveno jinak - Utlumovy rezim) po piedem nastavenou dobu (podle
jeho nastaveni, napf. protizamrzova teplota).

Proto je u rezimu Prazdniny O nutné nastavit ukonéeni rezimu (dny), ve kterych pokojova
jednotka setrva v daném rezimu.

Frigdnary

o v r Ve ~ro 1 s v e oe . ’ M Foox_ r
INFO - Docasné rezimy pouzivame nejcastéji jako jednorazovou zménu vytapéni, po které
l se vse vrati do rezimu Auto ®
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Standby - trvaly pracovni rezim
V rezimu je vypnuto vytapéni vSech vybranych topnych okruhti a ohfevu TUV.

Funk¢ni zistava pouze protizdmrzova pokojova ochrana.
(@M Parametr PO8Okmh = 8,0 °C)

Ml INFO -V informacich £ u okruhu je na displeji zobrazena aktuélni a pozadovana pokojova
l teplota nebo teplota TUV (pokud jsou snimany) a pracovni rezim.

Ukazka nastaveni

i rezimy

,

8. Vlenu pracovn

10:54 Pondéli  04.05.2020
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Utlum - trvaly pracovni rezim

Pii nastaveni rezimu Utlum C udrZuje regulator trvale pro dany okruh (véetné ohfevu
TUV) dtlumovou teplotu C .

Ml INFO -V informacich # u okruhu je na displeji zobrazena aktualni a pozadovana pokojova
Z teplota nebo teplota TUV (pokud jsou snimany) a pracovni rezim.

Ukazka nastaveni

N8

Auwnizad lunooeud nua

10:54 Pondéli  04.05.2020
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Komfort - trvaly pracovni rezim

Pti nastaveni rezimu Komfort xx udrzuje regulator trvale pro dany okruh (v€etné ohfevu
TUV) komfortni teplotu xx .

y INFO - V informacich ¢ u okruhu je na displeji zobrazena aktudlni a pozadovana
l pokojova teplota nebo teplota TUV (pokud jsou snimdny) a pracovni rezim.

Ukazka nastaveni

i rezimy

,

8. Vlenu pracovn

Pondéli  04.05.2020
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Léto - trvaly pracovni rezim

Pracovni rezim Léto je aktivni pouze pokud je nastavena vazba ReZim okruhu TUV
A . .

k néjakému topnému okruhu (O —8p Hydraulika/Konfigurace funkci/Uzitkova voda

TUV/Vazba na tidici okruh = Ano).

Nasledné je ohfev TUV fizen podle regulatoru v pracovnim rezimu AUTO a pro topné okruhy je
nastaven pozadavek pouze na protizamrzovou pokojovou teplotu &— @ Parametr P08, Jedna se
napt. o pfechodné obdobi na jafe nebo na podzim, kdy neni nutné vytapét, ale pouze ohtivat teplou
uzitkovou vodu (TUV).

| INFO -V informacich # u okruhu je na displeji zobrazena aktualni a pozadovana pokojova
l teplota nebo teplota TUV (pokud jsou snimany) a pracovni rezim.

Ukazka nastaveni

> Konfigurace funkel
PF - Borni Sidlo sk BESCIPF)

Uhitiovd voda TV

N8

T o vztsy na ey Relim - 2

4, TCI5F)

[SLP)

v

Auwnizad lunooeud nua
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Auto (¢asovy program) - trvaly pracovni rezim

Pracovni rezim funguje jako prepinani mezi komfortni xx (denni) a atlumovou ¢ (no¢ni)
teplotou dle ¢asové osy podle nastaveného ¢asového programu.

Pii nastaveni &'—®% Parametr PO2Sysén = 2 - tyden A, B, C, (tfi tydenni A - B - C) je

mozné vybirat ze 3 Casovych programt, které mohou byt vyuzity napf. pfi praci na smény
(ranni — odpoledni — no¢ni), nebo na svate¢ni obdobi (vanoce apod.), obdobi nemoci apod. Uzivatel si
tak mize jednoduse zvolit vytapeni podle jiného ¢asového pribehu, nez ktery bézné pouziva.

INFO -V informacich  u okruhu je na displeji zobrazena aktualni a pozadovana pokojova
teplota nebo teplota TUV (pokud jsou snimany) a pracovni rezim.

Ukazka nastaveni

Auto (¢asovy program) - jednotydenni rezim A

i rezimy

,

8. Vlenu pracovn

10:54 Pondéli  04.05.2020
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Ukazka nastaveni

Auto (Casovy program) - tfitydenni rezim A - B - C

Dastumn, Eas Cazové

10:54 Pondéli  04.05.2020

Systém
Jazyh CES - cesting

Pldnerviind tycennich programd 1- tpden A 1- 1‘_,‘!'.|'.’_*|'| A

2-tydenA,B,C

Pracovrd mid

Teplota plechody,

N8

v

~

)
3
£

T
3
0
Q
0
<
3
3
0
¢
3
<

® ®
Program B Program A

Otkeru 1 Okruh 2
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NavS§téva - docasny pracovni rezim

Pfi nastaveni rezimu Navs§téva 11 udrzuje regulator docasnou Komfortni teplotu xx po
pfedem nastavenou dobu.

Proto je u rezimu NavS§téva 11 nutné nastavit ¢as ukonceni rezimu (hodiny, minuty) pro
navrat na piivodni nastaveny rezim a teplotu (napiiklad Auto ®).

Hdvitéva

Rozsah nastaveni: aktudlni ¢as plus 0,5 hodiny (30 min) az 24 hodin pomoci nastroje cas.

teplota nebo teplota TUV (pokud jsou snimany), aktualni datum a ¢as, ¢as ukonceni pracov-

INFO - v Informacich ¢ u topného okruhu je na displeji zobrazena aktuélni a pozadovana
Z niho rezimu a pracovni rezim.

Ukazka nastaveni

~

Cas konce
09:20

i rezimy

,

8. Vlenu pracovn

Cas konce
23:30
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Absence - docasny pracovni rezim

Pii nastaveni rezimu Absence & udrzuje regulator do¢asnou Utlumovou teplotu ¢ po
pfedem nastavenou dobu.

Proto je u rezimu Absence 53 nutné nastavit ¢as ukonceni rezimu (hodiny, minuty), kdy
dojde k névratu do ptivoniho nastaveného rezimu (napiiklad Auto ©®).

Rozsah nastaveni: aktudlni ¢as plus 0,5 hodiny (30 min) az 24 hodin pomoci nastroje cas.

teplota nebo teplota TUV (pokud jsou snimany), aktualni datum a ¢as, ¢as ukonceni pracov-

INFO - v Informacich £ u topného okruhu je na displeji zobrazena aktuélni a pozadovana
Z niho rezimu a pracovni rezim.

Ukazka nastaveni

N8

Cas navratu
09:20

v

~

)
3
£

T
3
0
Q
0
<
3
3
0
¢
3
<

Cas ndvratu
23:00

Cas ndvratu Volba okruhu
23:00
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Prézdniny - do€asny pracovni rezim

Pracovni rezim Prazdniny O pouZijeme v pfipadg, Ze dlouhodob& nevyuzivame obyva-
né prostory.

Pfinastavenirezimu Prazdniny O zistavaregulator v rezimu Standby O s protizamrzovou
ochranou (pokud neni nastaveno jinak - Utlumovy rezim) po pfedem nastavenou dobu
(podle jeho nastaveni, napt. protizamrzova teplota).

Po skonceni pracovniho rezimu Prazdniny se reguldtor automaticky vrati na predesly nastaveny re-
zim (napiiklad Auto ®).

Rozsah nastaveni: aktudlni datum plus 1 az 250 nésledujicich kalendainich dni

teplota nebo teplota TUV (pokud jsou snimany), aktualni datum a ¢as, ¢as ukonceni pracov-

INFO - v Informacich ¢ u topného okruhu je na displeji zobrazena aktuélni a pozadovana
Z niho rezimu a pracovni rezim.

Ukazka nastaveni

i rezimy

,

8. Vlenu pracovn

C C)
Program A Program A

Oikerui 2 TV
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9. MENU NASTAVENI TEPLOT §

Regulace ACD03/04 tidi jednotlivé okruhy a ohtev teplé uzitkové vody (TUV) tak, aby bylo dosaze-
no pozadovanych teplot. Teploty pro jednotlivé okruhy nastavime pod tlagitkem 8. Vybereme topny

okruh a nastavime pozadovany okruh.

3 Nastaven( teploty

1
2
6
1 - pozadovana komfortni teplota (xx) 4 - aktudlni teplota (namétend)
2 - pozadovana utlumova teplota () 5 - nastavovani gestem / Sipkami
3 - aktudlni pracovni rezim 6 - prepinani citlivosti (kroku) - 0,1 / 0,5

Ukazka spravného postupu nastaveni

0
0
3
c
J
V]
n
cr
)
<
0
3,
1
0
T
o]
ct

10:54 Pondéli  04.04

Nastavenl( teploty - Mastaveni teploty
Aktudini teplota Aktudini teplota
- 230 ; <o 230
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10. MENU NASTAVENI S}

Parametry jsou sefazeny do jednotlivych menu a umoziuji nastavit tyto polozky:

Datum - Cas — nastaveni datumu, ¢asu, letni/zimni ¢as

= Casové programy — nastaveni Casovych programa vyuzivanych pifi pracovnim rezimu
AUTO

Cp Hydraulika —nastaveni pfipojenych zatizeni (kotel, topny okruh, ohfev TUV, definice
volitelnych vstupti, vystupt apod.)

AN

LY System — nastaveni obecnych parametrii — kde je kotelna s regulaci umisténa

2 Kotel — nastaveni parametrt kotle

:% Automat. zapalovani

dieva — nastaveni (naplanovani) automatického zapaleni dieva

Akumulaéni nadrZz  — nastaveni parametri akumula¢ni nadrze

@ Zdroje — nastaveni parametrii pro ovladani alternativniho (doplitkového) zdroje

Okruh 1/2/3(4) — nastaveni parametrli pro topné okruhy MK

® TUV — nastaveni parametra pro ohiev teplé uzitkové vody

A Obecné funkcee — nastaveni parametrti obecnych funkci

% Solarni ohtev — nastaveni parametrli pro solarni ohiev

[ =]
I+

Kalibrace snimacéii  — offset jednotlivych cidel
Kominik — specialni funkce pro sefizeni a mefeni spalovaciho zdroje

Alarmy — vypis (rejstiik) poslednich alarmi

S

Heslo —umoziuje vstup do vyssi irovn€ opravnéni - servisni technik / vyrobce (OEM)

't
0
>
Q
L]
0
g
c
5
£
>
8]
=

10:54 Pondéli  04.05.2020
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Datum, Cas

(Pristupova troven — uzivatel)

Nastaveni provadime pod tlacitkem @ (vstup do menu), ndsledné klikneme na symbol LY pro Datum
a cas.

Nastaveni aktualniho ¢asu

Hydraukka Systém

10:54 Pondéli 04052020

aseu NU3IAI 'O L

. Automatické phepnuti na betrd Sos ' \

- IlUane

v

Kalibroce éasu {sekundy | tyden)

seq

c
3
0«
0
(0]

[ e ———)
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Nastaveni automatického prepnuti na letni cas

Funkce umoZiiuje automaticky pfepnout mezi letnim a zimnim ¢asem.

() Automaticke prepnuti na letn! Zas,, |

|
12002021

Automaticks plepruti na betni Cae
Raliscace &eau (sekundy / hyden)
%

Idrey Easu

Nastaveni kalibrace ¢asu (sekundy/tyden)

Funkce umoziuje nastaveni odchylky méfeni ¢asu (pocet sekund za tyden)

| INFO - Regulétor pracuje s realnym cCasem, ktery se ale vlivem prostiedi miize zpozdit
nebo zrychlit. Nastavenim pfirastkové hodnoty se bude Cas pribézné sam upravovat.

10. Mlenu nastaveni - Datum, éas

133938 |
o |
1200031
Automaticks pieprutl na leird Cas

Kaibrace datu (tekundy / biden)
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Zdroj Casu

Funkce slouzi k vybéru zdroje ¢asu (regulator ACD 03/04 nebo pokojova jednotka ARU30) podle
kterého se budou synchronizovat ostatni pfipojena zatizeni.

Jako nejlepsi zdroj Casu doporucujeme pouzivat vzdy vybranou a sparovanou pokojovou jednotku
ARU30, u které dochazi k nejmensimu zkresleni ¢asu (zpomalovéani nebo zrychlovani) vlivem okolni

teploty.

aseu NU3IAI 'O L

v

- lUuane

9

Tato jednotka

A

| ARUa

)
]
0
<
0

T
g
)

Q@
g
0
3

<
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Casové programy pro reZim Auto

(Ptistupova troven — UZivatel)

Nastaveni provadime pod tlacitkem & (vstup do menu), nasledné klikneme na symbol == pro Casové
programy.

Casové programy jsou vyuzivany v pracovnim rezimu Auto O, kde je dle éasové osy pfislus-
ného dne piepinano mezi Komfortni X (denni) a Utlumovou C (noéni) pozadovanou teplotou v
referencni mistnosti.

Definice ¢asovych programi spociva v nastaveni ¢asu zaéatku (spuSténi) a konce (vypnuti)
komfortniho bloku ptislusného topného okruhu v daném dni tydenniho programu ptislusného top-
ného okruhu.

V ramci jednoho dne (24 hod.) je mozné nastavit 5 blokd komfortniho pozadavku, tzn. v rdmci
jednoho dne je mozné nastavit 5 dvojic (zac¢atek + konec) Casii. Zacatek prvniho ¢asového bloku musi
byt roven nebo vétsi nez 00:00, zacatek druhého a tietiho casového bloku musi byt stejny nebo vétsi
nez konec predchoziho bloku. Konec posledniho ¢asového bloku musi byt nastaven maximalné do
23:59 (24:00).

V kazdém bloku je mozno (dle nastaveni &8 Parametr PO7%m) nastavit pozadovanou po-
kojovou denni teplotu.

Mezera mezi bloky znamena vytapéni na Utlumovou C teplotou.

€ programy

s

~

’,

10. Vilenu nastaveni - Casov

Ml INFO - V pripads, Ze nastavime zavislost n&jakého okruhu (vice okruhi) na jiném okruhu,
Z casové programy nastavujeme pouze pro Ridici okruh.

Zavisly topny okruh (okruhy) piejima viechny pozadavky a rezimy z Ridiciho okruhu (@—>©ﬁ
Hydraulika/Konfigurace funkci/Typ vazby na okruh = Zavisly).

Nastaveni vazby na Fidici okruh:
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Vybér tydenniho programu (tyden A / tyden A, B, C)

Datum, &2 Canove
TR T ATy

Kot Adstomat Alnnulatnd
zapaiovani nidre PO5S Teplota protimrazove ochrany
diewva

POT  Povoleni teph

Pokud je {&— B Parametr PO2%*" pastaven na: 1 - tyden A, je mozné nastavovat (editovat) pouze 1
tydenni (7 denni) ¢asovy program.

aseu NU3IAI 'O L

| 1-tyden A
2-tyden A B, C

- luane

=

A

Pokud je &8 Parametr P025*“" nastaven na: 2 - tyden A, B, C, je mozné nastavovat (editovat) 3
rizné tydenni Casové programy, které se vyuzivaji napt. k uzivani pti praci na smeény (ranni - odpo-
ledni - no¢ni), kde uzivatel vyuziva kazdy tyden jiny casovy usek dne, nebo na obdobi svatkii, kde je
napiiklad tyden A nastaven jako standardni bézny tyden a tyden B nastaven na celodenni vytapéni na
komfortni teplotu apod..

)
]
0
<
0

T
g
)

Q@
g
0
3

<

1-tyden A
| 2-tyden A, B,C
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Nastaveni ¢asovych programi ——

Po kliknuti na zobrazeny blok nebo nastroj editace € je mozné definovat jednotlivé bloky komfortni
teploty daného dne.

'.ZT-—.' b
Automat >
Tapalovini

diewa

Pondéli  04.05.2020

€ programy

s

~

’,

>
0
0
Q
0
1
L
0
>
0
]
]
|
c
5
£
]
2
0
L

W < 0630 240°C 09:00
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Prehled tydenniho ¢asového programu

Po vstupu do zvoleného topného okruhu (tydenniho programu) je zobrazen ptehled jednotlivych dni.
U kazdého dne jsou zobrazeny jednotlivé bloky komfortni teploty na ¢asové ose s vyznacenou poza-
dovanou teplotou.

Mezera mezi jednotlivymi bloky znamena pozadavek topit na utlumovou teplotu €.

aseu NU3IAI 'O L

Piehled denniho ¢asového programu

v

- lUuane

=)

Po kliknuti na den je zobrazen piehled casového programu daného dne.

Pomoci Sipek na néstrojové list¢ nebo vodorovnym gestem lze posouvat obrazovku v celé délce dne
a zobrazit jednotlivé bloky.

A

> Pondél .m

)
]
0
<
0

T
3
)

Q@
3
0
3
<

230°C 5
14:00-2200

>

<{ Ponddli > g <
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Pridani éasového bloku:

Pomoci nastroje ptidat + je mozné pridat dalsi blok do editovaného dne, maximalni pocet blokd
komfortni teploty je 5.

>
£
@
<
o)
0
e
o
0

A}

~

’,

10. Vilenu nastaveni - Casov

INFO - pokud je casovy blok kratky, nezobrazuje se nastavena teplota a Casové rozmezi.

Odstranéni ¢asového bloku:

Pomoci néstroje odstranit Wl 1ze vybrany blok odstranit.

<  09:45 230°C 1145 > 4+
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Varianty nastaveni teploty a ¢asu:

W <

10

Minuty 15

aseu NU3IAI 'O L

il ¢ 0500 230°C 09:00

- lUuane

v

klikni na ¢as nastav cas

=

A

Kopirovani dne

Po kliknuti na nastroj kopirovat [} I1ze zobrazeny den nakopirovat dle vybéru do ostatnich dnti daného
tydne, vybrany den je zvyraznén, pii dalsim kliknuti je vybér zrusen.

)
]
0
<
0

T
g
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Q@
g
0
3

<

Viozit kopirovany den do

< Pondéli > &
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Kopirovani tydenniho programu topného okruhu

V ramci rychlejsi definice je mozné jednodusSe zkopirovat cely ¢asovy program topného okruhu do
jiného topného okruhu nebo TUV.

Sl INFO - Pokud neni vybran Zadny topny okruh, neni mozné obrazovku opustit pomoci
l tlacitka OK.

€ programy

s

Zhkopirovat tento tyden

~

’,

10. Vilenu nastaveni - Casov
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Omezeni (vazba na ostatni parametry):

Systém

Datum, &2 Canove Hydraukia

Kabel Alstomal AlnEmiiaci
Tapalovini nikdrd
diewa

Pokud je nastaven &—®% Parametr PO75" na: Zap

Zap = Pokojova pozadovana teplota se nastavuje v ramci ¢asovych programii (volba je aktivni a
polozka pokojové teploty se ve volbé zobrazuje). Aktualné€ nastavenad teplota pod tlacitkem
Komfort XX (Komfortni teplota) vytvaFi pouze korekci aktualng platného asového bloku,
tzn. ze komfortni teplota béhem dne mtize byt dle nastaveni jednotlivych blokd jina.

aseu NU3IAI 'O L

-luane

=)

A

)
]
0
<
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T
g
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Q@
g
0
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<

Pokud je nastaven &8s Parametr PO75%%" na; Vyp

Vyp = Pokojova pozadovana teplota se nenastavuje v ramci ¢asovych programt (volba neni aktivni a
polozka pokojové teploty se ve volbé nezobrazuje). Potom je udrzovana teplota nastavena
pod tla¢itkem Komfort X (Komfortni teplota) denni teploty, tzn. komfortni teplota je stejna
ve vsech blocich.
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Reset ¢asovych programii do vychoziho stavu

V ptipadé€ potieby je mozné piepsat stavajici nastaveni casovych programi do ptivodniho tovarniho
nastaveni pomoci nastroje Reset ¢asovych programi do vychoziho stavu.

Systém

Tapalovini
diewa

s

€ programy

~
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'Hydraulika |

(Ptistupova troven — Servisni technik)

Nastaveni provadime pod tlac¢itkem '@’ (vstup do menu), pod kterym klikneme na symbol
Hydraulika & .

P

10:54 Pondéli  04.05.2020
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Menu - Prehled hydraulického schématu:

©—%% Hydraulika/Pehled hydraulického schématu

Slouzi k zobrazeni kompletniho piehledu nadefinovanych parametrti topné soustavy, kterou regulator
ovlada. Jedna se o stejny prehled, ktery byl vidét v poslednim kroku Instala¢ni privodce (Wizard):

Menu Konfigurace funkci slouzi ke zménam (opravdm) nadefinovanych funkci v Instala¢nim
privodci.
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@—>©ﬁ Hydraulika/Ptfehled hydraulického schématu

Typové oznaceni kotle (napt. DC25GS) - tla¢itko umoZiluje vybrat ze seznamu jiny kotel.

Typové oznadeni kotle

LRegdHa & Upiavou

DC25GD

| DC256S
DC25GSE

Rizeny kotel — kotel fizeny regulaci (Ano / Ne) - tlagitko umoziiuje zménit funkci.

Naptiklad pti doplnéni ¢idla teploty spalin a pozadavku fizeni provozu kotle z regulace.

POZOR - pokud je Rizeny kotel = Ano, je nutna instalace &idla teploty spalin AGF a pfifa-
zeni konkrétni svorky &-Cp Hydraulika/Konfigurace funkci/Kotel/AGF - teplota spalin
kotle
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Typové oznaceni hordku (napt. A25) - tlacitko (aktivni fadek) umoznuje vybrat ze seznamu
jiny hoték.

Typové cznatenl hofdlu

AZ5 preu

A25GSP

A5 oD rrieg
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Cislo hydraulického schématu — zvolené hydraulické schéma - tlagitko umoziiuje zménit
hydraulické schéma (¢islo).

Informace o nastaveni (vstupi, vystupii) a poZadovanych c¢idel (teplot)

Skupina informaci - Kotel s rozpisem pozadovanych ¢idel a vystupt — tyto funkce
jsou preddefinovany ve zvoleném typu kotle v Instalaénim priavodci (Wizard), dalsi
funkce lze v ptipadé¢ potteby nastavit v menu Konfigurace funkci.

Kazdé ¢idlo nebo vystup je uveden jako funkce. Naptiklad teplota spalin AGF pokud
je ¢idlo pfipojeno, je vidét hodnota pro snadnou kontrolu a oznaceni svorky.
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Skupina informaci - Akumula¢ni nadrz

» Piehled hydealickeho schiématu
Furies taprhe ok | [

W1 - aleuh 1 AT VW)
WP - berpadio slnau

MK 10 - pervopohon olevind

10. Menu nastaveni - Hydraulika,/Prehled hydraulickéeho schématu

MK IE - strvopahon sevink

Skupina informaci - Teploty

o
INFO - Zmény téchto funkei provadime pod tlac¢itkem (menu) Konfigurace funkci
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Menu - Komunikace:

@—>©J9 Hydraulika/Komunikace

(Ptistupova tiroven — Uzivatel - nic / Servisni technik - vse)

Menu Komunikace slouzi k sparovani a nastaveni jednotlivych pokojovych jednotek (zafizeni) s
regulaci ACD 30/04.

Regulace umoziuje definici (nastaveni) az 5 jednotek ARUa, ARUb, ARUc, ARUd a ARUe, (Okruh
1,2,3a4aTuUV).

Zakladni koncepce pocitd s nastavenim jedna pokojova jednotka pro jeden topny okruh.
Proto je u okruhu typu MK a DK po zapnuti pokojové jednotky (Ano) automaticky ptifazen k dané
pokojové jednotce preddefinovany topny okruh (k jednotce ARUa je ptifazen Okruh 1, k jednotce
ARUD je ptifazen okruh 2, k jednotce ARUc je ptifazen Okruh 3 atd.). Soucasné je automaticky k
okruhu pfifazeno i ¢idlo pokojové teploty RSE pfislusné jednotky. VSe za predpokladu, Ze jiz nebylo
pfifazeno jiné ¢idlo a jednotka.

Regulace také umoziiuje v dalSich krocich nastavit koncepci Pokojova jednotka pro vice topnych
okruhii nebo vice pokojovych jednotek pro jeden topny okruh.

Nastaveni provadime pod tlacitkem {S (vstup do menu), pod kterym klikneme na symbol &%
Hydraulika a nasledn¢ Komunikace.

20E3IUNUUIO> /exiineJdpAH - luaneaseu NUSIAI "O L
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Pod tlacitkem Komunikace klikneme na tlalitko Pokojové jednotky (@—>©Jy Hydraulika/
Komunikace/Pokojové jednotky). Vybereme pokojovou jednotku, kterou chceme zapnout a
aktivujeme ji nastavenim na Ano.

M| INFO - Pieddefinované vychozi nastaveni: pro okruh 1 - jednotka ARUa a ¢idlo RSEa, pro
l okruh 2 - jednotka ARUDb a ¢idlo RSEDb, pro okruh 3 - jednotka ARUc a ¢idlo RSEc,...

Déle provedeme sparovani pokojové jednotky s regulaci ACD03/04.
To je mozné provadét nékolika zpiisoby podle typu zafizeni.

Sparovani z regulatoru ACD 03/04 zadanim adresy

10. Vlenu nastaveni - Hydraulika/Komunikace

Na regulatoru ACD 03/04 se vratime v menu o krok zpét kliknutim na symbol O a klikneme na
(vybereme) aktivovanou jednotku naptiklad ARUa (b, c, d , e).

Klikneme na tlacitko Zarizeni a vybereme konkrétni typ pokojové jednotky (zatizeni) napiiklad
ARU10, kterou chceme sparovat.

» Pokojové jednotky -
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Klikneme na tlacitko Adresa a do fadku zaddme sériové (vyrobni) ¢islo pokojové jednotky (zatize-
ni), které nalezneme uvniti pokojové jednotky (zatfizeni), napt. 0009.

Tim dojde automaticky k sparovani pokojové jednotky (zafizenim) s regulatorem ACD 03/04, coz se
projevi naptiklad na pokojové jednotce ARU10 zménou LED signalizace, zobrazenim aktualniho
nastaveného pracovniho rezimu.

Sparovani z regulatoru ACD03/04 parovacim tlacitkem

o
INFO - Pokud nemame jesté aktivované pokojové jednotky provedeme tak nasledovné.

Na regulatoru ACD 03/04 (@'—>®J9 Hydraulika/Komunikace/Pokojové jednotky) aktivujeme
pripojené pokojové jednotky nastavenim na Ano.

20E3IUNUUIO> /exiineJdpAH - luaneaseu NUSIAI "O L
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Na regulatoru ACD 03/04 se vratime v menu o krok zpét kliknutim na symbol O a klikneme na
(vybereme) aktivovanou jednotku naptiklad ARUa (b, c, d , e).

Klikneme na tlacitko Parovani a jdeme k pokojové jednotce nebo vybranému zatizeni, které chceme
sparovat (na sparovani mame 300 s (5 minut)).

Parovani

Parovinl  Probihd
293

10. Vlenu nastaveni - Hydraulika/Komunikace

Na pokojové jednotce ARU10 podrzime tladitko se symbolem Rué¢i¢ky O na dobu del$i nez 3
vtefiny coz zptsobi sparovani (na sparovani mame 300 s (5 minut)).

- sparovani pokojové jednotky ARU10 s regulatorem ACDO03/04 je potvrzeno rozsvicenim
vSech 4 LED na 3 vtefiny a zménou LED signalizace, zobrazenim aktuilniho nastaveného
pracovniho rezimu.
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Na pokojové jednotce ARU30 vstoupime do menu {&—7% Komunikace a klikneme na tlagitko Pa-
rovani. Tim dojde automaticky k sparovani pokojové jednotky s regulatorem ACD03/04

g INFO - Sparovani pokojovych jednotek smi provadét pouze vyskoleny servisni technik,
ktery je ptihlaSen v reguldtoru i pokojové jednotce ARU30 v odpovidajici tirovni opravnéni

(©—(D Hydraulika/Heslo/Opravnéni)!

20E3IUNUUIO> /exiineJdpAH - luaneaseu NUSIAI "O L

- sparovani pokojové jednotky ARU30 s reguldtorem ACD03/04 je potvrzeno zobrazenim ko-
munikace na displeji |1 nebo & .

Sparovani na regulatoru ACD 03/04 s pokojovou jednotkou ARU10 a ARU30 je potvrzeno napi-
sem "'Sparovano' (ukoncenim odpoctu Casu nez vyprsel).
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U pokojovych jednotek ARU10 a ARU30 existuji i dalsi zpiisoby sparovani:

Sparovani z pokojové jednotky ARU10 parovacim tlac¢itkem

Na pokojové jednotce ARU10 podrzime tladitko se symbolem Ruéi¢ky O na dobu del$i nez 3 vte-
riny a jdeme k regulatoru ACD 03/04, ktery chceme sparovat.

Tim vyvoldme proces parovani, ktery je na pokojové jednotce ARU10 zobrazen (signalizovéan) po-
stupnym rozsvécovanim LED diod zleva doprava a zpét po dobu 300 s (5 minut).

o
INFO - Pokud nemame jesté¢ aktivované pokojové jednotky provedeme tak nasledovné.

Na regulatoru ACD 03/04 ({:‘é}—>©é9 Hydraulika/Komunikace/Pokojové jednotky) aktivujeme
piipojené pokojové jednotky nastavenim na Ano.

Na regulatoru ACD 03/04 se vratime v menu o krok zpét kliknutim na symbol O a klikneme na
(vybereme) aktivovanou jednotku naptiklad ARUa (b, c, d , e).

Klikneme na tla¢itko Parovani. Tim dojde automaticky k sparovani pokojové jednotky s reguldtorem
ACDO03/04.

U tohoto zpiisobu sparovani je zakazano vyvolat proces parovani na vice neZ jedné jednotce.

Sparovani z pokojové jednotky ARU30 parovacim tlacitkem

Pfed samotnym sparovanim provedeme nejdiive pifihlaSeni na pokojové jednotce ARU30 v trovni
opravnéni Servisni technik (@—) Hydraulika/Heslo/Opravnéni)

Na pokojové jednotce ARU30 vstoupime do menu &% Komunikace a klikneme na tlagitko
Parovani a jdeme k regulatoru ACD 03/04, ktery chceme sparovat.

o
INFO - Pokud neméame jesté aktivované pokojové jednotky provedeme tak ndsledovné.

Na regulatoru ACD 03/04 (@—>©ﬁ Hydraulika/Komunikace/Pokojové jednotky) aktivujeme ptipo-
jené pokojové jednotky nastavenim na Ano.

Na regulatoru ACD 03/04 se vratime v menu o krok zpét kliknutim na symbol O a klineme na (vy-
bereme) aktivovanou jednotku napiiklad ARUa (b, c, d, e).

Klikneme na tlacitko Parovani (na sparovani mame 300 s (5 minut)).

Sparovani na regulatoru ACD 03/04 s pokojovou jednotkou ARU30 je potvrzeno napisem
"Sparovano'" (ukoncenim odpoctu ¢asu nez vyprsel).

U tohoto zpiisobu sparovani je zakiazano vyvolat proces parovani na vice nezZ jedné jednotce.

10. Menu nastaveni - Hydraulika/Komunikace
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POZOR - Kazd¢ zatizeni (ARU10, ARU30, dalsi zatizeni) je trochu jiné, proto vyZaduje
jiny postup sparovani!

Ml INFO - Proces parovani je mozné pierusit na regulatoru ACD 03/04 ('@'—»@9 Hydraulika/
Z Komunikace) kliknutim znovu na tlacitko Parovani (odpocet ¢asu zmizi).

POZOR -V ptipadé, Ze neni na pokojové jednotce ARU30 zobrazovana aktualni pokojova
& teplota tak to znamena, Ze danému topnému okruhu neni ptifazeno ¢idlo vybrané pokojové

jednotky. Pfifazeni provedeme v podmenu &% Hydraulika/Konfigurace funkci/Funkce

topného okruhu/RS(E)x - pokojova ¢idla - RSa (b, ¢) a RSEa (b, ¢, d, e).

Tlacitko RSa (b, ¢) - pro pokojovou jednotu (¢idlo) ARUS

Tlacitko RSEa (b, ¢, d, ) - pro pokojovou jednotu (externi ¢idlo pokojové teploty) ARU10
a ARU30.

Aktualizace - tlaCitko slouzi k aktualizaci programu v pokojové jednotce pomoci SW programu
ulozeného na SD karté v regulatoru.
Aktualizaci provadi pouze Servisni technik v nutnych ptipadech (nova verze SW, poruchy funkce, atd.)

20E3IUNUUIO> /exiineJdpAH - luaneaseu NUSIAI "O L

jednotce soucasnym blikdnim 1. a 2. LED diody nebo 3. a 4. LED diody.

INFO - U pokojové jednotky ARU10 trva aktualizace 30 s a je signalizovana na pokojové
l U pokojové jednotky ARU30 trva aktualizace delSi dobu a je zavisla na délce vodicu.
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Ovladany okruh - tlacitko umoziiuje provést zmeénu vychoziho nastaveni (pfifazeni) dané¢ho topného
okruhu k dané pokojové jednotce.

Vybér ovladanych okruhid

Okruh 1 Okruh 2

%
Okruh 3 |.|!-:_r|_.!'|4' “ '

Preddefinované vychozi nastaveni:

- pro jednotku ARUa je preddefinovan okruh 1
- pro jednotku ARUD je preddefinovan okruh 2
- pro jednotku ARUc je preddefinovin okruh 3
- pro jednotku ARUd je preddefinovan okruh 4
- pro jednotku ARUe je pieddefinovin okruh TUV

Ml INFO - K pokojovym jednotkim je mozné pfitadit okruhy pouze tehdy, pokud jsou
Z definovany jako DK nebo MK.

POZOR - Pro pokojovou jednotku ARU10 (jednotka bez displeje) je moZné pod tlacitkem
Ovladany okruh vybrat pouze jeden okruh, ktery bude ovladat. Pokud je pozadovano
ovladani vice okruhi jednotkou ARUI10, je nutné dals$i okruhy nastavit jako Zavislé na

okruhu, ktery je k jednotce aktualné ptifazen. Nastaveni zévislosti provadime v menu (G
Cp Hydraulika/Konfigurace funkci/Funkce topného okruhu/Typ vazby na okruh.

10. Vlenu nastaveni - Hydraulika/Komunikace

Pro pokojovou jednotku ARU30 je mozné pod tlacitkem Ovladany okruh vybrat vice
okruhii, které se budou zobrazovat na displeji pokojové jednotky a u kterych mizeme
ménit pozadované pokojové teploty (Komforni teplota %% Utlumova teplota Q).
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Hotelovy rezim - tlacitko deaktivuje displej pokojové jenotky ARU30 (ovladaci prvky ARU10) tak,
aby bylo moZné natavené hodnoty pouze ¢ist, ale neménit (vyuZiti ve spolecnych prostorech hoteld,
firem, skol atd.).

INFO -V ptipad€ pozadavku zachovani moznosti ovladani (aktivovanych funkci) pokojo-
vé jednotky ARU30 (pro vybrané uzivatele) zvolime misto funkce " Hotelového rezimu"
funkci Heslo uzivatele (Détska pojistka) viz. &8 Parametr P15 - Ptistupové heslo
uzivatele (Détska pojistka).

Niazev pokojové jednotky - tlacitko umoznuje vlastni pojmenovéani pokojové jednotky ARU10
a ARU30. Nazev pokojové jednotky se nasledn¢ zobrazuje v pokojové jednotce a regulatoru v
Informacich # (Skupina - Externi &idla).

Nazev pokojové jednotky ARU30 je také zobrazen pii vybéru zdroje ¢asu {9 Datum a ¢as/Zdroj
casu.

MNédzev pokojové jednotky

ARUa

20E3IUNUUIO> /exiineJdpAH - luaneaseu NUSIAI "O L

Externd Teglats RSE nal HEES

AR - ARLZO 1 P.ﬂnﬂ" 205°C/209%

e Bephate BSES | wibkog HEES

ARLb 215C/208%
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Menu - Konfigurace funkci:

@—»@9 Hydraulika/Konfigurace funkci

Slouzi ke zméndm nadefinovanych funkci v Instalaénim pravodci nebo pfipadnym Upravam
nastaveni topné soustavy, kterou regulator ovlada (ptidani ¢idel, aktivace ovladani ¢erpadel, aktivace
solaru atd.).

Napriklad ptfidani ¢idla teploty spalin AGF u kotle na pelety, kde neni standardné
vyzadovano pro provoz kotle.
©Cp Hydraulika/Konfigurace funkci/Kotel/AGF - aktivace méteni teploty spalin

Funkce AGF - aktivace méreni teploty spalin prepnéte z NE na ANO.
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Ml INFO - Pro jednotlivé funkce regulatoru musi byt p¥ipojena odpovidajici ¢idla. Cidla
Z piipojujeme na volné vstupy, idealné dle doporuceni vyrobce (regulatoru).

POZOR - Zmény provadime vzdy az po diikkladném uvazeni, tak abychom nezputsobili
kolaps systému!
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Naptiklad odebrani (deaktivovani) fizeni Cerpadla v kotlovém okruhu DKP.
&G Hydraulika/Konfigurace funkci/Kotel/DKP - Cerpadlo kotle

Funkce DKP - kotlové Cerpadlo prepni z ANO na NE.

1o3UNy @0BUNBUUO>| /exiinedpAH - lJuaAelseu NU3IAL 'O L

POZOR - Zmény provadime vzdy az po dikladném uvazeni, tak abychom nezplsobili
kolaps systému!

INFO - Pro jednotlivé funkce regulatoru musi byt ptipojena odpovidajici zatizeni. Zatizeni
piipojujeme na volné vystupy, idedln¢ dle doporuceni vyrobce (regulatoru).

Piirazeni svorky
POZOR - Pii pridani néjaké funkce (na vstupu nebo vystupu) je nutné k funkeci
priradit svorku umisténi na regulatoru!

Ml | INFO - Nenadefinované funkce (nepfifazend svorka (vstup - ¢idlo) / (vystup - zafizeni)) je
Z zobrazena s vystraznou znackou A\, ktera upozoriiuje, Ze neni funkéni.
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Napt.: Prifazeni svorky - vstupu - pii pfidani dal$iho (informativniho) ¢idla na
akumulaéni nadrzi.

Po stisknuti vybraného vstupu, napiiklad tlacitka PF3 - 3. aku vybereme volnou
svorku VI3 na které je pfipojeno pozadované ¢idlo a potvrdime.

| Pfifazeni svorky
[ PF3 | Nepfifazeno

(W

Napt.: PFirazeni svorky - vystupu - pii pfidani elektroohfevu akumulaéni nadrze
EHP.
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Po stisknuti vybrané¢ho vystupu, napiiklad tlacitka EHP - elektroohfev aku nadrze
vybereme volnou svorku VA1 na kter¢ je ptipojeno pozadované zatizeni a potvrdime.

X Pfifazeni svorky
[ eP | eprrazeno
SLP) (VAL) (WAZ) (vAd
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Zobrazeni
Doporucené prirazeni svorky je zobrazeno zelenou barvou
Volné svorky jsou zobrazeny bilou barvou
Obsazené nebo nepouzitelné svorky jsou zobrazeny Sedou barvou

Volné, ale nevhodné svorky jsou zobrazeny Zlutou barvou (vyuziti pro jiné¢ funkce)

Zména svorky

Vyberte ¢idlo, které chcete piesunout na novou svorku
Vyberte novou svorku, potvrd’te a ¢idlo je premisténo na nové misto. Tuto funkci
vyuzijeme napiiklad pfi chybném umisténi (zapojeni) ¢idla na svorkovnici.

1o3UNy @0BUNBUUO>| /exiinedpAH - lJuaAelseu NU3IAL 'O L

POZOR - pokud ptesuneme ¢idlo nebo vystup na jinou pozici (svorku), jiz nesouhlasi
puvodni hydraulické schéma a ¢islo hydraulického schématu miiZze byt automaticky

upraveno.

Pokud znovu nastavite piivodni ¢islo hydraulického schématu, jsou ¢idla nebo vystupy

zase predefinovany (vraceny) na pivodni svorky.
Zmény proto provadéjte s nejvétsi opatrnosti!
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Uvolnéni svorky
V‘bereme svorku, kterou chceme odebrat. Klikneme na volny obdélnik pod symbolem (*Ja potvrdime

Funkci vyuZivdme nejcastéji v piipad¢ plné obsazenych svorek, kdy svorku nelze jen piehodit
(zménit) na jinou.

INFO - Nenadefinovana funkce (nepfifazend svorka (vstup - ¢idlo) / (vystup - zatizeni)) je
zobrazena s vystraznou znackou A\, ktera upozoriiuje, Ze neni funkéni.
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@—>©Jy Hydraulika/Konfigurace funkci
Typové oznaceni kotle

- slouzi pouze jako informace, napt. DC25GS - tlacitko je neaktivni.

schématu/Typové oznaceni kotle.

INFO - Zménu nastaveni provadime v menu (O IRE/S Hydraulika/Ptehled hydraulického

ﬁizeny kotel - (Ano / Ne) - tla¢itko je neaktivni (pouze informace).

schématu/Rizeny kotel

INFO - Zménu funkce provadime pouze v menu &% Hydraulika/Ptehled hydraulického
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©—C®p Hydraulika/Konfigurace funkei
Podmenu Kotel - definovani dalSich funkei pro kotel:

* Kotel

BAED - viulug raprutého kotle

| BTH - externl thadiths

BTHH - externl taditho

PAY - wiitup provoru kotle

| DKP- koot Serpadia

FAN - odtahovy ventilator kotle — funkce vychazi z typu kotle nastavené¢ho v Instalaénim
pruvodci (Wizard). Standardné se jedné o odtahovy ventilator kotle, ktery odsava spaliny z
kotle. U nékterych kotll je vSak pouzivan tla¢ny ventilator PRESS (napi. ATMOS DC100,
DC70S) viz. nasledujici funkce.

Ventilator se ovlada tlacitkem ® (ru¢icka) na displeji regulace. Ve studeném stavu kotle
spustime ventilator pro zatop stisknutim tla¢itka se symbolem ® (rugicka).
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Doba pro zatop kotle s ru¢nim ptikladanim je z vyroby standardné nastavena na max. 60
minut (Parametr PO8%°*). Regulace setrva v rezimu zatop do doby, nez dosahne minimalni
teploty spalin definované v Parametru P18%°*, V pfipad¢é nedosazeni minimalni teploty
spalin dojde k odstaveni kotle (ventilatoru).

Pii provozu kotle se ventilator ovladd automaticky podle teploty vody (¢idla WF) nastavené
v menu Kotel. Pfi dosazeni teploty dané Parametrem P02%°*! se ventilator vypne, pfi poklesu

teploty vody kotle o diferenci danou Parametrem PO6%**! se opét zapne.

Po dohoi‘eni kotle (definovano teplotou spalin - niz§i nez Parametru P18%*) je ventilator
(Cerpadlo kotlového okruhu - dle nastaveni Parametru P17%°*") odstaven z provozu.

Ml | INFO - Odtahovy ventilator kotle vzdy pied otevirenim dvitek (napt. pii prikladani)
l spustime tlacitkem ) (ru¢i¢ka) na dobu danou Parametrem 09¥°t!,
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PRESS — tlakovy ventilator kotle

Ventilator se ovlada tlagitkem ¥ (ruc¢itka) na displeji regulace. Ve studeném stavu kotle
spustime ventilator pro zatop stisknutim tla¢itka se symbolem ® (rugicka).

Doba pro zatop kotle s ru¢nim pfikladanim je z vyroby standardné nastavena na max. 60
minut (Parametr PO8¥°**"). Regulace setrva v rezimu zatop do doby, nez dosdhne minimalni
teploty spalin definované v Parametr P18%°!, V ptipadé nedosazeni minimalni teploty
spalin dojde k odstaveni kotle (ventilatoru).

Pii provozu kotle se ventilator ovladd automaticky podle teploty vody (¢idla WF) nastavené
v menu Kotel. Pfi dosazeni teploty dané Parametrem P02%°*! se ventilator vypne, pii poklesu
teploty vody kotle o diferenci danou Parametrem PO6%°*! se opét zapne.

Po dohofeni kotle (teplota spalin niz§i nez Parametr P18%!) je ventilator (Cerpadlo
kotlového okruhu - dle nastaveni Parametru P17%°*") odstaven z provozu.

| INFO - Tlakovy ventilator kotle vzdy pted otevienim dviiek (napf. pii ptikladani)
l vypneme tla¢itkem ® (ru¢icka) na dobu danou Parametr PO9%o¢!,

BRE — automaticky kotel s horiakem (na pelety/topny olej). Kotel pracuje v automatickém
rezimu podle nadefinované logiky (teplota vody kotle WF, akumula¢ni nadrze PF a FPF pii
pozadavku topné soustavy). Kotel 1ze vypnout tla¢itkem O na displeji regulace napf. z
divodu jeho vycisténi.

U automatickych kotlu s funkci BRE lze aktivovat dalSi funkce:
- BRS — ovladani (vypnuti / zapnuti) kotle externi regulaci, GSM branou, snimacem

tlaku topné soustavy, CO alarmem, atd., ptfes svorku nékterého z volnych vstupli
(mimo DVII nebo DVI2)

[220>| /10>UNy 80euNBUUO>| /exiineJdpAH - luanae3seu NU3IAI 'O L

- BRSH - stejna funkce jako u BRS s vyuzitim svorek DVI1 nebo DVI2 (napétovy
vstup 230V)

) INFO - Logika fizeni hotdku podle ¢idel v akumulac¢ni nddrzi PF (vrchni) a FPF (spodni)

je stejnd jako u hotdki na pelety ATMOS, fizeni podle ¢idla TV (vrchni) a TS (spodni).
Teplota se nenastavuje, je automaticky vypoctena dle pozadavku topného systému. Lze

pouze nastavit Minimalni pozadovanou terplotu, ktera je definovana Parametr P18Akumulacni

nadrz

SEKGS - servoklapka Belimo na ptivodu spalovaciho vzduchu do kotle DCxxGSE, DCxxGSP
ovladana teplotou spalin AGF

BREO - vystup zapnutého kotle (230V) — napf. pocitadlo provoznich hodin kotle, monitoring
provozu tizeného kotle, signal pro dodavku paliva (externi podavac pelet) atd.
Pii splnéni podminky provozu hoiiaku je vystup sepnut.
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BTN — externi tladitko - nizké napéti (napt VII) - funkce umoznuje pifi umisténi regulace
ACD 03 na zed’ ovladat ventilator kotle (FAN, PRESS) nebo hotédk (BRE).

BTN

o O o

© | wvi
© | GND
o

Zménu stavu (spindni/vypinani) provadime podrzenim tlacitka déle jak 1 sekundu.

U kotle s hotdkem (typ 2 - BRE) stisknutim externiho tlacitka vyvolame stejnou funkci jako
stisknuti tla¢itka (symbolu) ¥ ru¢icky regulace ACD03/04. ZakaZeme nebo povolime provoz
hotaku (BRE).

U kotle s ventilatorem (typ 3, 4, 5 - FAN nebo PRESS) stisknutim externiho tlacitka vyvolame
stejnou funkci jako stisknuti tlacitka (symbolu) ® rugicky regulace ACD03/04, pouze zapneme
nebo vypneme ventilator kotle podle logiky funkce kotle.

POZOR - U kombinovanych kotli (DCxxSP(X), CxxSP, DCxxGSP - typ 6, 7) funkce
& tlac¢itka BTN (BTNH) funguje pouze v rezimu kotle s ru¢nim piikladanim paliva (jako typ
3, 5). Tlacitko BTN (BTNH), ale nema Zadnou vazbu k hotéku kotle, (dlouhy stisk tlacitka

vyvolava pouze podruznou funkci na displayi reguldtoru). Vypnuti hofaku musi byt vzdy
provadéno na displeji regulatoru ACDO03.

10. Menu nastaveni - Hydraulika,/Konfigurace funkci/Kotel

BTNH - externi tlacitko - 230 V/50 Hz (DVI1, DVI2),- funkce umozinuje pii umisténi regulace
ACDO03 na zed’ ovladat ventilator kotle (FAN, PRESS) nebo hotak (BRE).

BTNH

o ofo |PTL
S [N
® | bvit

o | DbVI2

Zménu stavu (spinani/vypindni) provadime podrzenim tlacitka déle jak 1 sekundu.
U kotle s hotdkem (typ 2 - BRE) stisknutim externiho tlacitka vyvolame stejnou funkci jako
stisknuti tlacitka (symbolu) ¥ ruciky regulace ACD03/04. ZakaZeme nebo povolime provoz
hotaku (BRE).

U kotle s ventilatorem (typ 3, 4, 5 - FAN nebo PRESS) stisknutim externiho tlacitka vyvolame
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stejnou funkci jako stisknuti tlacitka (symbolu) ® ru¢icky regulace ACD03/04, pouze zapneme
nebo vypneme ventilator kotle podle logiky funkce kotle.

POZOR - U kombinovanych kotli (DCxxSP(X), CxxSP, DCxxGSP - typ 6, 7) funkce
tlac¢itka BTN (BTNH) funguje pouze v rezimu kotle s ru¢nim piikladanim paliva (jako typ

[220>| /10>UNy 80euNBUUO>| /exiineJdpAH - luanae3seu NU3IAI 'O L

CZ-94

3, 5). Tlacitko BTN (BTNH), ale nema Zadnou vazbu k hotéku kotle, (dlouhy stisk tlacitka
vyvolava pouze podruznou funkci na displayi regulatoru). Vypnuti hofaku musi byt vzdy
provadéno na displeji regulatoru ACDO03.

PAV — vystup provozu kotle - vystup (230V) zapnutého kotle - napt. pocitadlo provoznich
hodin kotle (v reZimu provoz), vystup pro alarm vypadku kotle atd.
Vystup sepnuty pii splnéni podminky béhu ventilatoru kotle a dosazeni provozni teploty
kotle.

DKP — ¢erpadlo kotlového okruhu — ¢erpadlo je ovladano podle nastaveni (Parametr P17
- podle teploty vody kotle WF
- podle teploty spalin AGF
- podle funkce hotaku BRE
- podle teploty ve vrchni ¢asti akumulaéni nddrze (PF)

U funkce DKP lze aktivovat dalsi funkci:
PLP — zénovy ventil — do kotlového okruhu lze piidat funkci (ventil), ktera oddéli
kotlovy okruh od akumulaéni nadrze pfi vypnutém cCerpadle kotle a nedosazeni
minimdlni provozni teploty kotle. Jedna se o ochranu pfed nechténym vychlazovanim

akumulaéni nadrze ptes kotle. (funkci nepouzivejte s funkci fizeni vratné vody do
kotle - RLA)

Typ vystup PLP - NO - zénovy ventil bez elektrického proudu otevieny

Typ vystup PLP - NC - zoénovy ventil bez elektrického proudu zavieny

[ Lr PF(15)
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AGF — aktivace méreni teploty spalin (¢idlo AGF/ PT1000) - ur¢eno pro neovladané kotle
(hydraulické schéma 1xxxx) a kotle s hofdkem (na pelety) BRE (hydr.schéma 2xxxx), které
nevyzaduji ke své funkci méfeni teploty spalin (¢idlo AGF neni u téchto kotli automaticky
nadefinovano).

INFO - Z divodu méfeni vysokych teplot je nutné pouzit vhodné ¢idlo s dostate¢nym
teplotnim rozsahem a toto ¢idlo umistit na vhodné misto, aby nedoslo k jeho poSkozeni.

nemiize regulace ovladat chod ventilatoru (funkce kotle). Kotel musi byt nastaven a
zapojen jako “Nerizeny*. Nastaveni provadime pouze v menu &8 Hydraulika/Ptehled
hydraulického schématu/Rizeny kotel = Ano / Ne

'2 POZOR - pokud neni u kotle s ru¢nim pfikladanim pfipojeno ¢€idlo teploty spalin AGF,

V zavislosti na umisténi Cidla se zobrazuje na displeji regulatoru referencni (na
kourovém kanale) nebo realna (v jimce v kourovodu) teplota spalin.

Nenadefinovana funkce (neprifazena svorka) je zobrazena s vystraznou znackou.

» Konfigurace funkci
| Kot

AGF - tepiota ipadn kot

WF - (plota vody kotie

| Pl -ventiitor kot

‘ DHP - Eerpadia katie

10. Menu nastaveni - Hydraulika,/Konfigurace funkci/Kotel

Ml | INFO - v piipadé piidani nové funkce na vstup nebo vystup je nutné vzdy k funkei prifadit
konkrétni svorku (definovat umisténi).

AIW — automatické zapalovani di'eva - funkce urcena pro typy kotli 3 a 5.
Pii vybéru typu Kotle se zapalovanim je funkce automaticky aktivovana. Nastaveni typu
kotle provadime v menu &G Hydraulika/Ptehled hydraulického schématu/Typové
oznaceni kotle (napt. DC25GD se zapalovanim). Funkci miizeme dodatecné zapnout v
menu &8 Hydraulika//Konfigurace funkci/Kotel/AIW - automatické zapalovani dieva.

U kotlu s funkci AIW lze aktivovat dalsi funkce:

- SAI - spinaci kontakt pro AIW (pro svorky - VI1, VI2, VI3, VI4, VIS) - umoziuje
dalkové ovladani jakymkoliv bezpotencionalnim zafizenim (GSM, WiFi). Ve stavech
ON - sepnuté svorky / OFF - rozepnuté svorky.

- SAIH - spinaci kontakt pro AIW (pro svorky - DVI1, DVI2) - umozniuje dalkové
ovladani jakymkoliv zatizenim (GSM, WiFi - napéti 230 V / 50 Hz) V rezimu ON /
OFF.
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©Cp Hydraulika/Konfigurace funkci
Podmenu Akumulacni nadrz — prehled definovanych prvka:

> Konfigurace funkel

o wdTd e

BITFF)

F0.8°C (VD)

TRAC V)

Cidlo PF — horni ¢idlo akumulaéni nadrZe (¢idlo NTC 20 kQ) - teplota nutna k ¥izeni provozu
celé topné soustavy. Ma zasadni vliv na spinani ¢erpadla v kotlovém okruhu, ¢erpadla pro
TUV a topnych okruhtl (viz. menu Akumula¢ni nadrz).

Cidlo FPF — spodni ¢idlo akumulaéni nadrze (¢idlo NTC 20 kQ) - &dlo je aktivovano a
pouzivéno pro kotle s hofakem na pelety (s funkci BRE). Funkce fizeni kotle (hotaku -
vypnuti/zapnuti) podle dvou ¢idel PF (vrchni) a FPF (spodni) na akumula¢ni nadrzi. Teplota
se nenastavuje, je automaticky vypoctena dle pozadavku topného systému. Lze pouze nastavit
Minimalni poZadovanou terplotu, ktera je definovana &) Parametr P14Akumulacninidrz
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V podmenu Akumula¢ni nadrz je mozné definovat dalsi funkce:
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- Vystup EHP — elektroohiev akumulaéni nadrZe slouZzi ke spinani elektrické topné
patrony umisténé v akumulacni nadrzi nebo tepelné ¢erpadlo pro piipad, kdy neni kotel
z n¢jakého diivodu v provozu. NadrzZ je natdpéna na teplotu dle aktualniho pozadavku
topnych okruhii (podle teploty na ¢idle PF).

Zapnuti elektrohfevu nebo tepelného cerpadla je mozné casoveé odlozit (@—»@
Parametr P1124), Elektroohfev (topna spirala, tepelné ¢erpadlo) je vypnut, pokud je
cerpadlo DKP zapnuto (v kotli se topi).

|
|
|
|
|
|
|
T |
|
|
|
|
|
|
|

- Vystup HPE — hydraulické zmenSeni akumula¢ni nadrze — pokud neni na akumulacni
nadrzi dosazena pozadovana teplota definovana Cidlem PF, je jeji objem pomoci
trojcestného ventilu zmenSen pro rychlejsi natopeni kotle a vrchni ¢asti akumulacni
nadrze na pozadovanou teplotu.

Funkci je mozné pouzit 1 jako zjednoduseny elektroohfev akumulacni naddrze (spinani
el. patrony v nadrzi) bez vazby na ostatni zatizeni v okruhu.

I————HPF

10. Menu nastaveni - Hydraulika,/Konfigurace funkci/ Akumula&ni nadrz

- Cidla PF2 a PF3 (¢idlo NTC 20 kQ) - dopliikova ¢idla akumulaéni nadrZe slouZi k
lep$imu ptehledu o pritbéhu nabijeni nebo vybijeni akumulac¢ni nadrze. Hodnoty jsou
zobrazeny na zakladni obrazovce na akumula¢ni nadrzi a v Informacich % .
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Zobrazovand hodnota zavysi na fyzickém umisténi ¢idla na akumula¢ni nadrzi .

INFO - ukazka zobrazeni pozic jednotlivych ¢idel (PF, PF1, PF2, FPF) na ivodni obrazovce.
Z Spodni ¢idlo FPF zobrazeno pouze u kotli s hofdkem na pelety s funkci BRE.

]
NSNS, S ————

1108 Covrtel  07.05.2020 ® .1C

POZOR - v piipad¢ ptidani nového ¢idla do akumulaéni nadrze je nutné k funkci ptifadit
& konkrétni svorku (umisténi), kde je funkce ptipojena.

Nepftipojena funkce (nepfifazena svorka) nebude fungovat a bude zobrazena s vystraznou
znackou A\,
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©Cp Hydraulika/Konfigurace funkci
Podmenu Uzitkova voda TUV (2) — ptehled definovanych prvk:

Regulace umoznuje ovladat dva zasobniky pro ohfev TUV (TUV a TUV?2).
Vsechny funkce a zplisoby fizeni jsou pro oba zasobniky TUV stejné.

Konfigurace funkci
PF - e il

Ukitiowed woda TLV

Ty vy nas olenuh

5F - pisobnik TUY

TUNP - nabijeei Lerpadio TUV

Aktivovani nebo deaktivovani fizeni ohfevu teplé uzitkové vody (TUV) nastavujeme v podmenu
Uzitkova voda TUV/TUYV - zasobnik = Ano/Ne.
Uzitkova voda TUV2/TUV2 — zasobnik = Ano/Ne

Typ vazby na okruh — umoziuje nastaveni typu vazby okruhu TUV na jeden topny okruh.
Nastaveni funkce je mozné (viditelné) az po jejim aktivovani v podmenu UZitkova voda
TUYV (2)/Vazba na Fidici okruh = Ano

- Konfigurace funkci
PF - s o

Uhed voda TN

Typ vazby na sl

SF - zhsobmi TUN

10. Menu nastaveni - Hydraulika,/Konfigurace funkci/UZitkova voda TUV

pro ohiev teplé uzitkové vody TUV je v praxi zcela odliSny od poZadavkii na topné

.fj POZOR - Okruh TUV nemiZe byt nikdy Fidici pro topné okruhy MK a DK. PoZadavek
okruhy.

Cidlo SF — &idlo zasobniku TUV (¢idlo NTC 20 kQ) — teplota nutna k ¥izeni ohfevu zasobniku
teplé uzitkové vody (TUV). Instalace ¢idla uprostied nebo v horni polovin€ zasobniku teplé
uzitkové vody (bojler TUV).

Cidlo SF2 — &idlo 2. (druhého) zasobniku TUV (&idlo NTC 20 k) — teplota nutna k Fizeni
ohfevu zasobniku teplé uzitkové vody (TUV). Instalace ¢idla uprostted nebo v horni
poloving zasobniku teplé uzitkové vody (bojler TUV).
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SLP (SLP2) — nabijeci cerpadlo pro ohtev zdsobniku TUV - funkce je fizena parametry v menu
TUV (svorka SLP)

Kliknutim na podmenu UZitkova voda TUYV - je mozné definovat dalsi funkce:

» Konfgurace funked
PF - iy Fyor el E.5TPF)

Liditkernl voda TN
SF - piksobnik TUY

SLP - nabljeci terpadio

Furskce foprahe sk 1 \

> Uitkovd voda TUV

Lkitovil voda TUY
‘Warbana fidici plruh
TUY - zésobnik

Ty mitiend beploty TUY

> Uithovd voda TUV
ALY - pleginbnd wnalendha Ehtobnio

IKP - cirkulatnl Sevpadio

ESAP - elektroahher TUY

SFR - dopltkovd b

SFR - vjstupnl dido

Vazba na fidici okruh - aktivace vazby okruhu - Ano / Ne
- tla¢itko umoznuje zapnout nebo vypnout funkci vazby na jeden topny okruh, kterd umozni
jejich spole¢né ovladani. Zapnuti vazby na fidici okruh = Ano.
Dale provedeme krok zpét kliknutim na symbol O a nastavime - Typ vazby na okruh.

EHJ' eteltroahley TUY

SF8 - doplfiernd Ll

5FA - viatupnl didis

ANF{H]S - apinac] kontakt

MOBATH)S - disleoyvé plepiruni

Ml INFO - S ohledem na jednoduchost ovladani doporucujeme vzdy zavazbit ohtev teplé
Z uzitkové vody TUV na nejpouzivanéjsi topny okruh.
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TUV (TUV2) — zasobnik — aktivace ohievu TUV - Ano / Ne
- tlac¢itko umoziuje zapnout a nebo vypnout funkci definovanou v hydraulickém schématu.

POZOR - Aktivovanim nebo deaktivovanim ohFevu teplé uzitkové vody miiZe byt ¢islo
hydraulického schématu automaticky upraveno.

Typ méreni teploty TUV - nastaveni zplisobu snimani a ovladani ohievu teplé uzitkové
vody (TUV).

Varianty sniméni a ovladani:

1 - ¢idlo NTC 20 k€ - snimd aktudlni teplotu
2 - konktakt (termostat) - spinaci/rozpinaci kontakt (napft. kapilarni termostat)
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ZKP (ZKP2) — cirkulaéni ¢erpadlo — zajist'uje na rozvodu uzitkové vody (TUV) cirkulaci
horké vody az k poslednimu odbérnému mistu (vodovodni baterii). Nastaveni viz. menu
TUV.

max. 60 °C
VTA 322/35-60°C

- ZRF (ZRF2) — ¢idlo teploty vratné vody z okruhu cirkulace TUV — ¢idlo "vypina"
chod cirkula¢niho Cerpadla pokud teplota vratné vody z okruhu TUV (¢idla ZRF) se
priblizi na rozdil teplot né vétsi nez hodnota definovana v Parametru P20™V (napf. 5 K).
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ESLP (ESLP2) — elektroohiev TUV — zapnutim funkce je spustén ohfev TUV pomoci
elektrické topné spiraly v zasobniku TUV.

K elektrickému ohfevu TUV dochdzi jen v ptipadé, Ze neni zddna energie v kotli (definovano
Parametrem P14%°* - zapojeni bez nadrze) nebo akumula¢ni nadrzi (definovano Parametrem
PO [Akemulaninddrz _ 7an0jeni s akumulaéni nadrzi).

8F

CZz-102 www.atmos.cz



ACDO3/04 Navod k obsluze - CZ

SFB (SFB2) — dopliikové (druhé) ¢idlo zasobniku pro ohiev TUV (¢idlo NTC 20 kQ) -
¢idlo zlepsuje logiku nabijeni zasobniku TUV.

Funkce je vhodna zejména pro vétsi zasobnik TUV. Regulace udrzuje pozadovanou (stejnou)
teplotu TUV v nadrzi v urovni ¢idla SF a SFB (SF2 a SFB2).

SFR (SFR2) — ¢idlo vratné vody z vyméniku zasobniku pro ohiev TUV (Cidlo NTC
20 kQ) — ¢idlo omezuje nabijeni TUV (chod ¢erpadla SLP) v ptipad¢, ze dochazi k vytékani
prili§ horké vody z vymeéniku pii ohievu zasobniku TUV.
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ANF(H)5 - spinaci kontakt - umoziuje jednoduché ovladani topného okruhu v ON / OFF
rezimu.

ANFHa (b) — spinaci kontakt (pro svorky - DVI1, DVI2) - umoziuje jednoduché
ovladani topného okruhu klasickym pokojovym termostatem (230 V/ 50 Hz) v rezimu
ON (napt. Komfort XX) / OFF (vypnuto).

ANFa (b, ¢ ,d, e) — spinaci kontakt (pro svorky - VI1, VI2, VI3, VI4, VI5) - umoziuje
jednoduché ovladani topného okruhu jakymkoliv zafizenim (bezpotencionalnim
termostatem) v rezimu ON - sepnuté svorky (napi. Komfort %) / OFF - rozepnuté
svorky (vypnuto).

www.atmos.cz CZz-103



Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

MDM(H)5 — dalkové piepinani pracovnich reZimi modemem - umoziuje jednoduché
ovladani topné¢ho okruhu v ON / OFF rezimu.

MDMHa (b) — dalkové piepinani pracovnich reZimi modemem — 2. stavova
logika pro prepinani pracovnich rezimii na dalku pomoci vnéjsiho zatizeni (230 V),
které méni stav na zvoleném vstupu (DVI1, DVI2):

Vstup rozpojen = stav AUTO O — stav, kdy je mozné ruéné piepinat pracovni
rezimy nebo nechat bézet regulator podle ¢asovych programi.

Vstup zkratovan = stav STBY O — stav, kdy je vnucen pracovni rezim STBY, kdy
topny okruh topi na pokojovou teplotu definovanou & Parametr POSOh o
okruh pro ohtev TUV na konstantni teplotu = 5 °C.

MDMa (b, c ,d, e) — dilkové piepinani pracovnich reZimi modemem — 4. stavova
(bezpotencionalni) logika pro pfepinani pracovnich rezimt na dalku pomoci vnéjsiho
zafizeni, které méni stav na zvoleném vstupu (svorky VI1, VI2, VI3, VI4, VI5):

Vstup rozpojen = stav AUTO ® — stav, kdy je mozné ruéné& prepinat pracovni
rezimy nebo nechat béZet regulator podle ¢asovych programi.
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Vstup zkratovan = stav STBY O — stav, kdy je vnucen pracovni rezim STBY, kdy
topny okruh topi na pokojovou teplotu definovanou &— Parametr PO8Oh g
okruh pro ohtev TUV na konstantni teplotu =5 °C.

Vstup - odpor 2,2kQ (2200 Ohmii) = stav Komfort XX — stav, kdy je vnucen
pracovni rezim Komfort, tzn. provoz na Komfortni pokojovou teplotu.

Vstup - odpor 3kQ (3000 Ohmil) = stav Utlum  — stav, kdy je vnucen pracovni
rezim Utlum, tzn. provoz na utlumovou pokojovou teplotu.

okruhu ve vybéru rezimu neaktivni, tzn. rezim okruhu se ned4d zménit, pokud je rezim

INFO - Pokud je modemem vnucen rezim Utlum (, Komfort X nebo STBY O, je dlazdice
l daného okruhu zménén na pokojové jednotce ARU10 nebo ARU30, neni tato volba pftijata.
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@—>©ﬂ Hydraulika/Konfigurace funkci
Podmenu Funkce topného okruhu 1:

» Konfigurace funkel

Fumlice topnéha oloubu 1 WK
T'yp vaaky na clruh Redim- 3

|
WF1 - olruh 1 04T

MEF] - terpadio okiubu (MEP1}

INFO - zobrazeni definovanych prvki zavisi na typu zvoleného okruhu.

Typ vazby na okruh - slouzi k nastaveni typu vazby (funkci vazby) topného okruhu na jiném
(fidicim) okruhu, ktera umozni jejich spolecné ovladani.

Ovladani mize fungovat ve dvou riznych variantach:

Rezim - podiizeny okruh ptebira z fidiciho okruhu pouze pracovni ReZim, nastavené
teploty pro Komfort xx a Utlum ¢, ¢asové programy atd. jsou nezéavislé.

Zavisly - podiizeny okruh piebira z fidiciho okruhu vSechny pozadavky(reZimy, teploty,
¢asové programy atd.).

o
INFO - Pfi nastaveni vzdy vybereme variantu spole¢ného ovladani a fidici okruh.

» Konhguace funkei
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Fumbice topndhs okrubu 1
Ty vauzky na clauh = 1 | FRedim

VF1 - giruh 1
Dhoruh 1

MEP] - danpadie okrubu

Okmuh 3

y
MK 10 - gervopohon otevind \

Nastaveni funkce Typ vazby na okruh je mozné (je viditelna) az po jejim zapnuti v podmenu &
®p Hydraulika/Konfigurace funkci/Funkce topného okruhu 1/ Vazba na fidici okruh = Ano.

VF1- okruh 1 — ¢idlo topného okruhu 1 (typ MK, FR, KR, RLA) - slouzi pro sniméni teploty
vody (média) proudici do sméSovaného (topného) okruhu. Teplota VF1 je smérodatna pro
ovladani servopohonu sméSovaného okruhu 1 (MK10 a MK1C).

Je vyZzadovano ptilozné (SF20) ¢idlo typ NTC 20 kQ.
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RSa (b, ¢, d) — pokojova teplota - tlacitko slouZzi k pfifazeni svorky pfipojené pokojové jednotky
(¢idla) ARUS k vybranému topnému okruhu.
Pied samotnym pfifazenim svorky musi byt zapojena a pfifazena pokojova jednotka k
danému topnému okruhu &8 Hydraulika/Konfigurace funkci/Funkce topného okruhu
1/RS(E)1 - pokojova ¢idla.

Po prirazeni svorky je zobrazovana teplota prislusného cidla.

Pripojeni pokojové jednotky (¢idla) ARUS k regulaci ACD 03/04

ARU5 ACD 03/04
o x| O
0|z X | Z|w
x| O > 0|

L — e

| INFO - Ptipojeni pokojové jednotky (¢idla) ARUS provedeme vzdy stinénym vodicem
l (dvoulinkou) na néktery z variabilnich vstup.

Prirazeni svorky ¢idla (ARUS) - RSa (b, ¢, d)

ey ¥ [x] Pfifazeni svorky

Funistt toprsifss olrubu 1
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Typ vty na oloruh

VF1-ohruh 1 SLACVFT)
(viz) (Vi)

FSa - poksiov epk1s v g

RSEa (b, ¢, d, ¢) — pokojova teplota — typ pokojového ¢idla a jeho aktudlni teplota (pouze
informace) u pokojovych jednotek ARU10 a AR30.

) INFO - Aktualni pokojova teplota RSEa (b, ¢, d, e) je viditelna az po aktivovani pokojové
jednotky ARU10 a ARU30 a jejimu ptifazeni k topnému okruhu (menu ©-C Hydraulika/

Komunikace/ARUa (b, c, d, e)/Ovladany okruh).
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MKP1 - ¢erpadlo sméSovaného (topného) okruhu 1 (mimo okruhu RLA) .

MK10O - servopohon sméSovaného (topného) okruhu 1 — oteviraci faze servopohonu
sméSovaného (topného) okruhu 1 (mimo typu DK).

MKI1C - servopohon sméSovaného (topného) okruhu 1 — zaviraci fdze servopohonu
sméSovaného (topného) okruhu 1 (mimo typu DK).

POZOR - Ma-li okruh fungovat spravné musi byt ¢idlu (VF1), Cerpadlu (MKPI1)
a servopohonu trojcestného ventilu (MK10 a MKIC) priifazeny konkrétni svorky.

Neaktivovana funkce (nepfifazena svorka) je zobrazena v menu vystraznou znackou A\,
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INFO - v ptipadé potieby lze snadno otocit smysl otd¢eni servopohonu bez nutnosti fyzického
predratovani servopohonu (svorek). Otaceni provadime oM/ Hydraulika/Konfigurace
funkci/ Smysl ota€eni servopohonu. Vice v Menu - Smysl otaceni servopohonu.

V podmenu Funkce topného okruhu 1 je mozZné definovat dalSi funkce:
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Vazba na Fidici okruh - aktivace vazby okruhu - Ano / Ne
- tlacitko umoziluje zapnout nebo vypnout funkci vazby topného okruhu na jiny topny
okruh, ktera umozni jejich spole¢né ovladani. Zapnuti vazby na tidici okruh provedete jeho
zapnutim - Ano.

Pro nastaveni typu vazby provedeme krok zpét kliknutim na symbol O a nastavime - Typ
vazby na okruh.

RL1 - ¢idlo vratné vody z topného okruhu 1 (¢idlo NTC 20 kQ) — ¢idlo zajistuje odstaveni
topného okruhu (Cerpadla) pii malém teplotnim spadu mezi vystupem a zpateckou z topného
systému (napf. 2 K) (&—{ Parametr P170kub),

ARU30
(31-34)

RS(E)1 - pokojova ¢idla — funkce slouzi k upravé ptirazeni ¢idel pokojovych jednotek ARU10
a ARU30 (RSEa (b, ¢, d, e)) pro topny okruh 1 nebo k aktivaci (pfifazeni) pokojové
jednotky (¢idla) ARUS - RSa (b, ¢, d) pro topny okruh 1.
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Nazev c¢idla RSa (b, ¢, d) - umoziuje vlastni pojmenovani pokojového jednotky (¢idla)
ARUS po jeho aktivaci.

Nazev pokojové jednotky (Gidla) se nasledn& zobrazuje v regulatoru v Informacich 7
(Skupina - Pokojové teploty).
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Ukazka aktivace (prifFazeni) pokojové jednotky (¢idla) ARUS - RSa (b, ¢, d)

Konfigurace funkei e » Funkce topného clrshu 1
Furitce topréiha siauiy 1 ‘ Funkoe oloubhu 1 W - e ierenyy elowtermnd

Warba na Sdici okruh
VF1 - oiguh 1 V1 LY - éfo watnd teplaty
RSEN] - pokojowd Lda

MICP] - Cerpadio clrubu

ANF{H) - spinaci kontakt

RS(E)1 - pokojova Eidla

Rsa | Rsb RSt RSd
%

Ukazka prirazeni ¢idel pro snimani teploty u pokojové jednotky ARU10 a ARU30 pro
topny okruh 1

> Konfigurace funkei

Funkoe lopného ckrufu 1

Typ vazhy na skruh

Wzt na fidiol olmuh
WF1 - olruh 1

ALY - b waknd beplofty
RASEs - poksiovd teplota

RS(E)] - polujovd Sidla

1 0. Menu nastaveni - Hydraulika,/Konfigurace funkci/Funkce topného okruhu 1

WP - Aern:

INFO - V pripadé, Ze vybereme vice ¢idel (od vice pokojovych jednotek pro jeden

topny okruh), bude regulator pracovat s jejich primérnou hodnotou (T, +T_ . /2).

POZOR - Vychozim nastavenim pfii pouziti pokojové jednotky ARU10 a ARU30 je pro
okruh 1 je jednotka ARUa a ¢idlo RSEa.
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Pripojeni pokojové jednotky ARU10 nebo ARU30 k regulaci ACD 03/04

M~ +12V

ACDO3/04

ACD 03/04
Datové sbérnice
31 32 33 34

< o

a
Z||w
i

ARU10 ARU30
Datové sbérnice Datové sbérnice
>0 Q>
~ | Z Z| Z|x
T|lOo|< 0 <O|0|¥
é d B35 X | D I |
% 10 1l - T h]
OO

rezimu.

ON (napf. Komfort %) / OFF (vypnuto).

svorky (vypnuto).

L NYNU>o oysudon a0>un- //o>uny 8oednBbuyuo>| /exiinedpAH - luaneaseu NUSIAI "O L

4l INFO - Pfipojeni provadime stinénym vodicem (stinény Ctyizilovy kabel (dva kroucené
l "twistované" pary) J-Y(ST)Y 2x2x0,8) na komunikacni linku (12 'V, A, B, GND (31 - 34)).

ANF(H)1 — spinaci kontakt - umoziiuje jednoduché ovladani topného okruhu v ON / OFF

ANFHa (b) — spinaci kontakt (pro svorky - DVII, DVI2) - umoziuje jednoduché
ovladani topného okruhu klasickym pokojovym termostatem (230 V/ 50 Hz) v rezimu

ANFa (b, ¢ ,d, e) — spinaci kontakt (pro svorky - VI1, VI2, VI3, VI4, VI5) - umoziiuje
jednoduché ovladani topného okruhu jakymkoliv zafizenim (bezpotenciondlnim
termostatem) v rezimu ON - sepnuté svorky (napt. Komfort %) / OFF - rozepnuté

MDM(H)1 - dalkové prepinani pracovnich rezimi "modemem" - umoziuje jednoduché

ovladani topného okruhu v ON / OFF rezimu.

MDMHa (b) — dalkové prepinani pracovnich reZimi modemem — 2. stavova logika
pro piepinani pracovnich reZiml na dalku pomoci vnéjSiho zatizeni (230 V), které

meéni stav na zvoleném vstupu (DVI1, DVI2):

Vstup rozpojen = stav AUTO O® — stav, kdy je mozné ruéné piepinat pracovni
rezimy nebo nechat bézet regulator podle ¢asovych programu.

Vstup zkratovan = stav STBY O — stav, kdy je vnucen pracovni rezim STBY, kdy
topny okruh topi na pokojovou teplotu definovanou &— Parametr PO8Okrh g
okruh pro ohfev TUV na konstantni teplotu =5 °C.
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MDMa (b, c, d, e) — dialkové prepinani pracovnich reZimi modemem — 4. stavova
(bezpotencionalni) logika pro pfepinani pracovnich rezimti na dalku pomoci vnéjsiho
zafizeni, které méni stav na zvoleném vstupu (svorky VI1, VI2, VI3, VI4, VI5):

Vstup rozpojen = stav AUTO O® — stav, kdy je mozné ruéné piepinat pracovni
rezimy nebo nechat bézet regulator podle ¢asovych programd.

Vstup zkratovan = stav STBY O — stav, kdy je vnucen pracovni rezim STBY, kdy
topny okruh topi na pokojovou teplotu definovanou &—@ Parametr PO8Okrh g
okruh pro ohfev TUV na konstantni teplotu =5 °C.

Vstup - odpor 2,2k (2200 Ohmi) = stav Komfort X — stav, kdy je vnucen
pracovni rezim Komfort, tzn. provoz na Komfortni pokojovou teplotu.

Vstup - odpor 3kQ (3000 Ohmi) = stav Utlum C — stav, kdy je vnucen pracovni
rezim Utlum, tzn. provoz na utlumovou pokojovou teplotu.

okruhu ve vybéru rezimu neaktivni, tzn. rezim okruhu se nedd zménit, pokud je rezim

INFO - Pokud je modemem vnucen rezim Utlum (, Komfort % nebo STBY O, je dlazdice
Z daného okruhu zménén na pokojové jednotce ARU10 nebo ARU30, neni tato volba pfijata.
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@—>©ﬂ Hydraulika/Konfigurace funkci
Podmenu Funkce topného okruhu 2:

» Konfigurace funkel

Furkce toprdho ok 2 (%}
T'yp vaxky na clruh Raedim - |

|
WF2- olruh 2 AD.4C(WF2)

MKP 1 - terpadio okiut (MKPT)

[
INFO - zobrazeni definovanych prvki zavisi na typu zvoleného okruhu.

Typ vazby na okruh - slouzi k nastaveni typu vazby (funkci vazby) topného okruhu na jiném
(fidicim) okruhu, ktera umozni jejich spolecné ovladani.

Ovladani mize fungovat ve dvou riznych variantach:

Rezim - podiizeny okruh ptebira z fidiciho okruhu pouze pracovni ReZim, nastavené
teploty pro Komfort xx a Utlum ¢, ¢asové programy atd. jsou nezavislé.

Zavisly - podiizeny okruh piebira z fidiciho okruhu vSechny pozadavky(reZimy, teploty,
¢asové programy atd.).

INFO - Pti nastaveni vzdy vybereme variantu spoe¢ného ovladani a fidici okruh.

» Konhgurace funkei
Funkee topného okruhu 2
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Typ vazivy na clauh = | ; zm
VF2 - ghruh 2
Okruh 2

MECP - derpads ohruby

DOkruh 4

4
M0 - gerropohon olevird \

Nastaveni funkce Typ vazby na okruh je mozné (je viditelna) az po jejim zapnuti v podmenu &
®p Hydraulika/Konfigurace funkci/Funkce topného okruhu 2/ Vazba na tidici okruh = Ano.

VF2- okruh 2 — ¢idlo topného okruhu 2 (typ MK, FR, KR, RLA) - slouzi pro sniméni teploty
vody (média) proudici do sméSovaného (topného) okruhu. Teplota VF2 je smérodatna pro
ovladani servopohonu sméSovaného okruhu 2 (MK20 a MK2C).

Je vyzadovano ptilozné (SF20) ¢idlo typ NTC 20 kQ.
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RSDb (a, ¢, d) — pokojova teplota - tlacitko slouZzi k pfifazeni svorky pfipojené pokojové jednotky
(¢idla) ARUS k vybranému topnému okruhu.
Pied samotnym pfifazenim svorky musi byt zapojena a pfifazena pokojova jednotka k
danému topnému okruhu &G Hydraulika/Konfigurace funkci/Funkce topného okruhu
2/RS(E)2 - pokojova ¢idla.

Po prirazeni svorky je zobrazovana teplota prislusného cidla.

Pripojeni pokojové jednotky (¢idla) ARUS k regulaci ACD 03/04

ARU5 ACD 03/04
o x | O
0|z X | Z|w
x| O > 0|

L — e

INFO - Pfipojeni pokojové jednotky (¢idla) ARUS provedeme vzdy stinénym vodic¢em
(dvoulinkou) na néktery z variabilnich vstup.

Prirazeni svorky ¢idla (ARUS) - RSb (a, ¢, d)

ar rmﬂiﬁ‘!::. ¥ | Pfitazeni svorky

Funisct topreifes olrubu 2

10. Menu nastaveni - Hydraulika,/Konfigurace funkci/Funkce topného okruhu 2

I
Ty vty s okruh Rt - |

VF2-chruh 3 ATV AT
viz) (Vi)

RSl - pokejovd beplats (LY

RSED (a, ¢, d, ¢) — pokojova teplota — typ pokojového ¢idla a jeho aktudlni teplota (pouze
informace) u pokojovych jednotek ARU10 a AR30.

INFO - Aktualni pokojova teplota RSED (a, ¢, d, e) je viditelnd az po aktivovani pokojové
jednotky ARU10 a ARU30 a jejimu pfifazeni k topnému okruhu (menu ©-C Hydraulika/

Komunikace/ARUD (a, c, d, e)/Ovladany okruh).
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MKP2 — ¢erpadlo sméSovaného (topného) okruhu 2 (mimo okruhu RLA) .

MK20 - servopohon sméSovaného (topného) okruhu 2 — oteviraci faze servopohonu
sméSovaného (topného) okruhu 2 (mimo typu DK).

MK2C - servopohon sméSovaného (topného) okruhu 2 — zaviraci fdze servopohonu
sméSovaného (topného) okruhu 2 (mimo typu DK).

POZOR - Ma-li okruh fungovat spravné musi byt ¢idlu (VF2), Cerpadlu (MKP2)
& a servopohonu trojcestného ventilu (MK20 a MK2C) piifazeny konkrétni svorky.

Neaktivovana funkce (nepfifazena svorka) je zobrazena v menu vystraznou znackou A\,
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INFO - v ptipadé potieby lze snadno otocit smysl otd¢eni servopohonu bez nutnosti fyzického
predratovani servopohonu (svorek). Otaceni provadime oM/ Hydraulika/Konfigurace
funkci/ Smysl ota€eni servopohonu. Vice v Menu - Smysl otaceni servopohonu.

V podmenu Funkce topného okruhu 2 je mozZné definovat dalsi funkce:
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Vazba na fidici okruh - aktivace vazby okruhu - Ano / Ne
- tlacitko umoziuje zapnout nebo vypnout funkci vazby topného okruhu na jiny topny
okruh, ktera umozni jejich spole¢né ovladani. Zapnuti vazby na fidici okruh provedete jeho
zapnutim - Ano.

Pro nastaveni typu vazby provedeme krok zpét kliknutim na symbol O a nastavime - Typ
vazby na okruh.

RL2 - ¢idlo vratné vody z topného okruhu 2 (¢idlo NTC 20 kQ) — ¢idlo zajistuje odstaveni
topného okruhu (¢erpadla) pii malém teplotnim spadu mezi vystupem a zpateckou z topného
systému (napf. 2 K) (&— Parametr P170knh),

RS(E)2 - pokojova ¢idla — funkce slouzi k upravé ptirazeni ¢idel pokojovych jednotek ARU10
a ARU30 (RSEDb (a, ¢, d, e)) pro topny okruh 2 nebo k aktivaci (pfifazeni) pokojové
jednotky (¢idla) ARUS - RSb (a, ¢, d) pro topny okruh 2.
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Nazev c¢idla RSb (a, ¢, d) - umoziiuje vlastni pojmenovani pokojového jednotky (¢idla)
ARUS po jeho aktivaci.

Nézev pokojové jednotky (&idla) se nasledn& zobrazuje v regulatoru v Informacich 7
(Skupina - Pokojové teploty).

Néazev Cidla RSb
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Ukazka aktivace (prifFazeni) pokojové jednotky (¢idla) ARUS - RSb (a, ¢, d)

» Konfigurace funkei e * Funkce topného oloshu 2

Furice topréh skouhy Funkoe olorubu 2 W - smihervan dostermni
Vazba na Sdici okrub
¥FZ-niguh 7 V3 FLY - txfo watnd teplaty
RS{E)2 - poliojowd Ldla

MICP2 - Serpadio clrubu

ANF{H)Z - spinaci ontakt

RS(E)2 - pokojova tidla

RSh RSt RSd
%

Ukazka prirazeni ¢idel pro snimani teploty u pokojové jednotky ARU10 a ARU30 pro
topny okruh 2

Konfigurace funkci

Furnicoe topneéto olouhu 2

VF1-olyuh 2

Wit na fidiol olmuh
MEPD - derpadio shruhy

ALY - bl wrnknd beploty
M0 - servepahon olevind

2 NUNJ>0 oyaudon 203uUn /103uUny 8oednByUo>| /eiineJdpAH - luanae3seu NU3IAI 'O L

RS(E)2 - poijovl didla

Rsd

INFO - V pripadé, Ze vybereme vice ¢idel (od vice pokojovych jednotek pro jeden
topny okruh), bude regulator pracovat s jejich primérnou hodnotou (T, +T_ . /2).

POZOR - Vychozim nastavenim pfii pouziti pokojové jednotky ARU10 a ARU30 je pro
okruh 2 je jednotka ARUD a ¢idlo RSEb.
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Pripojeni pokojové jednotky ARU10 nebo ARU30 k regulaci ACD 03/04

RsEb| [BEHE | (R,

ACD 03/04
ARU10 ARU30 Datové sbérmice
Datové sbérnice Datové sbérnice 31 32 33 34
>0 Q> |> > o
~|Z Z|Z| x| ~ Z| W
Y|O|<|m 0|m|<|<|6 |G|~ |+ :<mom
é d B35 ) Ly J 7 7 77 d
10 1l - T h]
POy

| INFO - Pfipojeni provadime stinénym vodicem (stinény Ctyizilovy kabel (dva kroucené
Z "twistované" pary) J-Y(ST)Y 2x2x0,8) na komunikacni linku (12 'V, A, B, GND (31 - 34)).

ANF(H)2 — spinaci kontakt - umoziiuje jednoduché ovladani topného okruhu v ON / OFF
rezimu.

ANFHa (b) — spinaci kontakt (pro svorky - DVII, DVI2) - umoziuje jednoduché
ovladani topného okruhu klasickym pokojovym termostatem (230 V /50 Hz) v rezimu
ON (napf. Komfort %) / OFF (vypnuto).

ANFa (b, ¢ ,d, e) — spinaci kontakt (pro svorky - VI1, VI2, VI3, VI4, VI5) - umoziiuje
jednoduché ovladani topného okruhu jakymkoliv zafizenim (bezpotenciondlnim
termostatem) v rezimu ON - sepnuté svorky (napt. Komfort %) / OFF - rozepnuté
svorky (vypnuto).
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MDM(H)2 - dalkové prepinani pracovnich rezimi "modemem" - umoziuje jednoduché
ovladani topného okruhu v ON / OFF rezimu.

MDMHa (b) — dalkové prepinani pracovnich reZimi modemem — 2. stavova logika
pro piepinani pracovnich reZiml na dalku pomoci vnéjSiho zatizeni (230 V), které
meéni stav na zvoleném vstupu (DVI1, DVI2):

Vstup rozpojen = stav AUTO O® — stav, kdy je mozné ruéné piepinat pracovni
rezimy nebo nechat bézet regulator podle ¢asovych programu.

Vstup zkratovan = stav STBY O — stav, kdy je vnucen pracovni rezim STBY, kdy

topny okruh topi na pokojovou teplotu definovanou &— Parametr PO8Okrh g
okruh pro ohfev TUV na konstantni teplotu =5 °C.
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MDMa (b, ¢, d, e) — dalkové prepindni pracovnich reZimit modemem — 4. stavova
(bezpotencionalni) logika pro pfepinani pracovnich rezimi na dalku pomoci vnéjsiho
zafizeni, které méni stav na zvoleném vstupu (svorky VI1, VI2, VI3, VI4, VI5):

Vstup rozpojen = stav AUTO O® — stav, kdy je mozné ruéné piepinat pracovni
rezimy nebo nechat bézet regulator podle ¢asovych programd.

Vstup zkratovan = stav STBY O — stav, kdy je vnucen pracovni rezim STBY, kdy
topny okruh topi na pokojovou teplotu definovanou &— Parametr PO8Okrh g
okruh pro ohfev TUV na konstantni teplotu = 5 °C.

Vstup - odpor 2,2k (2200 Ohmil) = stav Komfort X — stav, kdy je vnucen
pracovni rezim Komfort, tzn. provoz na Komfortni pokojovou teplotu.

Vstup - odpor 3kQ (3000 Ohmi) = stav Utlum C — stav, kdy je vnucen pracovni
rezim Utlum, tzn. provoz na utlumovou pokojovou teplotu.

g INFO - Pokud je modemem vnucen rezim Utlum ¢, Komfort < nebo STBY O, je dlazdice
okruhu ve vybéru rezimu neaktivni, tzn. rezim okruhu se nedd zmeénit, pokud je rezim

daného okruhu zménén na pokojové jednotce ARU10 nebo ARU30, neni tato volba pfijata.
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@—>©ﬂ Hydraulika/Konfigurace funkci
Podmenu Funkce topného okruhu 3:

» Konfigurace funkel

Furkce tophdh ok 3 (%}
T'yp vaxky na clruh Raedim - |

|
W3- olruh 3 AT (VI

MKP 3+ Eerpadio okt (MKP3}

INFO - zobrazeni definovanych prvki zavisi na typu zvoleného okruhu.

Typ vazby na okruh - slouzi k nastaveni typu vazby (funkci vazby) topného okruhu na jiném
(fidicim) okruhu, ktera umozni jejich spolecné ovladani.

Ovladani mize fungovat ve dvou riznych variantach:

Rezim - podiizeny okruh ptebira z fidiciho okruhu pouze pracovni ReZim, nastavené
teploty pro Komfort xx a Utlum ¢, ¢asové programy atd. jsou nezavislé.

Zavisly - podiizeny okruh piebira z fidiciho okruhu vSechny pozadavky(reZimy, teploty,
¢asové programy atd.).

INFO - Pti nastaveni vzdy vybereme variantu spoe¢ného ovladani a fidici okruh.

» Konhgurace funkei

Funkie toprtha olrubu 3
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Typ vazivy na clauh = | ; zm
VF3 - ghruh 3
Okruh 2

MKF ] - dorpadio olruhy

DOkruh 4

4
ML - servopobon olevind \

Nastaveni funkce Typ vazby na okruh je mozné (je viditelna) az po jejim zapnuti v podmenu &
®p Hydraulika/Konfigurace funkci/Funkce topného okruhu 3/ Vazba na fidici okruh = Ano.

VE3- okruh 3 — ¢idlo topného okruhu 3 (typ MK, FR, KR, RLA) - slouzi pro sniméni teploty
vody (média) proudici do sméSovaného (topného) okruhu. Teplota VF3 je smérodatna pro
ovladani servopohonu sméSované¢ho okruhu 3 (MK30 a MK3C).

Je vyzadovano ptilozné (SF20) ¢idlo typ NTC 20 kQ.
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RSc (a, b, d) — pokojova teplota - tlacitko slouZzi k pfifazeni svorky pfipojené pokojové jednotky
(¢idla) ARUS k vybranému topnému okruhu.
Pied samotnym pfifazenim svorky musi byt zapojena a pfifazena pokojova jednotka k
danému topnému okruhu &8 Hydraulika/Konfigurace funkci/Funkce topného okruhu
3/RS(E)3 - pokojova cidla.

Po prirazeni svorky je zobrazovana teplota prislusného cidla.

Pripojeni pokojové jednotky (¢idla) ARUS k regulaci ACD 03/04

ARU5 ACD 03/04
o x| O
0|z X | Z|w
x| O > 0|

L — e

Ml INFO - Piipojeni pokojové jednotky (&idla) ARUS provedeme vzdy stinénym vodicem
l (dvoulinkou) na néktery z variabilnich vstup.

Prirazeni svorky ¢idla (ARUS) - RSc (a, b, d)

ot kit ez v ' Pifazeni svorky

Funisct topreifss olrubu 3

£ NUNJ>0 oyaudon 203un /103uUny 80ednBUUO>| /exiineJdpAH - luanae3seu NU3IAI 'O L

I
Ty vty s okruh Rt - |

VF3-olruh 3 A (VFY) o
(vi2) (Vi3)

RS - pokejowd beplots (LY

RSEa (b, ¢, d, ¢) — pokojova teplota — typ pokojového ¢idla a jeho aktudlni teplota (pouze
informace) u pokojovych jednotek ARU10 a AR30.

) INFO - Aktualni pokojova teplota RSEa (b, ¢, d, e) je viditelna az po aktivovani pokojové
jednotky ARU10 a ARU30 a jejimu ptifazeni k topnému okruhu (menu ©-C Hydraulika/

Komunikace/ARUa (b, c, d, e)/Ovladany okruh).
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MKP3 — ¢erpadlo sméSovaného (topného) okruhu 3 (mimo okruhu RLA) .

MK30O - servopohon sméSovaného (topného) okruhu 3 — oteviraci fiaze servopohonu
sméSovaného (topného) okruhu 3 (mimo typu DK).

MK3C - servopohon sméSovaného (topného) okruhu 3 — zaviraci faze servopohonu
sméSovaného (topného) okruhu 3 (mimo typu DK).

POZOR - Ma-li okruh fungovat spravné musi byt ¢idlu (VF3), Cerpadlu (MKP3)
a servopohonu trojcestného ventilu (MK30 a MK3C) prifazeny konkrétni svorky.

Neaktivovana funkce (nepfifazena svorka) je zobrazena v menu vystraznou znackou A\,
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INFO - v ptipadé potieby lze snadno otocit smysl otd¢eni servopohonu bez nutnosti fyzického
predratovani servopohonu (svorek). Otaceni provadime oM/ Hydraulika/Konfigurace
funkci/ Smysl ota€eni servopohonu. Vice v Menu - Smysl otaceni servopohonu.

V podmenu Funkce topného okruhu 3 je mozné definovat dalSi funkce:
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Vazba na fidici okruh - aktivace vazby okruhu - Ano / Ne
- tlacitko umoziuje zapnout nebo vypnout funkci vazby topného okruhu na jiny topny
okruh, ktera umozni jejich spole¢né ovladani. Zapnuti vazby na fidici okruh provedete jeho
zapnutim - Ano.

Pro nastaveni typu vazby provedeme krok zpét kliknutim na symbol O a nastavime - Typ
vazby na okruh.

RL3 - ¢idlo vratné vody z topného okruhu 3 (¢idlo NTC 20 kQ) — ¢idlo zajistuje odstaveni
topného okruhu (¢erpadla) pii malém teplotnim spadu mezi vystupem a zpateckou z topného
systému (napf. 2 K) (&—0 Parametr P170kuh),

RS(E)3 - pokojova ¢idla — funkce slouzi k upravé ptirazeni ¢idel pokojovych jednotek ARU10
a ARU30 (RSEa (b, ¢, d, e)) pro topny okruh 3 nebo k aktivaci (pfifazeni) pokojové
jednotky (¢idla) ARUS - RSa (b, ¢, d) pro topny okruh 3.
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Nazev c¢idla RSc (a, b, d) - umoziiuje vlastni pojmenovani pokojového jednotky (¢idla)
ARUS po jeho aktivaci.

Nézev pokojové jednotky (Eidla) se nasledn& zobrazuje v regulatoru v Informacich 7
(Skupina - Pokojové teploty).

» Funkce topného olruhu 3

Mézev cidla RSc
ALY - dacko wraknd Leploty
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Ukazka aktivace (prifFazeni) pokojové jednotky (¢idla) ARUS - RSc (a, b, d)

» Konfigurace funkei e * Funkce topného olomshu 3

Furice topréh shouhy 3 Funkce shouhu 3 M - emidovany eloatermni

Ty vaurby na olruh A Varba na Bdici olruh
aS

WF3- oiruh 3 NGE} ALY tafio watnd teploty
MIP] - Eerpacio chruhy RES{END - pokojovd Sidla

ANF{H) T - spinaci lontakt

Ukazka prirazeni ¢idel pro snimani teploty u pokojové jednotky ARU10 a ARU30 pro
topny okruh 3

> Konfigurace funloci
Funkoe toprého olouhu 3

WP - oleruh 3

‘Wt na fidicl olmuh
NP - devpadio choui

ALJ - &l wraknd beploty
MEI0 - gervapehon stedrd

RS(E)3 - peobun vl Cila

10. Menu nastaveni - Hydraulika,/Konfigurace funkci/Funkce topného okruhu 3

MB(IC - pevvopohon Tavird
RS(E)3 - pokojova Eidla | RS(E)3 - pokojova Eidla
RSb RSd RASb

RSED RSEc RSEd RSEe

INFO - V pripadé, Ze vybereme vice ¢idel (od vice pokojovych jednotek pro jeden

topny okruh), bude regulator pracovat s jejich primérnou hodnotou (T, + T, . /2).

POZOR - Vychozim nastavenim pfii pouziti pokojové jednotky ARU10 a ARU30 je pro
okruh 3 je jednotka ARUc a ¢idlo RSEc.
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Pripojeni pokojové jednotky ARU10 nebo ARU30 k regulaci ACD 03/04

RSECM s
ACD 03/04
ARU10 ARU30 Datové sbérmice
Datové sbérnice Datové sbérnice 31 32 33 34
>0 Q> |> > o
~|Z Z|Z| x| ~ Z| W
Y|O|<|m 0|m|<|<|6 |G| |+ :<mom
é d B35 ) Ly J 7 7 77 d
10 1l - T h]
POy

| INFO - Pfipojeni provadime stinénym vodicem (stinény Ctyizilovy kabel (dva kroucené
Z "twistované" pary) J-Y(ST)Y 2x2x0,8) na komunikacni linku (12 'V, A, B, GND (31 - 34)).

ANF(H)3 — spinaci kontakt - umoziuje jednoduché ovladani topného okruhu v ON / OFF
rezimu.

ANFHa (b) — spinaci kontakt (pro svorky - DVII, DVI2) - umoziuje jednoduché
ovladani topného okruhu klasickym pokojovym termostatem (230 V /50 Hz) v rezimu
ON (napf. Komfort %) / OFF (vypnuto).

ANFa (b, ¢ ,d, e) — spinaci kontakt (pro svorky - VI1, VI2, VI3, VI4, VI5) - umoziiuje
jednoduché ovladani topného okruhu jakymkoliv zafizenim (bezpotenciondlnim
termostatem) v rezimu ON - sepnuté svorky (napt. Komfort %) / OFF - rozepnuté
svorky (vypnuto).
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MDM(H)3 — dalkové prepinani pracovnich rezimi "modemem" - umoziuje jednoduché
ovladani topného okruhu v ON / OFF rezimu.

MDMHa (b) — dalkové prepinani pracovnich reZimi modemem — 2. stavova logika
pro piepinani pracovnich rezimii na dalku pomoci vnéjsiho zatfizeni (230 V), které
meéni stav na zvoleném vstupu (DVI1, DVI2):

Vstup rozpojen = stav AUTO ® — stav, kdy je mozné ruéné& prepinat pracovni
rezimy nebo nechat bézet regulator podle ¢asovych programi.

Vstup zKkratovan = stav STBY O — stav, kdy je vnucen pracovni rezim STBY, kdy

topny okruh topi na pokojovou teplotu definovanou &— Parametr PO8Oh g
okruh pro ohtev TUV na konstantni teplotu = 5 °C.
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MDMa (b, ¢, d, e) — dialkové prepinani pracovnich reZimi modemem — 4. stavova
(bezpotencionalni) logika pro pfepinani pracovnich rezimi na dalku pomoci vnéjsiho
zafizeni, které méni stav na zvoleném vstupu (svorky VI1, VI2, VI3, VI4, VI5):

Vstup rozpojen = stav AUTO O® — stav, kdy je mozné ruéné piepinat pracovni
rezimy nebo nechat bézet regulator podle ¢asovych programd.

Vstup zkratovan = stav STBY O — stav, kdy je vnucen pracovni rezim STBY, kdy
topny okruh topi na pokojovou teplotu definovanou &—@ Parametr PO8Okrh g
okruh pro ohfev TUV na konstantni teplotu = 5 °C.

Vstup - odpor 2,2k (2200 Ohmil) = stav Komfort X — stav, kdy je vnucen
pracovni rezim Komfort, tzn. provoz na Komfortni pokojovou teplotu.

Vstup - odpor 3kQ (3000 Ohmi) = stav Utlum C — stav, kdy je vnucen pracovni
rezim Utlum, tzn. provoz na utlumovou pokojovou teplotu.

okruhu ve vybéru rezimu neaktivni, tzn. rezim okruhu se nedd zmeénit, pokud je rezim

2 INFO - Pokud je modemem vnucen rezim Utlum ¢, Komfort <X nebo STBY O, je dlazdice
daného okruhu zménén na pokojové jednotce ARU10 nebo ARU30, neni tato volba pfijata.
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@—>©ﬂ Hydraulika/Konfigurace funkci
Podmenu Funkce topného okruhu 4:

Reguléator umoznuje vytvoieni 4. topného okruhu z volnych vstupii a vystupt v reguléatoru.

V ptipadé, Ze neni volny dostatecny pocet vstupi a vystupt, reguldtor sam zahlasi:
"Funkci nelze pridat zkontrolujte volné svorky 10!"

Okruh Ize aktivovat v menu &% Hydraulika/Konfigurace funkci/Funkce topného okruhu 4/
Funkce okruhu 4, pfifazenim jeho funkce.

Konfigurace funkci & Funkce lopného clouhu 4 .,
: . &

Fumkes toprshe olrubu 4 Ber furkce
FLASC - pervopohon 2esrd

S
Furlice lopnuho oloulu §

froge

Solieni ohfer

Funkce okruhu 4 Funkce okruhu 4

Bez funkce

MK - smédovany ekvitermni

> NUNJ>I0 oyaudon 203UN /103UNy 80edNBUUO>| /eiineJdpAH - luanae3seu NU3IAI 'O L

Vybrat lze z nabidky:
- bez funkce

- DK .... nesméSovany (pouze cerpadlo)

- MK ... sméSovany ekvitermni (fizeni podle venkovni (a pokojové) teploty)
- KR .... sméSovany konstantni (s pozadavkem na teplotu zdroje (kotel))

- FR ..... sméSovany pevny (bez pozadavku na zdroj (kotel))

- RLA .. smé&Sovany zpét do kotle (vratna kontrola)

Po zvoleni spravné (mozné) funkce se vrat'te o krok zpét a nadefinujte (ptirad’te) svorky pro nové
funkce.

NepFiFazené svorky pro zvolené funkce jsou zobrazeny s vystraznou zna¢kou A\,

INFO - Vsechny ostatni funkce okruhu jsou stejné jako u ptedchozich topnych okruhti 1,
2,3.
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@—>©Jy Hydraulika/Konfigurace funkci
Podmenu Zdroje:

Taroje

BX1 - externi kotel

BEP] - Serpadic extermits kathe

EX5] - plepinad venti

R 2 - externd kodel

Regulator umoziuje v podmenu Zdroje nadefinovat jeden externi kotel (pokud jiZ nebylo
nadefinovano pfi instalaci regulatoru (Wizard).
Externi kotel 1ze nadefinovat (aktivovat) jen v pfipadé volnych vstupi a vystupti.

V podmenu Zdroje nabizi regulétor tfi varianty oznaceni externiho kotle EK1, EK2 a EK3. Vyberete
jednu znich.

Pro lepsi pozd¢jsi orientaci vyberete oznaceni externiho kotle podle volného (neobsazeného) topného
okruhu (napt. EK1).

Aktivujte externi kotle EKx - Ano

Zdrope

EX] - extesni koted

EXP'] - bovpaiio xterniho kaithe

o

5] - plepinaci venti '
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X7 - exteimi kotel

Tiroje

K] - exteni kotel

E¥P] - derpadic externiho kot

E5] - plepdnaci ventd

B2 - extemd katel

Aktivujte ¢erpadlo externiho kotle EKPx (pokud jej budeme Fidit z regulace ACD 03/04) - Ano
Vrat'te se o krok zpét a nadefinujte (ptifad’te) svorky pro nové funkce (naptiklad ¢idlo teploty externiho

kotle EKF1, vystup ovladani externiho kotle EK1 a vystup pro ¢erpadlo externiho kotle EKP1)

o
INFO - NepFifFazené svorky pro zvolené funkce jsou zobrazeny s vystraznou znackou A\,
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EKF1 / EKF2 / EKF3 — ¢idlo teploty externiho kotle — (¢idlo NTC 20 k) - ¢idlo teploty
pro fizeni provozu externiho (zalozniho) kotle dle parametri nastavenych v menu O BN
Zdroje a pozadavku topné soustavy. Cislice na konci znamené &islo zvoleného (volného)
okruhu externiho kotle.

EK1 / EK2 / EK3 - vystup pro externi kotel — slouzi pro spinani externiho (z4lozniho) kotle
(plynovy, elektricky apod.), dle parametri v menu &—8 Zdroje (vystup 230V/50Hz) podle
pozadavku topné soustavy. Cislice na konci znamena &islo zvoleného (volného) okruhu
externiho kotle.

Pro podmenu Zdroje je mozné definovat dalsi funkci:

- EKP1 / EKP2 / EKP3 — ¢erpadlo externiho kotle - fizeno dle parametrii v menu
NG| Zdroje. Cislice na konci znamena &islo zvoleného (volného) okruhu externiho
kotle.

Towsje EKP1 - Eerpadlo externiho kotle

B - axteend kot

B0P] - Eerpadiy extemitas katle
BXE] - plepinaci ventl

B2 - extemi lootel

EKP1 - Eerpadio externiho kotle Zareje

X1 - axteni kotel

sloupz /1o>uny 80ednBbyuo>| /exiinedpAH - luaneaseu NUSIAI "O L

EMP - Serpadie extermits katle

ExE1 - plepinaci ventl

B2 extemi ketel

- EKS1/EKS2 / EKS3 — prepinaci ventil - jednd se o variantu zapojeni s trojcestnym
ventilem, ktery umoziiuje ptepindni ptivodu zdrojové vody do topné soustavy (na
rozdélovac) od externiho kotle EK (EKS = Zap) nebo od hlavniho kotle, pfipadné
z akumula¢ni nadrze (EKS = Vyp).

Ventil EKS je piepnuty do polohy pro odvod energie z externiho kotele EK (EKS =
Zap) v okamziku, kdy nebézi kotlové ¢erpadlo DKP (zapojeni bez akumulacni nadrze),

nebo je vybita akumulacni nddrz na minimalni teplotu (teplota na ¢idle PF<Parametr
PO 1 Amukulaéni midri).

| INFO - Zpusob pfipojeni externiho kotle EK, ¢erpadla EKP a prepinaciho ventilu EKS je
Z definovano v {&—{ Parametr P280krh,
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Varianty zapojeni externiho kotle EK do topného systému:

Ukéazka instalace externiho kotle (EK) zapojeného v topném okruhu

ARUTO [z
ARUS

EKS

10. Menu nastaveni - Hydraulika,/Konfigurace funkci/Zdroje

Pozadavek na provoz externiho kotle EK bude vystavovat topny okruh ve kterém je externi
kotel EK instalovan. Povoleni (spinani) okruhu (1, 2, 3, 4) funguje dle standardni logiky, tedy
teploty kotle WF (zapojeni bez akumulacni naddrze) nebo teploty akumulacni nadrze (zasob-
niku) PF (zapojeni s akumulacni nadrzi).

Pti provozu externiho kotle EK je u topného okruhu ¢erpadlo vypnuto a trojcestny ventil uza-
vien. Proudéni topného média v okruhu zajistuje pouze cerpadlo externiho kotle EK.

www.atmos.cz CZ-129



ASJUO JUJR|0S /103Un] 20ednBLUO>| /exiinedpAH - JuaAe3seu NUSIAL 'O L

CZ-130

Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Ukézka instalace externiho kotle (EK) zapojeného pted topné okruhy (rozd€lovac)

PoZzadavek na provoz externiho kotle EK bude vystavovat kazdy z topnych okruhi (1, 2,
3, 4). Povoleni (spusténi) okruhti funguje dle standardni logiky, tedy teploty kotle WF (za-
pojeni bez akumulaéni nadrZze) nebo teploty akumulacni nadrze (zasobniku) PF (zapojeni
s akumulaéni nadrz{) a pfi splnéni podminky &—8 Parametr P04%i (dosaZeni minimalni
teploty EKstart).

INFO - Zpisob piipojeni externiho kotle EK, ¢erpadla EKP a prepinaciho ventilu EKS je
definovano v &— Parametr P280knh,
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@—>©Jy Hydraulika/Konfigurace funkci
Podmenu Solarni ohrev:

Regulator umoznuje fidit solarni ohfev v zavislosti na teploté solarniho panelu a teploté v solarnim
zasobniku (bojleru TUV / akumulaéni nadrzi).

Pokud nebyl solarni ohiev nadefinovan pfi instalaci regulatoru (Wizard), je mozné funkci definovat a
aktivovat v pfipad¢ volnych vstupti a vystupti na reguléatoru.

Pro aktivaci solarniho ohfevu kliknéte na tlagitko &—% Hydraulika/Konfigurace funkci/Solarni
ohiev, nasledné na tlacitko KVLF/KSPF/SOLP - solarni ohfev a aktivujte funkci nastavenim na
ANO.

KVLF - ¢idlo solarniho panelu (¢idlo PT1000) — ¢idlo zdrojové energie

KSPF — ¢idlo solarniho zasobniku (¢idlo NTC 20 kQ) — ¢idlo ukladané energie
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SOLP — ¢erpadlo solarniho okruhu — pokud mé panel zisk a zasobnik neni nabity, ¢erpadlo
je spusténo

K zakladnim funkcim solarniho panelu je mozné aktivovat jesté rozsitujici funkce (v ptipade volnych
vstupl a vystupit).

Pro podmenu Solar je mozné definovat dalSi funkce:
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- KLV/KVLF2 — piepina¢ solarnich paneli - je urcen pro instalace solarnich paneli
s rozdilnym ziskem v zdvislosti na pohybu slunce (dopoledne/odpoledne, instalace
na vychodni/zapadni ¢ast stfechy). Pfepina¢ vyhodnocuje a aktivuje solarni panel s
nejvetsim ziskem.

- KRLF - solarni vrat - ¢idlo vratné teploty ze solarniho zasobniku (¢idlo NTC 20 k)
— ¢idlo se pouziva k presnéjSimu vypoctu solarniho zisku — parametry viz. menu (G
% SOLAR

- SLV/SLVF — prepinac solarnich zasobnik - je urcen k prepinani mezi 2 soldrnimi
zasobniky (napf. bivalentnim zasobnikem TUV a akumulaéni nadrzi, nebo 2 zasobniky
TUV apod.) Zasobnik s ¢idlem SLVF je nabijen jako prioritni.

- SZV — ventil solarnich ztrat — funkce je urcena v ptipadé piehtati solarniho okruhu k
otevieni ventilu a odvedeni prebyte¢né energie (uvolnéni tlaku)

Zakladni funkce Rozsifeni o KLV/KVLF2

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— ;— b
KsPF| | KSPF
| A

\\li}// 1 —
1-KVLF + KSPF + SOLP 2 - KVLF + KSPF + SOLP + KLV/KVLF2
Rozsifeni o SLV/SLVF Rozsifeni o KLV/KVLF2 + SLV/SLVF

SR ST L e
ﬁ SLV%3 KLV i
SOLP //—QQ i //_ﬁ_\\
- =
SOLP, i

|
— e Lo
KSPF % % SLVF | KSPF %

LV

3 - KVLF + KSPF + SOLP + SLV/SLVF 4 - KVLF + KSPF + SOLP + KLV/KVLF2 + SLV/SLVF

%]
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©-Cp Hydraulika/Konfigurace funkci
Podmenu Obecné funkce — definice samostatnych funkci

Regulator umoziuje aktivovat a pouZzivat (v ptipadé volnych vstuptli a vystup) ptidavné funkce.
Jejich aktivaci proved’te nastavenim funkce na Ano.

SME — vnéjsi poplach (vstup) — pfipojuje se na beznapétové vstupy (mimo DVII, DVI2)
- pokud je vstup sepnut (zkratovan) je vyhlaSen alarm.
Funkci moZzno pouzit jako vstup pfipojeny na Alarm doméciho zabezpeceni nebo CO alarmu.
Nasledné je alarm signalizovan na displeji regulace ACD03/04 a pokojovych jednotkach
ARU30 v Informacich 1.
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SMEH - vnéjsi poplach (vstup) — pfipojuje se na napétové vstupy DVI1, DVI2 - pokud je
vstup sepnut (pod napétim) je vyhlaSen alarm.
Funkci mozno vyuZzit napiiklad k zobrazeni alarmovych informaci z hotdku na pelety
ATMOS A25, A45 a A85 z rezervnich vystupti R (R2, RS, R6).

ELH — vystup letniho rezimu — v okamziku pfechodu na letni rezim je vystup trvale sepnut.
Funkci mozno vyuzit naptiklad k sepnuti elektrického bojleru pro ohiev TUV.

PP — vystup pozadavku okruhii — v okamziku pozadavku na vytdpéni topnych okruht je
vystup sepnuty.
Vystup je po zruSeni pozadavku vypnut se zpozdénim viz. menu &34 Obecné funkce
Parametr P(Q ] ©Obecné funkee,
Funkci mozno pouzit pro otevieni ptivodu zdloZzni energie pro vytapéni objektu (naptiklad
dalkové teplo).
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SMA — poplachovy vystup — v okamziku vyhlaSeni jakéhokoliv alarmu je vystup sepnuty.
Funkci mozno vyuZit k odeslani informace o chybé pres GSM branu.

ZUP — vystup poz. okruhii a TUV — v okamziku pozadavkd na vytapéni topnych okruhi a
ohiev TUV je vystup sepnut.
Funkci mozno pouzit pro otevieni pfivodu zalozni energie pro vytapéni objektu (napiiklad
dalkové teplo). Po zruseni pozadavku dojde k vypnuti se zpozdénim definovanym ©—a4
Obecné funkce Parametr P(]©becné funkee,

TIMER 1, 2, 3 nebo 4 — vystup komfortniho rezimu — Funkce je vystupem komfortniho
¢asu rezimu AUTO, NAVSTEVA nebo KOMFORT, tzn. pfitazeny vystup je sepnuty vzdy,
kdyz je aktivni Komfortni rezim xx.

Funkce nema zadné vazby na topnou soustavu, je mozné ji vyuzit napiiklad ke spindni elektrického

topeni v koupelné, bazénové technologie, vyhiivani ptijezdové cesty, rozsvéceni osvétleni atd.

Funkce nevytvaii zddny pozadavek na zdroj tepla. Nastaveni pracovniho rezimu je stejné

jako u topného okruhu - volba v okné pracovniho rezimu, definice, kopirovani v podmenu
—== Casové programy atd...
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©—C®p Hydraulika/Konfigurace funkei
Skupina Teplotni ¢idla — definice doplnkovych ¢idel

Regulator umoziiuje ptidat druhé venkovni ¢idlo (AF2) pro lepsi fizeni topnych okruhti a ptidat dalsi
informacni ¢idla (INFO1 az INFOS).

Jejich aktivaci proved'te nastavenim funkce na ANO.
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AF — ¢idlo venkovni teploty - zakladni teplota (informace) pro fizeni topnych okruht. Je
automaticky definovéano pfi nadefinovani funkce topnych okruhti s ekvitermnim fizenim,
(vyzadovano ¢idlo NTC 20 k) Pro ¢idlo venkovni teploty jsou doporuceny vstupy AF, VI4
a VIS.

AF2 — dopliikové venkovni ¢idlo — druhé ¢idlo venkovni teploty (na druhou stranu domu).
Unoziluje pracovat s priimérnou venkovni teplotou vypoctenou z hodnot AF a AF2.

INFO1 az INFOS — informacni teplota - informacni ¢idla 1 az 5 mizeme pouZit ke snimani
informacnich teplot, které nemaji vliv na zddnou z funkei.
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Moznost pojmenovani INFOrmaéni teploty (&idla), které je nasledné zobrazeno v Informacich €.

Nézev Cidla INFO1

Nédzev Cidla INFOL

Teplota viméniku

Esterry bepiota ASEh | vihiea | HSED

AR 216°C/208%

wrmaénl teploty

Venkowvni teplota
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Menu - Test vystupu:

@—»@9 Hydraulika/Test vystupu

> Test vistupy
Vinhup FAN (FAN)

o Vintup 0P (D)
Neprovidéjte pii provozu kotle! @ -
Vistup SLP (TUVP)

Wistup VA]

 Test watupu
| VisnpFAN FAN)

Vintup DN (DP)

10. Vlenu nastaveni - Hydraulika/Test vystupu

Test vystupt slouzi ke kontrole a otestovani spravného zapojeni pfipojenych zafizeni. Samotné
testovani provedeme sepnutim jednotlivych vystupti a vizualni kontrolou jejich funkce (b&h, spravné
otaceni, atd.).

POZOR - Test vystupli neprovadéjte nikdy p¥i provozu zarizeni (po zatopeni kotle).
Hrozi pretopeni kotle.
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Menu - Smysl otaceni servopohonu:

@—»@9 Hydraulika/Smysl otd¢eni servopohonu

NUOYOdoAUSS JuUSQE10 [SAWS /eiiNeJdpAH - lUaAeISEU NUBIAL 'O L

Funkce smysl otaéeni servopohonu slouzi ke zmén¢ smyslu otaceni servopohonu vybraného okruhu
tak, aby nebylo nutné v ptipad¢ Spatného zapojeni ptepojit servopohon (bez nutnosti fyzického
predratovani servopohonu (svorek)).

Samotnou zménu smyslu otaeni provedeme vybranim topného okruhu MK1, MK2, MK3 nebo MK4
a potvrzenim samotné zmény smyslu otd¢eni (Ano).

POZOR - po kazdé zméné smyslu otiaceni proved’te kontrolu funkce pomoci funkce
&% Hydraulika/Test vystupi.
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Hydraulické schéma

Pristupova uroven parametru - Servisni technik

10:54 Pondéli  04.05.2020

Konfigurace funkel

Test wislupu

Smysl otdlen pervopohony

Hydraulické schéma vytvatime dle pozadavki topné soustavy. Zménu ¢isla hydraulického schématu
parametra regulatoru provadime v menu &Cp Hydraulika/P¥ehled hydraulického schématu/Cislo
hydraulického schématu.

Hydraulické schéma je definovano 5-ti mistnym ¢islem v rozsahu 00000 az 99999, kde jednotlivé
pozice charekterizuji funkci jednotlivych prvka topné soustavy, vstupti a vystupt.

10. Menu nastaveni - Hydraulika - Hydraulické schéma

vvvvvv

Hydraulika/Konfigurace funkci.

Cislo hydraulického schématu

X X X X X Okruh 1
| Okruh 2
Okruh 3

Typ zapojeni (vybava)

Typ kotle

www.atmos.cz CZ-139



-
0
0
=]
c
3
[}
0
c
)
<
0
3,
1
I
<
Q
3
9
£
R
9
1
I
<
Qo
3
o}
=
a.
=~
(118
[}
0
=)
o
3
2

Navod k obsluze - CZ

ACDO3/04

KIli¢ k definovani ¢isla hydraulického schématu

Typ KOTLE

DKP /AKU /TUV

OKRUHY

Okruh 3

Okruh 2

Okruh 1

Xxxxx

x X XXX

xx X xx

xxx X x

xxxx X

bez kotle = ()

bez funkee = ()

bez funkee = ()

bez funkee = ()

bez funkee = ()

NERIZENY = 1

Kotel s vlastni regulaci
(regulator kotel neovlada)

pKpP=1

Cerpadlo kotlového okruhu

pK3=1

Topny okruh
Pfimy nesméSovany

pK2=1

Topny okruh
Pfimy nesméSovany

pK1=1

Topny okruh
Pfimy nesméSovany

Kombinovany kotel s
odtahovym ventilatorem a
hofdkem (SP/ kotle s upravou)

Tepla uzitkova voda
a akumula¢ni nadrz

(pevnou) teplotou s

pozadavkem na zdroj

**(NELZE PRI SEKGSE,
SEKGSP)

BRE = 2 TUV = 2 EK= 2 * (POUZE xxxx2 nebo xxx2x nebo Xx2xx)
Automaticky kotel s hofdkem Tepla uzitkova voda Externi kotel
FAN=3 DKP+TUV =3 MK3=3 MK2 =3 MK1=3
Kotel s ru¢nim piikladanim a Cerpadlo kotlového okruhu Top‘nvf/ Oknfh i Topny okruh Topny okruh
odtahovym ventildtorem a Tepld uzitkova voda SméSovany dle venkovni Smésovany dle venkovni Smésovany dle venkovni
teploty (ekviterm/servo) . .
B teploty (ekviterm/servo) teploty (ekviterm/servo)
#*(NELZE PRI SEKGSE,
SEKGSP)
PRESS = 4 AKU=4 TUV2=4
Kotel s ruénim piikladanim a Akumulaéni nadrz Ohtev druhého zasobniku teplé ) )
tlakovym ventilatorem uzitkové voda (TUV)
FAN + SEKGSE = 5
—+ =
DKP +AKU =5 SOL=5
Kotel s r}lcmm p.n'kladamm, Cerpadlo kotlového okruhu . ) )
odtahovym ventilatorem a kumulacni nddrs Solarni ohfev
servoklapkou (GSE) a akumufacni na
KR3=6 KR2=6 KR1=6
+ - = =
FAN + BRE 6 TUV + AKU = 6 Topny okruh
SméSovany s konstantni Topny okruh Topny okruh

SméSovany s konstantni
(pevnou) teplotou s
pozadavkem na zdroj

SméSovany s konstantni
(pevnou) teplotou s
pozadavkem na zdroj

FAN + BRE + SEKGSP =7

Kombinovany kotel s
odtahovym ventilatorem,
hotakem a servoklapkou (GSP)

DKP+TUV +AKU="7

Cerpadlo kotlového okruhu,
tepla uzitkova voda
a akumula¢ni nadrz

FR3="7

Topny okruh

SméSovany s fixni (pevnou)

teplotou bez pozadavku na

zdroj

#**(NELZE PRI SEKGSE,
SEKGSP)

FR2="7

Topny okruh

SméSovany s fixni (pevnou)
teplotou bez pozadavku na
zdroj

FR1="7

Topny okruh

SméSovany s fixni (pevnou)
teplotou bez pozadavku na
zdroj

RLA3=8

SméSovana vratna teplota do
kotle

RLA2=8

SméSovana vratna teplota do
kotle

RLA1=8

SméSovana vratna teplota do
kotle

***Vlastni definice = 9

***Vlastni definice = 9

***Vlastni definice = 9

***Vlastni definice = 9

***Vlastni definice = 9

Typ kotle je definovany dle vybéru v privodci nastaveni (Wizardu) po prvnim spusténi regulatoru.

* Funkci EK Ize definovat standardné pouze na jednom okruhu (vystupu).

** SméSované okruhy MK, KR a FR maji na 3. okruhu v hydraulickém zapojeni kotle se servoklapkou SEKGSE a SEKGSP obsazeny
svorky pro Cerpadlo. Funkce neni ¢islem hydraulického schématu podporovana (nelze nastavit). Piesunutim ¢erpadla MKP3, KRP3
nebo FRP3 na jinou svorku je mozné pomoci vlastni definice pfi ruéni konfiguraci.

*#%* V ptipad¢, ze pii prvni konfiguraci regulatoru (Wizard) nemizeme nadefinovat ¢islo konkrétni funkce nastavime na dané pozici
¢islo 0. Po Giplném dokonceni konfiguracniho privodce vstoupime do menu Hydraulika a nasledné do menu Konfigurace funkei, kde
ruéné nastavime (upravime) pozadovanou funkci pro kotel a sméSovany (topny) okruh. Pokud ru¢né nadefinovana funkce neodpovida
zadné funkci (Cislu) v kli¢i (tabulce) hydraulického schématu je do ¢isla hydraulického schématu automaticky zapsano €islo 9.
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prvki topné soustavy, které hydr.schéma tvoii.
Pokud je hydraulické schéma vytvofeno nesmysing, nemusi byt nékteré vystupy aktivni a
nikdy se nesepnou, napf.:

INFO - Pii sestavovani hydraulického schématu je nutné dbat i na funkénost zdkladnich

- pokud neni definovan kotel, tzn. hydraulické schéma ve tvaru 0xxxx, tak se kotlové éerpadlo
DKP nikdy nesepne (neni znama teplota kotle WF).

- pokud neni definovany z4dny zdroj tepla pro topné okruhy (kotel - WF, akumula¢ni nadrz - PF
nebo externi kotel - EK), nebudou topné okruhy fungovat, protoze neznaji pottebnou teplotu
zdroje WF, PF nebo EK.

- pokud nejsou spravné definovany topné okruhy s pozadavkem na zdroj tepla (TUV, DK,
MK, KR) v hydraulickych schématech s Fizenym automatickym kotlem s funkci BRE (hoték)
nebo EK (externi kotel), tak se vystup kotle nikdy nesepne, protoze neni vytvofen zadny poza-
davek na provoz.

- pokud je definovén topny okruh bez pozadavku FR (sméSovany konstatni) a ohfevu teplé uzit-
kové vody TUV v hydraulickych schématech s automatickym kotlem BRE (hotdk) nebo EK
(externi kotel) bez akumula¢ni nadrzZe, bude topny okruh nastaveny na funkci FR (sméSovany
konstatni) v provozu pouze v dobé ohifevu TUV, napfiklad Cislo hydraulického schématu:
22007,22077,22087,22078,22777, 22778, 22787, 228717, 23007, 23077, 23087, 23078, 23777,
23778, 23787 nebo 23877.

- pokud neni definovan topny okruh se vztahem k venkovni teploté¢ (DK (nesméSovany) nebo
MK (sméSovany)), nebude automaticky definovano ¢idlo venkovni teploty AF. V piipad¢ potie-
by ho 1ze definovat ru¢n€ pomoci ru¢ni konfigurace, ale pouze k informativnimu tcelu.

10. Menu nastaveni - Hydraulika - Hydraulické schéma

POZOR - Funkce RLA (napft. xx8xx) - sméSovani vratné vody (teploty) do kotle neobsahu-
je fizeni Cerpadla v kotlovém okruhu (funkce pouze otevira a zavird sméSovaci venti podle
¢idla teploty VF). Doporucujeme proto funkci RLA definovat jako funkci topného okru-
hu 3, protoze Cerpadlo v kotlovém okruhu DKP je definovano spolu se zdrojem tepla - kotel

napt. x18xx, x38xx, x58xx a x78xx.

o
INFO - Vstupy a vystupy jsou obsazené podle jednotlivych funkci. Pfi jejich volbé dodrzuj-
te nase doporuceni zvyraznéné barevn¢:

Doporucené prirazeni svorky je zobrazeno zelenou barvou
Volné svorky jsou zobrazeny bilou barvou
Obsazené nebo nepouzitelné svorky jsou zobrazeny Sedou barvou

Volné, ale nevhodné svorky jsou zobrazeny Zlutou barvou (vyuziti pro jiné¢ funkce)
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Prehled pripojovacich svorek regulatoru ACD 03/04

Svorka | Zkratka Nazev svorky - popis - Specialni VSTUP Log. Typ ¢idla, pozn.
FAN FAN snimani otacek ventilatoru (specidlni funkce) vstup --
Svorka | Zkratka | Nazev svorky - popis - Specidlni VYSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
v e ] ,
3 GND 0 - 10 V - napét'ova regulace teploty externiho kotle EK vystup --
.0 3 PWM Vystup PWM regulace pro fizeni solarniho ¢erpadla vystup --
0
E Svorka | Zkratka Nazev svorky - popis - VSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
a 4 AF ¢idlo venkovni teploty (GND svorka 6 - spolecna s ¢idlem WF) vstup NTC20
q 5 WF .
8 p GND ¢idlo teploty vody kotle vstup NTC20/PT1000
<
0 7 SF .. .. .
;\ ¢idlo teploty uzitkové vody (TUV) vstup NTC20/PT1000
” 8 GND
9 VF1
-<I 10 GND ¢idlo teploty topného okruhu €. 1 vstup NTC20/PT1000
Q
g
11 VF2
% T GND ¢idlo teploty topného okruhu €. 2 vstup NTC20/PT1000
- 13 AGF | o
T 1 GND ¢idlo teploty spalin (spalinového kanalu) vstup PT1000 / NTC20
ry 15 PF . , s
5 ¢idlo horni teploty akumulacni nadrze vstup NTC20/PT1000
o 16 GND
% 17 Vil litelny vstup VI1 cidl t NTC20/PT1000
0 volitelny vstup pro ¢idlo vstup
=~ 18 GND
(118
] 19 V12 o, L.
g 2 GND volitelny vstup VI2 pro ¢idlo vstup NTC20/PT1000
3‘ 21 VI3 o B
i D GND volitelny vstup VI3 pro ¢idlo vstup NTC20/PT1000
23 VI4 o, ”
o GND volitelny vstup VI4 pro ¢idlo (ARUS) vstup NTC20
25 VIS o, ”
%6 GND volitelny vstup VIS pro ¢idlo (ARUS) vstup NTC20
Svorka | Zkratka | Nizev svorky - popis - Komunikace Log. Typ ¢idla, pozn.
27 12V
28 A S L . .
2 B komunikaéni linka ATMOS 485 pro pokojové jednotky ARU10/30 -- Propojeno do RJ
30 GND
31 12V
32 A S L . N
3 B komunikaéni linka ATMOS 485 pro pokojové jednotky ARU10/30 -- Propojeno do RJ
34 GND
o
Z INFO - Teplotu spalin a teplotu soldrniho panelu méfime vzdy ¢idlem PT1000
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Svorka | Zkratka | Nazev svorky - popis - VYSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
35 PE uzemnéni vystupu VA3 a VA4 vystup
36 N pracovni nula vystupu VA3 ,
- - - ~ — vystup 230 V/50 Hz
37 VA3 LA el. faze vystupu VA3 nebo jednoho sméru otac¢eni MK3
38 VA4 LB el. faze vystupu VA4 nebo druhého sméru otaéeni MK3 ,
- - vystup 230V /50 Hz
39 N pracovni nula vystupu VA4
40 MKI1 LA | el faze jednoho sméru otaceni servopohonu MK1
41 MKILB el. faze druhého sméru otaceni servopohonu MK 1 vystup 230V /50 Hz
42 N pracovni nula servopohonu MK1 E
43 MK2 LA | el. faze jednoho sméru otaceni servopohonu MK2 0
44 MK2 LB el. faze druhého sméru otaceni servopohonu MK2 vystup 230 V/50 Hz %
45 N pracovni nula servopohonu MK2 ‘3
X
46 VA2 L el. faze vystupu VA2 7]
47 N pracovni nula vystupu VA2 vystup 230V /50 Hz S
48 PE uzemnéni vystupu VA2 _:g
49 PTL el. faze pro analogovy pokojovy termostat
o EOVY POROJOTY =Tl vistup | 230 V/50 Hz il
50 N pracovni nula pro analogovy pokojovy termostat |
@
Svorka | Zkratka Nazev svorky - popis - VSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn. -_!
J
51 DVI1 digitalni vstup ON/OFF (signal z analogového pokojového termostatu) vstup E
52 DVI2 digitalni vstup ON/OFF (signal z analogového pokojového termostatu) vstup 'g
I
Svorka | Zkratka | Nazev svorky - popis - VYSTUPY Log. Typ cidla, pozn. «é
53 MKP1 L el. faze vystupu MKP1 g
54 N pracovni nula vystupu MKP1 vystup 230 V/50 Hz E
55 PE uzemnéni vystupu MKP1 a
56 MKP2L | el. faze vystupu MKP2 c
57 N pracovni nula vystupu MKP2 vystup 230 V/50 Hz E
58 PE uzemnéni vystupu MKP2 g
59 DKPL el. faze vystupu DKP (L-PUMP) 0
60 N pracovni nula vystupu DKP vystup 230 V/50 Hz o
61 PE uzemnéni vystupu DKP
62 SLPL el. faze vystupu SLP
63 N pracovni nula vystupu SLP vystup 230 V/50 Hz
64 PE uzemnéni vystupu SLP
Svorka | Zkratka Nazev svorky - popis - VSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
65 INL napajeni ventilatoru (el. faze) pro FAN L (L-FANIN) 230V/50Hz | vstup Propojeno do RJ
66 L napajeni regulatoru (REG-L) 230V /50 Hz vstup Propojeno do RJ
67 N pracovni nula pro regulator (REG-N) vstup Propojeno do RJ
68 PE uzemnéni pro regulator (REG-PE)
Svorka | Zkratka Nazev svorky - popis - VYSTUPY Log. Typ ¢idla, pozn.
69 VA1 faze vystupu VA1 230 V/50 Hz vystup Propojeno do RJ
70 FANL faze vystupu FAN L (L-FAN OUT) 230 V/50Hz vystup Propojeno do RJ
(4 Ve . v e ) . v ev o
INFO - Kabely c¢idel a komunikace doporucujeme vést izolované od vodici 230 V
Z a jinych silovych vedeni (alespoii 5 cm).
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Priklady hydraulickych schémat:

Neregulovany kotel zapojeny bez akumulac¢ni nadrze

Pf'iklad 1 - Hydraulické schéma: 11033

1xxxx (nefizeny kotel) + x1xxx (DKP) + xx0xx (-) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

Bwayos adoIINeJpAH - BXjijneJpAH - lJUBABISEU NUSIAI "OL

Regulatorem netizeny kotel (kotel ma vlastni regulaci).

Regulace ACD 03/04 ovlada cerpadlo kotlového okruhu (DKP) (Laddomat/termoregulacni ventil) a
dva topné okruhy (MK1, MK2).
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Hydraulické schéma: 11033

Priklad 1

Hydraulické schéma: 11033 1xxxx (nezizeny kotel) x1xxx (DKP) xx0xx (neni) xxx3x (MK2) | xxxx3 (MK1) E
‘0
Kotel: DCI18S - zplynovaci kotel (netizeny) Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP (¢erpadlo na Laddomatu) £
0
Akumulaé¢ni nadrz: NE Tepla uzitkova voda: NE ‘g
X
Topné okruhy: 2 sméSované ekvitermni (MK) 4]
- 3
VYSTUPY @
VSTUPY Komunikace %
Kotel TUV| Okruhl Okruh 2 Okruh 3 S
@ @ = el o0 o | o < = I
1S < HE I EE bl I S n R 7 T
£l al |= 2 el o= g |s X
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J
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=< NY =] =] o oy
£| & 2 slelelel gz HETERE 5 g
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Znaceni vodic¢u v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulatoru
=)
e
z| 3] |Z2|%|3]|<|2
SR EIREEREHE
~ 4 MRl ) ) )

*  Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodnéjsi pro pfipojeni pokojové jednotky ARUS
*# Klemu instalujeme pouze v ptipadé€ chybéjiciho vodi¢e L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

Vodic¢e N a PE vzdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE
Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouZzijte snima¢ typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT 100 (KTF20, SF20, AF20)

POZOR - Pii zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
(A \\ odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.
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Neregulovany kotel zapojeny s akumula¢nimi nadrzemi

Priklad 2 - nydraulické schéma: 17033

1xxxx (nefizeny kotel) + x7xxx (DKP+TUV+AKU) + xx0xx (-) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

ARu10 [
=9
ARU5 -

Bwayos adoIINeJpAH - BXjijneJpAH - lJUBABISEU NUSIAI "OL

Regulatorem nefizeny kotel (kotel ma vlastni regulaci).

Regulace ACD 03/04 ovlada ¢erpadlo kotlového okruhu (DKP) (Laddomat/termoregulacni ventil), na-
bijeni a vybijeni akumula¢nich nadrzi, dva topné okruhy (MK1, MK2) a z4sobnik (bojler) pro ohtev
TUV (SLP).
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Hydraulické schéma: 17033

Priklad 2
Hydraulické schéma: 17033 Ixxxx (nezizeny kotel) xTxxx (DKP+TUV+AKU) xxx3x (MK2) | xxxx3 (MK1)
Kotel: DC32GS - zplynovaci kotel (nefizeny) Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP (Cerpadlo na Laddomatu)
Akumulaé¢ni nadrz: ANO Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1)
Topné okruhy: 2 sméSované ekvitermni (MK)
VYSTUPY
VSTUPY Komunikace
Kotel TUV| Okruhl1 Okruh 2
s sl |n 2 ° ol e|= g =
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Znaceni vodi¢i v kotlich ATMOS a jejich pFipojeni na svorky regulatoru
o
& =
2 2
é E o —~ =5}
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* Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodnéjsi pro ptipojeni pokojové jednotky ARUS
** Klemu instalujeme pouze v piipad€ chybégjiciho vodice L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

Vodi¢e N a PE vzdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE

Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouzijte snimac typu PT1000 (AGF3, VFF00)

Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

Q POZOR - Pii zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.
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Regulovany kotel zapojeny bez akumulacni nadrze

Priklad 3 - nydraulické schéma: 33033

3xxxx (fizeny kotel) + x3xxx (DKP+TUV) + xx0xx (-) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

-
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Regulatorem fizeny kotel na zdklad€ kotlové teploty (¢idlo WF) a teploty spalin (¢idlo AGF).

Regulace ACD 03/04 ovlada provoz kotle (ventilator - FAN/PRESS), ¢erpadlo kotlového okruhu (DKP)
(Laddomat/termoregulacni ventil), dva topné okruhy (MK1, MK2) a zasobnik (bojler) pro ohfev TUV
(SLP).
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Hydraulické schéma: 33033

Priklad 3
Hydraulické schéma: 33033 3xxxx (fizeny kotel) x3xxx (DKP+TUV) xx0xx (neni) xxx3x (MK2) | xxxx3 (MK1)
Kotel: DC20GS - zplynovaci kotel (fizeny) Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP (¢erpadlo na Laddomatu)
Akumulaé¢ni nadrz: NE Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1)
Topné okruhy: 2 sméSované ekvitermni (MK)
VYSTUPY
VSTUPY Komunikace
Kotel TUV| Okruhl Okruh 2 Okruh 3
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Znaceni vodic¢a v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulatoru
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*  Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodnéjsi pro pfipojeni pokojové jednotky ARUS
** Klemu instalujeme pouze v ptipadé¢ chybéjiciho vodi¢e L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

Vodice N a PE vzdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE

Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouzijte snima¢ typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

/_\ POZOR - Pri zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
A odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kotel zapojeny bez akumulacni nadrze

Priklad 4 - sydrautické schéma: 33833

3xxxx (fizeny kotel) + x3xxx (DKP+TUV) + xx8xx (RLA3) + xxx3x (MK?2) + xxxx3 (MK1)
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Regulatorem tizeny kotel na zakladé kotlové teploty (Cidlo WF) a teploty spalin (¢idlo AGF).
Regulace ACD 03/04 ovlada provoz kotle (ventilator - FAN/PRESS), Cerpadlo kotlového okruhu

(DKP), teplotu vratné vody do kotle, dva topné okruhy (MK1, MK2) a zasobnik (bojler) pro ohiev
TUV (SLP).

CZz-150 www.atmos.cz
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Hydraulické schéma: 33833

Priklad 4
Hydraulické schéma: 33833 3xxxx (fizeny kotel) x3xxx (DKP+TUV) xx8xx (RLA3) |xxx3x (MK2) [xxxx3 (MKI)
Kotel: DC15GS - zplynovaci kotel (fizeny) Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP + fizena vratka do kotle RLA na okruhu 3
Akumulaé¢ni nadrz: NE Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1)
Topné okruhy: 2 sméSované ekvitermni (MK)
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Znaceni vodic¢a v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulatoru
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*  Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodnéjsi pro pfipojeni pokojové jednotky ARUS
** Klemu instalujeme pouze v ptipadé¢ chybéjiciho vodi¢e L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

Vodice N a PE vzdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE

Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouzijte snima¢ typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

/_\ POZOR - Pri zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
A odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kotel zapojeny s akumula¢nimi nadrzemi

Priklad 5.- Hydraulické schéma: 37833

3xxxx (fizeny kotel) + x7xxx (DKP+TUV+AKU) + xx8xx (RLA3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)
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Regulatorem fizeny kotel na zakladé kotlové teploty (Cidlo WF) a teploty spalin (¢idlo AGF).
Regulace ACD 03/04 ovlada provoz kotle (ventilator - FAN/PRESS), Cerpadlo kotlového okruhu

(DKP), teplotu vratné vody do kotle (RLA), dva topné okruhy (MK 1, MK2), nabijeni a vybijeni aku-
mulaénich nédrzi a zdsobnik (bojler) pro ohiev TUV (SLP).

o
INFO - Cidla PF2 a PF3 slouzi pouze jako informace o teploté v akumulaéni nadrzi.
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ACDO3/04 Navod k obsluze - CZ

Hydraulické schéma: 37833

Priklad 5
Hydraulické schéma: 37833 3xxxx (fizeny kotel) xTxxx (DKP+TUV+AKU) |xx8xx (RLA3) [xxx3x (MK2) xxxx3 (MK1)
@
Kotel: DC30GD - zplynovaci kotel (fizeny) Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP + fizena vratka do kotle RLA na okruhu 3 E
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Znaceni vodici v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulatoru
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* Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodnéjsi pro ptipojeni pokojové jednotky ARUS
** Klemu instalujeme pouze v piipadé chybégjiciho vodi¢e L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

Vodice N a PE vZdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE
Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouZijte snimac¢ typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouZijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

./_\ POZOR - Pii zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kotel (GSE) zapojeny s akumula¢nimi nadrZemi

Priklad 6- Hydraulické schéma: 57033

Sxxxx (fizeny kotel) + x7xxx (DKP+TUV+AKU) + xx0xx (-) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)
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Regulatorem fizeny kotel na zdklad€ kotlové teploty (¢idlo WF) a teploty spalin (¢idlo AGF).

Regulace ACD 03/04 ovlada provoz kotle (ventilator - FAN/PRESS + servoklapka GSE - SEKGS),
cerpadlo kotlového okruhu (DKP) (Laddomat/termoregula¢ni ventil), dva topné okruhy (MK1, MK2),
nabijeni a vybijeni akumula¢nich nadrzi a zasobnik (bojler) pro ohiev TUV (SLP).
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Hydraulické schéma: 57033

Priklad 6
Hydraulické schéma: 57033 Sxxxx (fizeny kotel) x7xxx (DKP+TUV+AKU) [xx0xx (neni) xxx3x (MK2) | xxxx3 (MK1)
Kotel: DC25GSE - zplynovaci kotel (fizeny) Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP (¢erpadlo na Laddomatu) g
Akumulaé¢ni nadrz: ANO Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1) ‘E
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Topné okruhy: 2 sméSované ekvitermni (MK) 0
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Znaceni vodic¢a v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulatoru
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*  Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodnéjsi pro pfipojeni pokojové jednotky ARUS
** Klemu instalujeme pouze v ptipadé¢ chybéjiciho vodi¢e L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

Vodice N a PE vzdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE
Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouzijte snima¢ typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

/_\ POZOR - Pri zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
A odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kotel (GSE) zapojeny s akumula¢nimi nadrZemi

Priklad 7 - Hydraulické schéma: 57833

S5xxxx (fizeny kotel) + x7xxx (DKP+TUV+AKU) + xx8xx (RLA3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

0 ARut0 (M-
ARU30 E]g EE=]
ARUS |~

Regulatorem tizeny kotel na zakladé kotlové teploty (Cidlo WF) a teploty spalin (¢idlo AGF).

Bwayos adoIINeJpAH - BXjijneJpAH - lJUBABISEU NUSIAI "OL

Regulace ACD 03/04 ovlada provoz kotle (ventilator - FAN/PRESS + servoklapka GSE - SEKGS),
cerpadlo kotlového okruhu (DKP), teplotu vratné vody do kotle (RLA), dva topné okruhy (MKI,
MK?2) , nabijeni a vybijeni akumula¢nich nadrzi a zasobnik (bojler) pro ohfev TUV (SLP).

o
INFO - Cidla PF2 a PF3 slouzi pouze jako informace o teploté v akumulaéni nadrzi.
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Ihdnwhdésdﬁnm:57833

Priklad 7
Hydraulické schéma: 57833 Sxxxx (fizeny kotel) x7Txxx (DKP+TUV+AKU) |xx8xx (RLA3) [xxx3x (MK2) [xxxx3 (MK1)
Kotel: DC40GSE - zplynovaci kotel (fizeny) Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP + fizena vratka do kotle RLA na okruhu 3 g
Akumulaé¢ni nadrz: ANO Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1) ‘E
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Znaceni vodic¢a v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulatoru
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*  Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodnéjsi pro pfipojeni pokojové jednotky ARUS
** Klemu instalujeme pouze v ptipadé¢ chybéjiciho vodi¢e L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

Vodice N a PE vzdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE
Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouzijte snima¢ typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

/_\ POZOR - Pri zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
A odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kotel (GSE) zapojeny
s akumula¢nimi nadrzemi (do série)

Priklad 8- Hydraulické schéma: 55833

Sxxxx (fizeny kotel) + xS5xxx (DKP+AKU) + xx8xx (RLA3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

) SLP MKP1

i

MK1 MK2|

Bwayos adoIINeJpAH - BXjijneJpAH - lJUBABISEU NUSIAI "OL

Regulatorem fizeny kotel na zdklad€ kotlové teploty (¢idlo WF) a teploty spalin (¢idlo AGF).
Regulace ACD 03/04 ovlada provoz kotle (ventilator - FAN/PRESS + servoklapka GSE - SEKGS),

cerpadlo kotlového okruhu (DKP), teplotu vratné vody do kotle (RLA), dva topné okruhy (MKI,
MKZ2) , nabijeni a vybijeni akumula¢nich nadrzi zapojenych do série.

) INFO -
(SF) (vSechny pozadavky na TUV zachovény, pouze bez nutnosti
nabijeciho ¢erpadla SLP.

Cidla PF2 a PF3 slouzi pouze jako informace o teploté v akumulaéni nadrzi.
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Hydraulické schéma: 55833

Piiklad 8
Hydraulické schéma: 55833 Sxxxx (fizeny kotel) xSxxx (DKP+AKU) xx8xx (RLA3) |[xxx3x (MK2) [xxxx3 (MK1) g
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Topné okruhy: 2 sméSované ekvitermni (MK) Externi ohfev: ANO (elektroohfev EHP) 0
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Znaceni vodic¢i v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulitoru
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*  Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodnéjsi pro pfipojeni pokojové jednotky ARUS
*# Klemu instalujeme pouze v ptipadé chybéjiciho vodi¢e L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

Vodic¢e N a PE vzdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE
Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouZijte snima¢ typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

g POZOR - Pii zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.

www.atmos.cz CZ-159



Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kotel s horakem zapojeny bez akumulac¢ni
(vyrovnavaci) nadrze

Priklad 9 - nydrautické schéma: 23333

2xxxx (BRE - kotel s hofakem) + x3xxx (DKP+TUV) + xx3xx (MK3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

[] 1]
ARU10 ARU5
" ]

Bwayos adoIINeJpAH - BXjijneJpAH - lJUBABISEU NUSIAI "OL

Regulatorem fizeny automaticky kotel na pelety ovladany na zékladé¢ kotlové teploty (¢idlo WF).

Regulace ACD 03/04 umoziuje zapnuti a vypnuti provozu hotdku (BRE) podle potieby obsluhy (na-
ptiklad pfi ¢isténi kotle). Ovlada provoz Cerpadla v kotlovém okruhu (DKP) (Laddomat/termoregulac-
ni ventil), tfi topné okruhy (MK 1, MK2, MK3) (sméSované ekvitermni) a zdsobnik (bojler) pro ohtev
TUV (SLP).

Provoz ventilatoru kotle je Fizen z hoiaku na pelety ATMOS A25.

CZz-180 www.atmos.cz




ACDO3/04

Navod k obsluze - CZ

Hydraulické schéma: 23333

Priklad 9
Hydraulické schéma: 23333 2xxxx (automaticky kotel) [ x3xxx (DKP+TUV) xx3xx (MK3) [xxx3x (MK2) [xxxx3 (MK1)
Kotel: D15PX - automaticky kotel na pelety (fizeny) Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP (Cerpadlo na Laddomatu)
Akumulaéni nadrz: NE Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1)
Topné okruhy: 3 sméSované ekvitermni (MK)
VYSTUPY
VSTUPY Komunikace
Kotel TUV| Okruhl1 Okruh 2 Okruh 3
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Znaceni vodic¢i v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulatoru
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*  Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodnéjsi pro piipojeni pokojové jednotky ARUS
*#* Pokojové jednotky ARU10 a ARU30 zapojujeme vzdy do série (za sebou) s regulaci ACD 03/04

(komunikace)

Vodice N a PE vZdy zapojime na nejbl

ewwrs

iz$i volné svorky N a PE
Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouzijte snima¢ typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

POZOR - Pii zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma Kotle.

www.atmos.cz CZ-181
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kotel s horakem zapojeny s akumulacni
(vyrovnavaci) nadrze

Priklad 10 - aydrautické schéma: 27833

2xxxx (BRE - kotel s hotakem) + x7xxx (DKP+TUV+AKU) + xx8xx (RLA3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)
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Regulatorem fizeny automaticky kotel na pelety ovladany na zaklad€ dvou ¢idel na akumulaéni (vy-
rovnavaci) nadrzi PF a FPF.

Regulace ACD 03/04 umoziuje zapnuti a vypnuti provozu hotdku (BRE) podle potieby obsluhy (na-
ptiklad pfi ¢iSténi kotle). Ovlada provoz Cerpadla v kotlovém okruh (DKP), teplotu vratné vody do
kotle (RLA), dva topné okruhy (MK1, MK2) a zasobnik (bojler) pro ohiev TUV (SLP).

Provoz ventilatoru kotle je Fizen z hoiaku na pelety ATMOS A25.

CZ-162 www.atmos.cz



ACDO3/04

Navod k obsluze - CZ

Hydraulické schéma: 27833

Piiklad 10

Hydraulické schéma: 27833 2xxxx (automaticky kotel) | x7xxx (DKP+TUV+AKU) |[xx8xx (RLA3) |[xxx3x (MK2) xxxx3 (MK1)
Kotel: D25PX - automaticky kotel na pelety (fizeny) Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP + fizena vratka do kotle RLA na okruhu 3
Akumulaéni nadrz: ANO (vyrovnavaci nadrz o objemu 500 1) Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1)
Topné okruhy: 2 sméSované ekvitermni (MK)
VYSTUPY
VSTUPY Komunikace
Kotel TUV| Okruhl1 Okruh 2 Okruh 3
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Znaceni vodic¢i v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulitoru
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*  Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodnéjsi pro pfipojeni pokojové jednotky ARUS

Vodic¢e N a PE vzdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE
Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouZzijte snima¢ typu PT1000 (AGF3, VFF00)

Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

Q POZOR - Pii zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.

www.atmos.cz CZ-16863
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kotel s horakem zapojeny bez akumulac¢ni
(vyrovnavaci) nadrze

Priklad 11 - aydraulické schéma: 23033

2xxxx (BRE - kotel s hofakem) + x3xxx (DKP+TUV) + xx0xx (-) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

Bwayos adoIINeJpAH - BXjijneJpAH - lJUBABISEU NUSIAI "OL

Regulatorem fizeny automaticky kotel na pelety ovladany na zékladé¢ kotlové teploty (¢idlo WF).

Regulace ACD 03/04 umoziuje zapnuti a vypnuti provozu hotdku (BRE) podle potteby obsluhy (na-
ptiklad pfi ¢isténi kotle). Ovlada provoz Cerpadla v kotlovém okruhu (DKP) (Laddomat/termoregulac-
ni ventil ), dva topné okruhy (MK1, MK?2) a zasobnik (bojler) pro ohiev TUV (SLP).

CZz-184 www.atmos.cz




ACDO3/04 Navod k obsluze - CZ

Hydraulické schéma: 23033

Priklad 11

Hydraulické schéma: 23033 2xxxx (automaticky kotel) [ x3xxx (DKP+TUV) xx0xx (neni) xxx3x (MK2) xxxx3 (MK1) g
A
Kotel: D21P - automaticky kotel na pelety (¥izeny) Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP (¢erpadlo na Laddomatu) E
0
Akumulaéni nadrz: NE Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1) ‘g
X
Topné okruhy: 2 sméSované ekvitermni (MK) 0
- 3
VYSTUPY (o]
VSTUPY Komunikace L
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Znaceni vodic¢i v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulitoru
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*  Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodnéjsi pro pfipojeni pokojové jednotky ARUS
*# Klemu instalujeme pouze v ptipadé chybéjiciho vodi¢e L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

Vodic¢e N a PE vzdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE
Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouZijte snima¢ typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

g POZOR - Pii zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.

www.atmos.cz CZ-185



Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kotel s horakem zapojeny s akumulacni
(vyrovnavaci) nadrze

Priklad 12 - aydrautické schéma: 27833

2xxxx (BRE - kotel s horakem) + x7xxx (DKP+TUV+AKU) + xx8xx (RLA3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)
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Regulatorem fizeny automaticky kotel na pelety ovladany na zaklad€ dvou ¢idel na akumulaéni (vy-
rovnavaci) nadrzi PF a FPF.

Regulace ACD 03/04 umoziuje zapnuti a vypnuti provozu hotdku (BRE) podle potieby obsluhy (na-
ptiklad pfi ¢iSténi kotle). Ovlada provoz Cerpadla v kotlovém okruh (DKP), teplotu vratné vody do
kotle (RLA), dva topné okruhy (MK1, MK2) a zasobnik (bojler) pro ohiev TUV (SLP).

Provoz ventilatoru kotle je fizen spolu s hotfdkem na pelety BRE.

CZ-1606 www.atmos.cz



ACDO3/04 Navod k obsluze - CZ

Hydraulické schéma: 27833

Piiklad 12

Hydraulické schéma: 27833 2xxxx (automaticky kotel) | x7xxx (DKP+TUV+AKU) |[xx8xx (RLA3) |[xxx3x (MK2) xxxx3 (MK1) g
A
Kotel: D20P - automaticky kotel na pelety (¥izeny) Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP + fizena vratka do kotle RLA na okruhu 3 E
0
Akumulaéni nadrz: ANO (vyrovnavaci nadrz o objemu 500 1) Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1) ‘g
X
Topné okruhy: 2 sméSované ekvitermni (MK) 0
z 3
VYSTUPY (o]
VSTUPY Komunikace %
Kotel TUV| Okruhl1 Okruh 2 Okruh 3 >
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Znaceni vodic¢i v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulitoru
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*  Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodnéjsi pro pfipojeni pokojové jednotky ARUS
*# Klemu instalujeme pouze v ptipadé chybéjiciho vodi¢e L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

Vodic¢e N a PE vzdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE
Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouZijte snima¢ typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

Q POZOR - Pii zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.

www.atmos.cz CZ-167



Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kombinovany kotel (s upravou pro horak)
zapojeny bez akumulacni nadrze

Priklad 13 - aydrautické schéma: 63033

6xxxx (FAN +BRE - kombi) + x3xxx (DKP+TUV) + xx0xx (-) + xxx3x (MK?2) + xxxx3 (MK1)

ARU10 (I
=8
ARU5 [~

Bwayos adoIINeJpAH - BXjijneJpAH - lJUBABISEU NUSIAI "OL

Regulatorem fizeny automaticky kotel na pelety ovladany na zékladé¢ kotlové teploty (¢idlo WF).

Regulace ACD 03/04 umoziuje zapnuti a vypnuti provozu hotdku podle (BRE) potiteby obsluhy (na-
ptiklad pfi €isténi kotle). Dale umoZiiuje po vyjmuti hofdku provést pifepnuti na provoz s rucnim
ptikladanim dle standardnich funkei kotle. Ovlada provoz cerpadla v kotlovém okruhu (DKP) (Laddo-
mat/termoregulacni ventil), dva topné okruhy (MK1, MK2) a zasobnik (bojler) pro ohfev TUV (SLP).

Provoz ventilatoru kotle (FAN) je vzdy fizen z regulace ACD 03/04.

CZ-1688 www.atmos.cz




ACDO3/04 Navod k obsluze - CZ

Hydraulické schéma: 63033

Priklad 13

Hydraulické schéma: 63033 6xxxx (kombi kotel) x3xxx (DKP+TUV) xx0xx (neni) xxx3x (MK2) xxxx3 (MK1)
@
Kotel: DCI18S s tpravou pro hotak - kombinovany kotel s odtahovym ventilatorem a hotakem (fizeny) ‘g
L
Akumulaéni nadrz: NE Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP (Cerpadlo na Laddomatu) 3
Topné okruhy: 2 sméSované ekvitermni (MK) Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1) ‘g
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Znaceni vodici v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulitoru
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* Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodnéjsi pro pfipojeni pokojové jednotky ARUS

*# Klemu instalujeme pouze v ptipad€ chybéjiciho vodi¢e L-FAN IN na elektrickém svazku kotle
Vodic¢e N a PE vZdy zapojime na nejbliZsi volné svorky N a PE
Pro ¢idlo spalin a solérniho panelu pouzijte snimac typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

POZOR - Pii zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kombinovany kotel (s upravou pro horak)
zapojeny s akumulac¢ni nadrzi

Priklad 14 - aydrautické schéma: 67833

oxxxx (FAN +BRE - kombi) + x7xxx (DKP+TUV+AKU) + xx8xx (RLA3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)
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Regulatorem fizeny automaticky kotel na pelety ovladany na zaklad€ dvou ¢idel na akumulaéni (vy-
rovnavaci) nadrzi PF a FPF.

Regulace ACD 03/04 umoziuje zapnuti a vypnuti provozu hotdku (BRE) podle potteby obsluhy (na-
ptiklad pfi ¢isténi kotle). Dale umoziiuje po vyjmuti hofdku provést prepnuti na provoz s ru¢nim pii-
kladanim dle standardnich funkci kotle. Ovlada provoz cerpadla v kotlovém okruhu (DKP), teplotu
vratné vody do kotle (RLA), dva topné okruhy (MK 1, MK2) a zasobnik (bojler) pro ohifev TUV (SLP).

Provoz ventilatoru kotle (FAN) je vzdy fizen z regulace ACD 03/04.
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ACDO3/04

Navod k obsluze - CZ

Hydraulické schéma: 67833

Piiklad 14

Hydraulické schéma: 67833 6xxxx (kombi kotel) x7xxx (DKP+TUV+AKU) |xx8xx (RLA3) |xxx3x (MK2) |xxxx3 (MKI)
Kotel: DC25S s upravou pro hotak - kombinovany kotel s odtahovym ventilatorem a hotdkem (fizeny)
Akumulaéni nadrz: ANO Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP + fizena vratka do kotle RLA na okruhu 3
Topné okruhy: 2 sméSované ekvitermni (MK) Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1)
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*  Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodné;jsi pro ptipojeni pokojové jednotky ARUS

** Klemu instalujeme pouze v ptipad¢ chybéjiciho vodi¢e L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

Vodice N a PE vZdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE

Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouzijte snimac typu PT1000 (AGF3, VFF00)

Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

C POZOR - Pti zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kombinovany kotel (SP)
zapojeny bez akumulacni nadrze

Priklad 15 - aydrautické schéma: 63003

oxxxx (FAN +BRE - kombi) + x3xxx (DKP+TUV) + xx0xx (-) + xxx0x (-) + xxxx3 (MK1)

Bwayos adoIINeJpAH - BXjijneJpAH - lJUBABISEU NUSIAI "OL

Regulatorem fizeny kombinovany kotel s ru¢nim (dfevo) a automatickym (hotdk na pelety) ptiklada-
nim ovladany na zéklad¢ teploty kotle (WF) a teploty spalin (AGF).

Regulace ACD 03/04 umoziuje zapnuti a vypnuti provozu hotdku (BRE) podle potteby obsluhy (na-
ptiklad pfi €isténi kotle). Automatické spusténi hotaku na pelety po dohoteni dieva (podle ¢idla WF a
AGF). Piepinani zdrojl - dievo/pelety. Dale ovlada provoz Cerpadla v kotlovém okruhu (DKP), jeden
topny okruh (MK1) a zasobnik (bojler) pro ohiev TUV (SLP).

Ml INFO - Kotle typ DCxxSP(X) a DCxxGSP jsou z vyroby vybaveny instalovanymi ¢idly
l AGEF (Tsv) a WF (Tk), které mizeme pouZit (zapojit) do regulace ACD 03/04.

CZz-172 www.atmos.cz




ACDO3/04 Navod k obsluze - CZ

Hydraulické schéma: 63003

Piiklad 15

Hydraulické schéma: 63033 6xxxx (kombi kotel) x3xxx (DKP+TUV) xx0xx (neni) xxx0x (neni) xxxx3 (MK1) @
Kotel: DC18SP - kombinovany kotel s odtahovym ventilatorem a hofdkem - dievo / pelety (fizeny) 0
L
Akumulaéni nadrz: NE Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP (erpadlo na Laddomatu) 3
0
Topné okruhy: 1 sméSovany ekvitermni (MK) Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1) %
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*  Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodné;jsi pro ptipojeni pokojové jednotky ARUS
** Klemu instalujeme pouze v ptipad¢ chybéjiciho vodi¢e L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

Vodice N a PE vZdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE
Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouzijte snimac typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

C POZOR - Pti zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Neregulovany kombinovany kotel (SP)
zapojeny s akumulacni (vyrovnavaci) nadrzi

Priklad 16 - aydrauické schéma: 16003

1xxxx (netizeny kotel) + x6xxx (TUV+AKU) + xx0xx (-) + xxx0x (-) + xxxx3 (MK1)

[}
ARUS

-
0
0
=]
c
3
[}
0
c
)
<
0
3,
1
I
<
Q
3
9
£
R
9
1
I
<
Qo
3
o}
=
a.
=~
(118
[}
0
=)
o
3
2

Regulatorem nefizeny kombinovany kotel s ru¢nim (dfevo) a automatickym (hoték na pelety) pfi-
kladanim.

Regulace ACD 03 ovlada pouze provoz topného systému (dle teploty nadrze (¢idlo PF)) a to jeden
topny okruh (MK1) a zasobnik (bojler) pro ohiev TUV (SLP). Regulace ATMOS ACD 03 umisténa na
zdi v krabicce ATMOS SWS 18.

Provoz ventilatoru kotle, ¢erpadla v kotlovém okruhu, provoz podle dvou teplot (¢idel) na vyrovnéavaci

nadrzi (TV a TS) a dalsi funkce kotle v€etné¢ aumtomatického startu hotdku po dohoteni dieva Fidi
horak na pelety ATMOS A25.
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ACDO3/04 Navod k obsluze - CZ

Hydraulické schéma: 16003

Piiklad 16

Hydraulické schéma: 16003 Ixxxx (nezizeny kotel) | x6xxx (TUV+AKU) xx0xx (neni) xxx0x (neni) xxxx3 (MK1) @
Kotel: DC18SP - kombinovany kotel s odtahovym ventilatorem a hotdkem - dievo / pelety (nefizeny) Kotlovy okruh: - 0
L
Akumulaéni nadrz: ANO (vyrovnavaci nadrz o objemu 750 1) | Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1) 3
0
Topné okruhy: 1 sm&Sovany ekvitermni (MK) %
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*  Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodné;jsi pro ptipojeni pokojové jednotky ARUS
** Klemu instalujeme pouze v ptipad¢ chybéjiciho vodi¢e L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

Vodice N a PE vZdy zapojime na nejbliZsi volné svorky N a PE

Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouzijte snimac typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)
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Bwayos adoIINeJpAH - BXjijneJpAH - lJUBABISEU NUSIAI "OL

Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kombinovany kotel (SP)
zapojeny s akumula¢nimi nadrzemi (paralelni)

Priklad 17- Hydraulické schéma: 67003

6xxxx (FAN +BRE - kombi) + x7xxx (DKP+TUV+AKU) + xx0xx (-) + xxx0x (-) + xxxx3 (MK1)

R3, R4
‘ (servo)

- - _ - _ 4

Regulatorem fizeny kombinovany kotel s ru¢nim (dfevo) a automatickym (hotdk na pelety) ptiklada-
nim ovladany na zdklad¢ dvou c¢idel na prvni akumulacni (vyrovnévaci) nadrzi PF a FPF.

Regulace ACD 03/04 umoziuje zapnuti a vypnuti provozu hotdku (BRE) podle potieby obsluhy (na-
ptiklad pfi €isténi kotle). Automatické spusténi hotdku na pelety po dohoteni dieva (podle ¢idla WF a
AGF). Piepinani zdrojl - dievo/pelety. Dale ovlada provoz ¢erpadla v kotlovém okruhu (DKP), jeden
topny okruh (MK1) a zasobnik (bojler) pro ohiev TUV (SLP).

Pii tomto zapojeni je tfeba pii topeni s hofdkem na pelety uzavfit ventil na druhé akumula¢ni nadrzi,
aby nedochazelo k nabijeni obou nadrzi soucasné nebo ¢idlo FPF umistime do poloviny akumulacni
nadrze (natapéni obou nadrzi hotdkem do 1/2).

Ml INFO - Kotle typ DCxxSP(X) a DCxxGSP jsou z vyroby vybaveny instalovanymi ¢idly
l AGEF (Tsv) a WF (Tk), které mizeme pouZit (zapojit) do regulace ACD 03/04.

CZ-176 www.atmos.cz




ACDO3/04

Navod k obsluze - CZ

Hydraulické schéma: 67003

Priklad 17
Hydraulické schéma: 67003 6xxxx (kombi kotel) x7xxx (DKP+TUV+AKU) [xx0xx (neni) xxx0x (neni) xxxx3 (MK1)
Kotel: DC25SP - kombinovany kotel s odtahovym ventilatorem a hofdkem - dievo / pelety (fizeny)
Akumulaéni nadrz: ANO (2x 1000 1) Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP (erpadlo na Laddomatu)
Topné okruhy: 1 sméSovany ekvitermni (MK) Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1)
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*  Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodné;jsi pro ptipojeni pokojové jednotky ARUS

** Klemu instalujeme pouze v ptipad¢ chybéjiciho vodi¢e L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

Vodice N a PE vZdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE
Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouzijte snimac typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

C POZOR - Pti zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kombinovany kotel (GSP)
zapojeny s akumula¢nimi nadrzemi (do série)

Priklad 18- Hydraulické schéma: 77833

7xxxx (FAN +BRE+SEKGSP - kombi) + x7xxx (DKP+TUV+AKU) + xx8xx (RLA3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

Bwayos adoIINeJpAH - BXjijneJpAH - lJUBABISEU NUSIAI "OL

Regulatorem fizeny kombinovany kotel s ru¢nim (dfevo) a automatickym (hotdk na pelety) ptiklada-
nim ovladany na zdklad¢ dvou ¢idel na prvni akumulacni (vyrovnévaci) nadrzi PF a FPF.

Regulace ACD 03/04 umoziuje zapnuti a vypnuti provozu hotdku (BRE) podle potteby obsluhy (na-
ptiklad pfi €isténi kotle). Automatické spusténi hotdku na pelety po dohoteni dieva (podle ¢idla WF a
AGF). Piepinéni zdrojt - dfevo/pelety. Dale ovlada provoz ¢erpadla v kotlovém okruhu (DKP), teplotu
vratné vody do kotle (RLA), dva topné okruhy (MK 1, MK2) a zasobnik (bojler) pro ohfev TUV (SLP).

Pii tomto zapojeni hotak na pelety nabiji pouze prvni akumulaéni nadrz.

) INFO - Kotle typ DCxxSP(X) a DCxxGSP jsou z vyroby vybaveny instalovanymi ¢idly
AGF (Tsv) a WF (Tk), které miizeme pouZit (zapojit) do regulace ACD 03/04.

Cidlo PF2 slouzi pouze jako informace o teploté v akumulaéni nadrzi.
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ACDO3/04 Navod k obsluze - CZ

Hydraulické schéma: 77833

Piiklad 18

Hydraulické schéma: 77833 Txxxx (kombi kotel - SEKGSP)| x7xxx (DKP+TUV+AKU) | xx8xx (RLA3) [xxx3x (MK2) |xxxx3 (MKI)

:
Kotel: DC30GSP - kombinovany kotel s odtahovym ventilatorem a hotdkem - dfevo / pelety (fizeny) 0
L
Akumulaéni nadrz: ANO (2x 1000 1) Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP + fizena vratka do kotle RLA na okruhu 3 3
0
Topné okruhy: 2 sméSované ekvitermni (MK) Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1) %
VYSTUPY 3
VSTUPY Komunikace m
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Znaceni vodici v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulitoru
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*  Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodné;jsi pro ptipojeni pokojové jednotky ARUS
** Klemu instalujeme pouze v ptipad¢ chybéjiciho vodi¢e L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

Vodice N a PE vZdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE
Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouzijte snimac typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

C POZOR - Pti zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kotel zapojeny
s akumulacni nadrzi a solarnim systémem

Priklad 19. Hydraulické schéma: 37533

3xxxx (fizeny kotel) + x7xxx (DKP+TUV+AKU) + xx5xx (SOL) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

Bwayos adoIINeJpAH - BXjijneJpAH - lJUBABISEU NUSIAI "OL

Regulatorem fizeny kotel na zdklad€ kotlové teploty (¢idlo WF) a teploty spalin (¢idlo AGF).

Regulace ACD 03/04 ovlada provoz kotle (ventilator - FAN/PRESS), Cerpadlo kotlového okruhu
(DKP) (Laddomat/termoregula¢ni ventil), dva topné okruhy (MK 1, MK2), nabijeni a vybijeni akumu-
lacni (vyrovnavaci) nadrze, zdsobnik (bojler) pro ohfev TUV (SLP) a solarni systém (SOLP).
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ACDO3/04

Navod k obsluze - CZ

Hydraulické schéma: 37533

Piiklad 19

Hydraulické schéma: 37533 3xxxx (fizeny kotel) x7xxx (DKP+TUV+AKU) |xxSxx (SOL) xxx3x (MK2) | xxxx3 (MK1)
Kotel: DC30SX - zplynovaci kotel (fizeny) Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP (¢erpadlo na Laddomatu)
Akumulaéni nadrz: ANO Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1)
Topné okruhy: 2 sméSované ekvitermni (MK) Solarni ohfev: ANO (do zasobniku TUV)
VYSTUPY
VSTUPY Komunikace
Kotel TUV| Okruh1 Okruh 2 | Okruh 3
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Znaceni vodici v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulitoru
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*  Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodné;jsi pro ptipojeni pokojové jednotky ARUS
** Klemu instalujeme pouze v ptipad¢ chybéjiciho vodi¢e L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

Vodice N a PE vZdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE

Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouzijte snimac typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

A POZOR - Pti zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kotel s horakem zapojeny
s akumulac¢ni (vyrovnavaci) nadrzi a solarnim systémem

Priklad 20.- Hydraulické schéma: 27533

2xxxx (BRE - kotel s hotakem) + x7xxx (DKP+TUV+AKU) + xx5xx (SOL) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

ARU10 [T

oD -:_
ARUS [~

\
Rt e o sE —
<

\

Max. 50 °C
dy T,
ZE —

v =

- - - - - o - - ==

Regulatorem fizeny automaticky kotel na pelety ovladany na zaklad€ dvou ¢idel na akumulaéni (vy-
rovnavaci) nadrzi PF a FPF.

Regulace ACD 03/04 umoziuje zapnuti a vypnuti provozu hotédku podle potieby obsluhy (naptiklad
pfti ¢isténi kotle). Ovlada provoz cerpadla v kotlovém okruh (DKP) (Laddomat/termoregulacni ventil,
dva topné okruhy (MK 1, MK2), zdsobnik (bojler) pro ohifev TUV (SLP) a solarni systém (SOLP).

Provoz ventilatoru kotle je fizen spolu s hotfdkem na pelety BRE.
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ACDO3/04

Navod k obsluze - CZ

Hydraulické schéma: 27533

Priklad 20
Hydraulické schéma: 27533 2xxxx (automaticky kotel) | x7xxx (DKP+TUV+AKU) |xxSxx (SOL) xxx3x (MK2) | xxxx3 (MK1)
Kotel: D50P - automaticky kotel na pelety (fizeny) Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP (¢erpadlo na Laddomatu)
AKkumulaéni nadrz: ANO (1000 1) Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1)
Topné okruhy: 2 sméSované ekvitermni (MK) Solarni ohfev: ANO (do akumulac¢ni nadrze)
VSTUPY Komunikace
Kotel Okruh 1 Okruh 2 Okruh 3
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Znaceni vodici v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulitoru
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*  Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodné;jsi pro ptipojeni pokojové jednotky ARUS
** Klemu instalujeme pouze v ptipad¢ chybéjiciho vodi¢e L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

Vodice N a PE vZdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE
Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouzijte snimac typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

C POZOR - Pti zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kotel s horakem zapojeny
s akumulac¢ni (vyrovnavaci) nadrzi a solarnim systémem

Priklad 21. Hydraulické schéma: 27533

2xxxx (BRE - kotel s hotakem) + x7xxx (DKP+TUV+AKU) + xx5xx (SOL) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)
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Regulatorem fizeny automaticky kotel na pelety ovladany na zaklad€ dvou ¢idel na akumulaéni (vy-
rovnavaci) nadrzi PF a FPF.

Regulace ACD 03/04 umoziuje zapnuti a vypnuti provozu hotdku (BRE) podle potieby obsluhy (na-
ptiklad pfi ¢isténi kotle). Ovlada provoz Cerpadla v kotlovém okruh (DKP) (Laddomat/termoregula¢ni
ventil), dva topné okruhy (MK1, MK2), zasobnik (bojler) pro ohiev TUV (SLP) a solarni systém
(SOLP+solarni prepina¢ mezi AKU a TUV (KSPF a SLV/SLVF)).
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Navod k obsluze - CZ

Hydraulické schéma: 27533

Priklad 21
Hydraulické schéma: 27533 2xxxx (automaticky kotel) | x7xxx (DKP+TUV+AKU) |xxSxx (SOL) xxx3x (MK2) | xxxx3 (MK1)
Kotel: D14P - automaticky kotel na pelety (fizeny) Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP (¢erpadlo na Laddomatu)
Akumulaéni nadrz: ANO Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1)
Topné okruhy: 2 sméSované ekvitermni (MK) Solarni ohfev: ANO (pfepinani mezi zasobnikem TUV a akumulac¢ni nadrzi)
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VSTUPY Komunikace
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Znaceni vodici v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulitoru
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Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodné;jsi pro ptipojeni pokojové jednotky ARUS

**  Klemu instalujeme pouze v piipadé chybéjiciho vodice L-FAN IN na elektrickém svazku kotle
*#* Pokojové jednotky ARU10 a ARU30 zapojujeme vzdy do série (zasebou) s regulaci ACD 03/04

(komunikace)

Vodice N a PE vZdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE
Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouzijte snimac typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

A POZOR - Pti zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kotel zapojeny s akumula¢ni nadrzi
a externim kotlem bez zabudovaného Cerpadla

Priklad 22 - uydrautické schéma: 37233

3xxxx (fizeny kotel) + x7xxx (DKP+TUV+AKU) + xx2xx (EK3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)
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TV 60 °C (65/70/72/77 °C)

Regulatorem fizeny kotel na zékladé¢ kotlové teploty (¢idlo WF) a teploty spalin (¢idlo AGF).

Regulace ACD 03/04 ovlada provoz kotle (ventilator - FAN/PRESS), Cerpadlo kotlového okruhu
(DKP) (Laddomat/termoregulacni ventil), dva topné okruhy (MK1, MK2), nabijeni a vybijeni aku-
mulaéni nadrzi, zasobnik (bojler) pro ohfev TUV (SLP) a provoz externiho kotle EK s ovladdnim
cerpadla externiho kotle EKP a s pfepinacim ventilem EKS.
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Navod k obsluze - CZ

Hydraulické schéma: 37233

Piiklad 22

Hydraulické schéma: 37033 3xxxx (fizeny kotel)

x7Txxx (DKP+TUV+AKU)

xx2xx (EK3) xxx3x (MK2)

xxxx3 (MK1)

Kotel: DC18S - zplynovaci kotel (fizeny)

Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP (¢erpadlo na Laddomatu)

Akumulaéni nadrz: ANO

Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1)

Vodice N a PE vZdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE

Topné okruhy: 2 sméSované ekvitermni (MK) Externi kotel: ANO - externi kotel EK + EKP + EKS (elektrokotel, plynovy kotel)
VYSTUPY
VSTUPY Komunikace
Kotel TUV| Okruh1 Okruh 2 | Okruh 3
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Znaceni vodici v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulitoru
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Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodné;jsi pro ptipojeni pokojové jednotky ARUS
ek

Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouzijte snimac typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

Klemu instalujeme pouze v ptipadé chybéjiciho vodice L-FAN IN na elektrickém svazku kotle

POZOR - Pti zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Regulovany kotel zapojeny s akumula¢ni nadrzi
a tepelnym Cerpadlem

Priklad 23. Hydraulické schéma: 37003

3xxxx (tizeny kotel) + x7xxx (DKP+TUV+AKU) + xx0xx (-) + xxx0x (-) + xxxx3 (MK1)
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TV 60 °C (65/70/72/77 °C)

Regulatorem fizeny kotel na zékladé¢ kotlové teploty (¢idlo WF) a teploty spalin (¢idlo AGF).

Regulace ACD 03/04 ovlada provoz kotle (ventilator - FAN/PRESS), Cerpadlo kotlového okruhu
(DKP) (Laddomat/termoregula¢ni ventil), jeden topny (MK1), nabijeni a vybijeni akumulac¢nich nadr-
71, zasobnik (bojler) pro ohfev TUV (SLP) a provoz tepelného cerpadla ptipojeného jako elektroohtev
akumulacni nadrze (EHP).

g\ INFO - Tepelné cerpadlo je pfipojeno jako EHP (elektroohfev akumula¢ni nadrze).
Teplota INFO1 slouzi pouze jako informace o teploté vystupni vody z tepelného Cerpadla.

Nema Zadny vliv na jeho provoz.
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Hydraulické schéma: 37003

Piiklad 23
Hydraulické schéma: 37033 3xxxx (fizeny kotel) x7xxx (DKP+TUV+AKU) [xx0xx (neni) xxx0x (neni) xxxx3 (MK1)
Kotel: DC18GD - zplynovaci kotel (fizeny) Kotlovy okruh: ¢erpadlo kotlového okruhu DKP (Eerpadlo na Laddomatu)
Akumulaéni nadrz: ANO Tepla uzitkova voda: ANO (napf. standardni zasobnik 160 1)
Topné okruhy: 1 sméSovany ekvitermni (MK) Externi ohfev: ANO - tepelné ¢erpadlo (elektroohiev EHP)
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Znaceni vodici v kotlich ATMOS a jejich pripojeni na svorky regulitoru
=)
S
AR EREBEBE
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- [~ Al A=
Svorky VI4 a VIS5 jsou nejvhodné;jsi pro ptipojeni pokojové jednotky ARUS
ek

Vodice N a PE vZdy zapojime na nejblizsi volné svorky N a PE
Pro ¢idlo spalin a solarniho panelu pouzijte snimac typu PT1000 (AGF3, VFF00)
Pro ostatni senzory pouzijte snimace typu PT100 (KTF20, SF20, AF20)

c POZOR - Pti zapojeni regulace ACD03 do panelu kotle ATMOS je nutné elektricky
odpojit nékteré prvky (termostaty) a zapojit volné vodice viz. elektrické schéma kotle.
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Klemu instalujeme pouze v ptipadé chybéjiciho vodice L-FAN IN na elektrickém svazku kotle
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|Systém ]

(Pristupova uroven — Uzivatel - PO1, P02, P04, P05, P07, P11, P14, P15, P20, P21, P28
/ Servisni technik - v§e)

Nastaveni provadime pod tlacitkem {S (vstup do menu), pod kterym klikneme na symbol Systém B

Menu Systém slouzi k nastaveni v§eobecnych parametri celé topné soustavy.

A
ol

10:54 Pondéli  04.05.2020

Teplota pratimrazowd ochrany

Pavolen teploty Sasoviho cyku

Parametry:

wiaasAg - luanegseu NnUaIAL ‘O L

* Parametr PO15%™ - Jazyk
Parametr slouzi k nastaveni jazyku regulatoru.

2 Jazyk

CES - CESTINA
DAMN - DANSK
ENG - ENGLISH

reT CrEeT

) INFO - Regulator ACD03/04 je prodavan ve dvou verzich (DE - pro némécky mluvici
zem¢) a (CZ/EN - ostatni zemé (bez Némciny)).

Dodate¢na aktivace némeckého jazyka je mozna pouze za poplatek u obchodniho zastupce
pro danou zemi.

Nastaveni jazyka na pokojové jednotce ARU30 provadime vzdy samostatné (nezavisle na
ACD 03/04).
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* Parametr P025“™ - Povoleni planovani tydennich programu

Parametr slouzi k nastaveni moznosti pouzivani ¢asovych programil v rezimu jeden tyden (A)
nebo jeden az tii tydny (A, B, C). Nastaveni na 1 tyden (A) se pouziva tam, kde chceme kazdy
tyden bez vyjimek stejny (jednotydenni program). Nastaveni A, B, C se pouziva tam, kde potie-
bujeme nastavit tfi (3) rizné po sobé programy. , napf. pii 3 sménném provozu (ranni / odpoledni
/ no¢ni), nebo rozliSeni pracovniho tydne / svate¢niho nebo dovolenkového tydne / nemoc apod.
Pii volbé A, B, C je vzdy nasledné pfi programovani casovych programli nabidnuta volba pro-
gramu A, B nebo C (viz. menu Casové programy ==), kde si uZivatel vybere pozadovany tydenni
program.

(] Ptanovani tjdennich programd (|

1 - tyden A
| 2-tydenA.B,C

INFO - Pti nastaveni (aktivaci) rezimu Auto O se regulator vzdy zepta jaky tydenni pro-
[ v - , , A 4 ’
gram si uzivatel pfeje (plati pro nastaveni &8 Parametr PO25%m na A, B, (). Nastaveni

a kontrolu ¢asovych programii provadime v podmenu Casové programy == pod tlagitkem

@,

* Parametr P045*“™ — Teplota pi‘echodu na letni reZzim
Pokud priimérna venkovni teplota piekro¢i hodnotu tohoto parametru, dojde k ukonceni vytapeni
a prfechod na letni rezim. Pfi poklesu pod nastavenou hodnotu minus 1 K je vytapéni obnoveno.

10. Vlienu nastaveni - Systém

INFO - Primérnd teplota je vypocitavana podle typu stavby: tezkd - 24 hodin / stfedni -
8 hodin / lehka - 2 hodiny.
Vypnutim a zapnutim regulatoru dode k vynulovani primérné teploty (okamzitd zména).

Vyrobni nastaveni: 20 °C

(] Teplota plechodu naletni rezim (.
Vyp Zap

] Teplota prechodu na letnf rezim ||
20 @ | (

e
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* Parametr P05%“™ — Teplota protimrazové ochrany
Pokud primérna venkovni teplota klesne pod nastavenou hodnotu, je aktivovana protimrazova
ochrana. Cerpadla definovanych topnych okruhti (mimo TUV) nevypnou ani pfi pfechodu do re-
zimu utlum nebo pii ptekroceni pozadované pokojové teploty (& - parametr PO9Okh), Topné
okruhy vystavuji pozadavek na zdroj energie.

Protimrazovou ochranu vyuzijeme u topnych soustav, kde mtize dojit k zamrznuti potrubi (napfi-
klad rekreacni objekty, topné kanaly apod.). Pokud nehrozi zamrznuti potrubi, miizeme protimra-
zovou ochranu vypnout, coz v§ak nedoporucujeme.

Protimrazova ochrana miZe probihat trvalym nebo cyklickym provozem topnych okruhii (Cerpa-
del) viz. menu Systém &—&2 - Parametr P25%sm g p26Svstém,

Vyrobni nastaveni: -5 °C

* Parametr P75 — Povoleni teploty komfortniho bloku ¢asového programu
V piipadé nastaveni &8 Parametr PO75" na Zap (vyrobni nastaveni) mizeme v ramci ¢a-
sového programu jednoho dne (24 hod.) nastavit az 5 komfortnich blokii (Komfort ) s vlastni
pozadovanou pokojovou teplotu.

) INFO - Pokud je nastavena v rezimu Komfort <x odlisna teplota, plati dané nastaveni tep-
. loty pouze v daném bloku ¢asového programu. Teploty jednotlivych bloki se nastavuji v

menu &— = Casové programy.

-
0
0
3
£
5
D
0
c
B
<
0
3,
1
[/}
<
0
13
(1D
3

Povolen! teploty &asového cyklu | |

Vyp
Zap

W < 0500230C 0900 > 4+
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V piipad¢€ nastaveni Parametr PO7%“™na Vyp maji vSechny ¢asové bloky pro komfortni teploty
stejnou hodnotu, ktera odpovidd komfortni teploté % nastavené pod tla¢itkem &,

Pozadavek utlumové teploty ( (prostor mezi jednotlivymi komfortnimi bloky) odpovida teploté
nastavené pod tla¢itkem 4.

* Parametr P085**“™ — Pevna venkovni teplota
Hodnota parametru (teplota) je automaticky pouzita v okamziku poskozeni venkovniho ¢idla AF
nebo jeho deaktivaci.

e Parametr P09%#™ _ Klimaticka zona

R4

toru ocekavat. V praxi je tato hodnota pouzita jako zaklad pro navrh otopného systému a vypocet
vykonu topného zdroje. Parametr definuje vrcholovy bod topné kiivky.

Vyrobni nastaveni: -12°C

10. Menu nastaveni - Systém

* Parametr P10%*“™ — Typ budovy
Na udrzeni tepelné pohody v objektu ma vliv rychlost zmény pokojové teploty v zavislosti na
zméné venkovni teploty. To je ovlivnéno vlastnostmi stavebniho materialu budovy. Z toho diivodu
je k vypoctu aktualnich tepelnych potieb pouzita primérna venkovni teplota.

Optimalni priamérovani venkovni teploty je dano typem budovy:

1 - lehka — stavba s malou teplotni setrvacnosti, kde dochazi k rychlym zméndm pokojové teploty,
napiiklad dfevostavba.
Doba primérovani venkovni teploty - 2 hodiny.

2 — stiedni — standardni zdéna budova s béZznou izolaci.
Doba primérovani venkovni teploty - 8 hodin.

3 — tézka — zdéna az kamenna budova s velkou setrva¢nosti.
Doba primérovani venkovni teploty - 24 hodin.
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* Parametr P115*" _ Cas automatického opusténi menu
Parametr definuje ¢as po jehoz uplynuti se regultor vrati na zékladni obrazovku a spusti se spofic
obrazovky.
Soucasné dojde k navratu na piistupovou troven uZivatel.

* Parametr P125*“™ — Qchrana proti zablokovani
V ramci prodlouzeni Zivotnosti misicich ventilt a Cerpadel je diilezitd funkce ochrany proti jejich
zablokovani. SméSovace a ¢erpadla jsou vzdy kratce spusSténa v ptipadé, ze nebyla v provozu déle
nez 24 hodin.
Cerpadlo spusténo na 5 minut.
Misici ventil - jeden cyklus 0 az MAX.

POZOR - V letnich mésicich nikdy nevypinejte kotel (regulaci) hlavnim vypinacem, aby
nedoslo k zatuhnuti ¢erpadel a misicich (pfepinacich) ventilt.

* Parametr P135%™ — Zobrazeni logickych alarmu
Regulator pracuje se 2 druhy alarmi: systémovy a logicky.

Systémovy alarm je napt. nezapojené nebo poskozené ¢idlo, neptifazend svorka naprogramova-
ného vystupu atd... Tyto alarmy jsou vZdy zobrazeny.

Logicky alarm vznikne nesplnénim néjaké podminky (logiky) napi. nedosazeni pozadované tep-
loty za misicim ventilem do 1 hodiny nebo nedosazeni teploty TUV po vice nez 3 hodinach viz.
prehled alarmi.

Vsechny alarmy jsou zobrazeny v historii alarmi viz. menu Alarmy & A\ dle data a dasu vysky-
tu pro jejich pozdéjsi dohledéni a mozné vyhodnoceni.

u.lgqus =luanejseu nualAl "oOL

S INFO - Nedoporucujeme aktivovat zobrazeni logickych alarmli v topnych soustavach s
Z kotlem s ru¢nim pfikladanim.

* Parametr P145*“™ — [nformace - posledni poloha
Parametr umoziiuje nastavit, ze se uzivatel, nebo technik po vstupu do menu Informace % vrati
na posledni zobrazenou polozku (Zap) nebo zda se zobrazi v§e od zacatku (Vyp) od prvni polozky.

Vyrobni nastaveni: Vyp

CZz-194 www.atmos.cz




ACDO3/04 Navod k obsluze - CZ

* Parametr P15%“™ — P¥istupové heslo uZivatele (Détska pojistka)
Parametr umoziiuje zékaznikovi zamknout regulator proti nechténé zmén¢ jakéhokoliv parametru
(Détska pojistka).
Pii uzamknuti regulatoru uzivatelem je mozné regulator pouzivat pouze pro ziskani pottebnych
Informaci 1 .
Zadanim ¢iselného kodu v Parametru P155m nastavime Roiadované heslo uzivatele.
Aktivovani hesla probéhne po uplynuti doby dané &8 - Parametrem P11 (po spusténi
spofice obrazovky) nebo okamzit¢ po vypnuti a zapnuti hlavniho vypinace kotle (regulatoru)
ACD 03/04.
Pro jakoukoliv zménu nastaveni bude vyZzadovano vloZeni hesla.

pouze servisni technik.
Nastavenim Parametru P15%%™ na hodnotu 0 (00, 000, 0000 = 0) je heslo uzivatele (Détska
pojistka) neaktivni.

INFO - V piipad¢ zapomenuti hesla miize heslo (Détskou pojistku) zménit nebo vypnout

* Parametr P165**“™ — P¥istupové heslo technika
Parametr slouZzi vyrobci k nastaveni specialniho (nestandardniho) ptistupového hesla pro technika.

o . . . qe , v rv ’ , . 4
INFO - Parametr miize zménit a je viditelny pouze po piihlaseni na urovni OEM a vyrobce.

10. Menu nastaveni - Systém

* Parametr P175%" — P¥istupové heslo OEM technika
Parametr slouZzi vyrobci k nastaveni specialniho (nestandardniho) pfistupového hesla pro specidlni
zakazniky.

o
INFO - Parametr miize zménit a je viditelny pouze po piihlaSeni na urovni vyrobce.

* Parametr P18%**“™ — Navrhova pokojova teplota
Névrhova pokojova teplota je parametr potiebny jako zaklad pro spravny navrh (vypocet) topné
soustavy, pro dodrzeni pozadované teploty topnych okruhd.
Hodnota musi vychézet z projektu navrhu topné soustavy.

Vyrobni nastaveni: 20 °C
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* Parametr P20%*“™ — Nastaveni jasu displeje
V tomto parametru je mozné nastavit intenzitu jasu displeje.

[
INFO - Zména jasu se projevi vzdy az po potvrzeni upravy.

* Parametr P215*“™ — Nastaveni jasu displeje - spofi¢
V tomto parametru je mozné nastavit intenzitu jasu displeje pii spotici obrazovky.

o
INFO - Zména jasu se projevi vzdy az po potvrzeni upravy.

* Parametr P25%*“™ — Protimrazova ochrana - béh
Parametr slouzi k nastaveni doby béhu cerpadel (vSech definovanych topnych okruhil) v
pfipadé sepnuti protizamrzové ochrany (na displeji zobrazend vlocka *) definované &—ap
Parametr PO5%s™ (napf. pti -5 °C).
Jedna se o funkci, ktera chrani pii rezimech Prazdniny O - Absence & - Utlum ( - Standby O
- Auto ® (atlum) jednotlivé topné okruhy (potrubi) proti zamrznuti.
Pti béhu (Cerpadel) je kazdy okruh vytapén na pozadovanou teplotu.

u.lgqus =luanejseu nualAl "oOL

Vyrobni nastaveni: Vyp

Varianty nastaveni:
Vyp - €erpadla definovanych topnych okruhii jsou trvale vypnuta

Zap - ¢erpadla definovanych topnych okruhii jsou v provozu po nastavenou dobu
(doporucené vyrobni nastaveni 20 minut)

) INFO - Po upIXnuti nastavené doby je kazdy definovany okruh vypnut na dobu stani defi-
novanou &—® Parametr P265ystém,

V ptipadé nastavni Parametru P25%“m = Zap a Parametru P26%‘™ = Vyp Cerpadla defino-
vanych topnych okruht bézi trvale.
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* Parametr P26%*“™ — Protimrazova ochrana - stani
Parametr slouzi k nastaveni doby stani cerpadel (vSech definovanych topnych okruht) v
ptfipadé sepnuti protizamrzové ochrany (na displeji zobrazend vlocka *) definované &—fp
Parametr PO5%s“™ (napf. pti -5 °C).
Jedna se o funkci spojenou s parametrem Parametr P255s1ém,

Vyrobni nastaveni: Vyp
Varianty nastaveni:

Vyp - €erpadla definovanych topnych okruhii jsou trvale zapnuta
(Parametr P255¥tm = Zap)

Zap - ¢erpadla definovanych topnych okruhii stoji po nastavenou dobu
(doporucené vyrobni nastaveni 60 minut) (Parametr P255s“™ = Zap)

) INFO -V ptipadé nastaveni Parametru P25%m = Zap a Parametru P26%“™ = Zap dochazi
k cyklovani (béh / stani) cerpadel vSech definovanych topnych okruhii.
Po uplynuti nastavené doby, je kazdy definovany okruh zapnut na dobu béhu definovanou
&8 Parametr P255wém,

POZOR - Doba stani topnych okruht by neméla byt pfili§ dlouhd tak, aby nemohlo dojit k
zamrznuti vody v potrubi nebo pfili§ kratka, aby se nepiekracovala pokojova teplota.

* Parametr P28%“™ — Vychozi hodnoty parametria
Po potvrzeni budou hodnoty nékterych parametrii v regulatoru nastaveny na tovarni (vychozi)
hodnoty.

10. Vlienu nastaveni - Systém

Jmenovité: ¢asové programy - vyrobni nastaveni - Po - P4 05:00 - 09:00, 14:00 - 22:00
So - Ne 07:00 - 10:00, 15:00 - 22:00
poZadované teploty - vyrobni nastaveni - (¢ itlumova 19 °C / xx komfortni 23 °C)

POZOR - Nastavenim vychozich hodnot (potvrzenim Ano) parametrti pfi opravnéni tech-
nik dojde k vyresetovani vSech alarm.
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e Parametr P29%“™ — Tovarni nastaveni regulatoru (reset)
Po potvrzeni dojde k néavratu do tovarniho nastaveni véetné spusténi Instalacniho privodce
(WIZARD) pro zékladni definovani kotle a ¢isla hydraulického schématu.

[ | Tovami nastavent regulétoru (reset) |

MNe

| Ano

* Parametr P305*“™ — Zaloha / obnoveni nastaveni
Parametr je urcen k zalohovani nebo obnoveni posledniho uloZzeného nastaveni regulatoru ACD
03/04 ze zalohy.
Data jsou nacitana nebo zalohovéana na SD karté vlozené v reguladtoru ACD 03/04. Pro jeji vyménu
nebo vlozeni je nutné vyjmout reguldtor z panelu kotle (krabicky na zdi ATMOS SWS 18).

wiaasAg - luanegseu NnUaIAL ‘O L

~

POZOR - Doporuceni - servisni technik po ukonceni instalace provede zazalohovani ak-
tualniho nastaveni na SD kartu!

g INFO - Pokud neni zdloha provedena ru¢né, je vytvorena automaticky po 7 dnech.
Z V piipadé, Ze neni mozné vytvoftit automatickou zalohu (neni vlozena SD karta, neni misto
na SD karté, SD karta je poskozena atd.), dojde k vyhlaseni alarmu:

Zaloha nebyla vytvorena! — Neni vloZena SD karta!

Zaloha nebyla vytvorena! — Chyba SD karty!

Zaloha nebyla vytvorena! — Chyba programu (XX)!

Alarm je zobrazen v menu Informace 1 (Zluta hlagka). Alarm je mozné smazat pomoci "kiizku" X.

Alarm je mozné dohledat v historii alarmi (@—)A).
V piipad¢€ zobrazeni alarmu s ¢islem chyby, detailni informace naleznete v informacni tabulce.

o
INFO - Obnovenim nastaveni provedeme vyvolani (nahrani) posledni ulozené verze
l (zalohy (BACKUP)) na SD karte¢.
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* Parametr P315%m — Aktualizace programu
Parametr je urCen k instalaci nové verze softwaru z SD karty (Install) nebo k obnoveni stavajici-
ho (poskozeného) softwaru v reguldtoru ACD 03/04 z interni paméti (Recovery).

Potvrzenim volby Ano vstoupime na obrazovku s nabidkou.

g INFO — Pied samotnym spuSténim aktualizace musi byt SD karta vlozena v regulaci

ACD 03/04 a v kotfenovém adresaii vytvoren adresai s ndzvem FW, ve kterém muze byt
umistén pouze jediny soubor s firmwarem. Tento soubor bude automaticky nacten po stisku

tlacitka "Install".

Tlacitko "Recovery" slouzi k obnové programu, v ptipadé podezieni, ze doslo k jeho po-

Skozeni. Neni tim vS8ak instalovan novy program (software), ale pouze obnovena stavajici

verze (SD karta nemusi byt vlozena v regulaci).

10. Menu nastaveni - Systém

POZOR - SD kartu 1ze vyjmout az po vypnuti regulatoru.

K opusténi obrazovky (navratu na ivodni obrazovku) pouzijte tlacitko Go.
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[Kotel ]

(Ptistupova troven — Uzivatel - P37, P38 / Servisni technik - v§e)

Nastaveni provadime pod tlacitkem {S (vstup do menu), pod kterym klikneme na symbol Kotel 9.

Menu Kotel slouzi k nastaveni parametrt tykajicich se kotle (hlavniho zdroje).

10:54 Pondéli  04.05.2020

| P0G Spinaci diference FAM, PRESS, BRE
I PO} Max provozn beplots (kritkckd) K Tmes

| PO4  Spineci teplota DKP

aseu NUSIAI 'O L

Parametry:

v

- IlUane

* Parametr P02%** - Minimalni provozni teplota kotle KTmin
Parametr slouzi k nastaveni minimalni provozni teploty kotle snimané ¢idlem WF. Skute¢na tep-
lota kotle mtiize byt vSak vyssi, podle nejvyssiho pozadavku topné soustavy.

A
o]
a
o

Vyrobni nastaveni: 85 °C

Doporucena nastaveni:

Kotle bez akumulaéni nadrze: 80 °C
Kotle s akumulaéni nadrzi: 90 °C

g INFO - Pii piekroc¢eni pozadované (vypoctené) teploty je regulatorem fizeny kotel (venti-
lator/hotak) vypnut, pii poklesu teploty vody kotle o diferenci danou &8 Parametrem

PO6%! se kotel (ventilator/hofak) opét zapne. Plati pro zdroje tepla typu 2 az 7.

POZOR - Cidlo WF umistéte vzdy do jimky umisténé na télese kotle.
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* Parametr P03*** - Maximalni provozni teplota kotle KTmax
Parametr slouzi k nastaveni maximalni provozni teploty kotle snimané ¢idlem WF.
Pokud je maximalni provozni teplota kotle pfekrocena, je aktivovana ochrana kotle proti pietope-
ni (@—»@s Parametr P16%°! Vynucené ztraty kotle - Zap).

Pii zapojeni bez akumulaéni nadrzZe kotel provadi dochlazeni kotle odvadénim piebytecné ener-
gie do topnych okruhti a zasobniku TUV.

Pii zapojeni s akumulaéni nadrzi je energie odvadéna do akumula¢ni nadrze do dosazeni Maxi-
malni provozni teploty akumulaéni nddrze PFmax, definované &—[J Paramerem P(2Akumuacni nidiz,
Po ptekroceni teploty kotle PFmax dojde k odvadéni prebyte¢né energie do topnych okruht a
zasobniku TUV.

Vyrobni nastaveni: 95 °C

Doporucena nastaveni:

Kotle bez akumulaéni nadrze - 95 °C
Kotle s akumulaéni nadrzi - 95 °C

Ml | INFO - Pii pozadavku topit na vyssi teplotu, je nutno myslet na nastaveni bezpeénostniho
l termostatu kotle a teplotu otevieni ventilu chladici smycky.

* Parametr P04%°t' - Spinaci teplota ¢erpadla kotle DKP
Parametr slouzi k nastaveni teploty, pfi které dojde k sepnuti cerpadla DKP v kotlovém okruhu.

Vyrobni nastaveni v hydraulickych schématech s akumula¢ni nadrzi: 30 °C
Vyrobni nastaveni v hydraulickych schématech bez akumulaéni nadrze: 70 °C

POZOR - Podminkou spravné funkce kotlového okruhu je zapojeni kotle se zafizenim pro
ochranu kotle proti nizkoteplotni korozi (Laddomat, termoregulacni ventil, fizena vratka

(RLA)).

10. Menu nastaveni - Kotel

Ml | INFO - Pri zapojeni kotle s fizenou vratkou RLA, by spinaci teplota ¢erpadla kotle DKP
Z neméla byt vyssi nez nastavena teplota vratné vody do kotle & Parametr P110kwh,

* Parametr P05%** - Vypinaci diference DKP
Parametr slouzi k nastaveni vypinaci diference ¢erpadla DKP v kotlovém okruhu.

Vyrobni nastaveni: 2 K
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* Parametr P06 - Spinaci diference FAN, PRESS, BRE
Parametr slouZzi k nastaveni spinaci diference odtahového (tlakového) ventilatoru kotle a hotaku
na pelety.

Vyrobni nastaveni: 3 K

zadovana teplota minus spinaci diference & Parametr PO6K* (zapnuti) az vypoctena

INFO - Provoz kotle (ventilatoru/hotéku) tedy probihd v rozsahu teplot - vypoctena po-
Z pozadovana teplota kotle & Parametr PO2Kw! (vypnuti).

* Parametr P07 - Doporucena teplota spalin FAN, PRESS
Parametr umoziiuje nastavit maximalni doporu¢enou teplotu spalin s ohledem na zaruc¢enou ucin-
nost kotle. Pokud je skute¢na teplota spalin vyssi nez nastavena hodnota po dobu vice jak 60 min
je vyhlasen logicky Alarm, ktery ma uzivatele upozornit na nutnost vy¢istit vymeénik kotle.

Vyrobni nastaveni: Vyp

y INFO - Logicky Alarm (hladseni) nem4 vliv na Zddnou funkci regulace ACD03/04, jedna se
l pouze o informaci. Alarm je automaticky zrusen pii poklesu teploty spain.

aseu NUSIAI 'O L

v

- luane

* Parametr P08 - Doba rozhoieni FAN
Parametr slouzi u kotli s ru¢nim piikladanim (s ventilatorem) k nastaveni maximalni doby, po-
tfebné na rozhofeni po zatopeni v kotli, ktera je spusténa kliknutim na tla¢itko O (ruci¢ka).

A
o]
a
o

V ptipadé, Zze po uplynuti doby na rozhoteni definované & Parametrem P08 neni dosaze-
no minimalni teploty spalin AGFmin definované & Parametrem P18Koe! je kotel (ventilator)
vypnut.

V piipadé dosazeni minimalni provozni teploty spalin AGFmin definované & Parametrem
P18%eel piejde regulator do normalniho provozu.

Vyrobni nastaveni: 60 min

uplynuti nastavené doby k vypnuti ventilatoru. Pokud chceme ventilator vypnout diive,

e INFO - V piipad¢, ze vybirdme popel nebo Cistime kotel ve studeném stavu, dojde po
provedeme tak opétovnym kliknutim na tladitko ¥ (rucicka).
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e Parametr P09%° - Doba ventilace FAN, PRESS
Parametr je urcen k nastaveni doby ventilace, tedy doby potfebné pro spusténi odtahového venti-
latoru kotle (FAN) (vypnuti tlacného ventilatoru - PRESS) pfi prikladani paliva, vybirani popela
nebo ¢isténi kotle.
Spusténi doby ventilace, pokud je ventilator vypnuty (FAN), zapnuty (PRESS) provedeme kliknutim
na tlaéitko D (rucicka).

Vyrobni nastaveni: 3,0 min

o
INFO - Po uplynuti nastavené doby se regulator vrati do ptivodniho stavu.

* Parametr P10%**' - Maximalni teplota spalin pro FAN
Parametr je urcen u kotld s ru¢nim ptikladanim k nastaveni maximalni teploty spalin, jako ochrana
¢idla spalin, pfipadné nekterych casti kotle proti poskozeni.

Vyrobni nastaveni: 400 °C

o
INFO - Pti pfekroceni maximalni teploty spalin je vystup FAN (PRESS) vypnut.

10. Menu nastaveni - Kotel

* Parametr P11%°* - Teplota spalin pro servoklapku SEKGS
Parametr je ur€en pro nastaveni hrani¢ni teploty spalin, pfi které dojde u vybranych modelt kotlt
(vybavenych vzduchovou klapkou se servopohonem DCxxGSE, DCxxGSP) k fizenému pfivieni
ptivodu spalovaciho vzduchu do kotle.

Vyrobni nastaveni: 180 °C

o
INFO - Jedna se o funkci pro udrzeni vysoké ti¢innosti kotle v riznych reZimech provozu.

POZOR - U modelii kotlt DCxxGSE je vystup pii prekroceni teploty spalin sepnuty.
- U modelt kotld DCxxGSP je vystup pti ptekroceni teploty spalin vypnuty.
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* Parametr P12%°* - Vypinaci diference servoklapky SEKGS
Parametr je urcen k nastaveni vypinaci diference funkce servoklapky, tedy k vypinaci diferencio-
mezovani piivodu spalovaciho vzduchu u vybavenych kotlti (DCxxGSE, DCxxGSP) definované
& Parametrem P11%0¢,
Pii poklesu teploty spalin o vypinaci diferenci dojde opét k iplnému otevieni servoklapky SEKGS.

Vyrobni nastaveni: 10 K

* Parametr P13%°* - Doporucena teplota spalin pro BRE
Parametr umoziiuje u automatickych kotlti s hotdkem (na pelety) nastavit hrani¢ni teplotu spalin.
V ptipad¢ prekroceni hrani¢ni teploty spalin po dobu del$i nez 1 hodinu je vyhlasen logicky alarm,
ktery obsluhu upozorni na nutnost provést vycisténi vymeéniku kotle nebo zménu nastaveni hotaku
kotle. Kotel ziistava v provozu.

Vyrobni nastaveni: Vyp

| INFO - Logicky Alarm (hlaSeni) nema vliv na zaddnou funkci regulace ACD03/04, jedna se
l pouze o informaci. Alarm je automaticky zrusen pii poklesu teploty spain.

* Parametr P14%°* - Povoleni topnych okruhi
Parametr je urcen k nastaveni teploty, pfi které dojde k povoleni provozu (spusténi) okruhit (MK1,
MK?2, MK3, (MK4), TUV) pfi zapojeni kotle bez akumula¢ni nadrze.

Vyrobni nastaveni: 75 °C

|230) - lJuaAe3SEU NUSIAI "OL

POZOR - Teplota definovana {®—{ Parametrem P 145! musi byt vzdy nastavena na vyssi
hodnotu nez je nastavena spinaci teplota cerpadla DKP v kotlovém okruhu definovana (G

A

=2 Parametrem P(Q4Ket!,

» Parametr P15%** - Vypinaci diference povoleni
Parametr je urCen k nastaveni vypinaci diference okruht (MK1, MK2, MK3, (MK4), TUV) pfi

zapojeni kotle bez akumula¢ni nadrze (vypinaci diference pro Parametr P 14K,

Vyrobni nastaveni: 2 K

| INFO - Pii poklesu teploty kotle WF (@—4‘2 Parametr P14%°*) o definovanou vypinaci
l diferenci je provoz okruhil zakézan.
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* Parametr P16 - Vynucené ztraty kotle
Parametr slouzi k zapnuti funkce ochrany kotle proti pietopeni pii prekroc¢eni Maximalni (kri-
tickeé) teploty kotle KTmax definované & Parametrem PO3Koe!

Vyrobni nastaveni: Zap

okruhti, akumula¢ni nadrze a zdsobniku TUV (limity: topny okruh ©—@M Parametr

INFO - Pii ptekroceni teploty kotle KTmax dojde k odvodu piebytecné energie do topnych
l P 130kmuh &) Paramer PO2Akumulacni widz TUV &—[RA Parametr P0O6™Y).

* Parametr P17%°* - QOvladani DKP
Parametr je uréen k nastaveni zptisobu fizeni ¢erpadla DKP v kotlovém okruhu. Spinani a vypina-
ni ¢erpadla DKP podle vybranych c¢idel (teplot WF/AGF) a funkci (BRE).

Vyrobni nastaveni:

- pro kotel s ru¢nim prikladanim a kombinované kotle (DCxxSP, DCxxGSP): 2 - podle WF a AGF
- pro automaticky kotel na pelety: 1 - podle WF
- pro nefizeny kotel: 1 - podle WF

Varianty nastaveni:

1 — podle WF - fizeni (spinani) ¢erpadla v kotlovém okruhu podle teploty kotle WF. Defino-
vano &—& Parametrem PO4Xoe!

2 — podle WF a teploty spalin AGF - fizeni (spinani) Cerpadla v kotlovém okruhu podle
teploty kotle WF a teploty spalin AGF.
Cerpadlo v kotlovém okruhu je sepnuto, pokud je dosazeno teploty kotle (TN
Parametrem P04 a minimalni teploty spalin &—2 Parametrem P18,

10. Menu nastaveni - Kotel

Ml INFO - Rizeni podle WF a AGF je doporuceno pro viechny kotle s ru¢nim prikladanim a
Z kombinované kotle na dievo a pelety (DCxxSP(X), DCxxGSP).

3 — podle WF a BRE - fizeni (spinani) ¢erpadla v kotlovém okruhu podle teploty kotle WF a
ovladaci "faze hotaku L2" - vystup BRE.
Cerpadlo v kotlovém okruhu je sepnuto pokud je dosazeno teploty kotle (TN
Parametrem P04X°* a sepnuta ovladaci "faze hofaku L2" - vystup BRE.
Po vypnuti "faze horaku L2" - vystup BRE, je ¢erpadlo DKP vypnuto se spozdé-
nim napf. 10 minut (&—{ Parametr P19¥ee!).

o
INFO - Rizeni podle WF a BRE je doporu¢eno pro véechny kotle na pelety.
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* Parametr P18%** - Minimalni teplota spalin AGFmin
Parametr slouzi k nastaveni minimalni teploty spalin AGFmin, ktera svou hodnotou definuje u
kotld s ruénim prikladanim a kombinovanych koltd na dfevo a pelety (DCxxSP(X), DCxxGSP)
ptechod kotle ze zatopu do normalniho provozu a z provozu do dohoreni.
Pokud nedojde béhem zatopu definovaného & Parametrem PO8X® k dosazeni pozadované
minimalni teploty spalin, je kotel vypnut (odstaven z provozu).
Pokud béhem provozu poklesne teplota spalin pod nastavenou hodnotu (dohoteni paliva), je kotel
vypnut (odstaven z provozu).

Vyrobni nastaveni: 80 °C

Ml | INFO - Na zakladé tohoto parametru (splnéni podminky) je ovladan chod ventilatoru kotle
l (FAN, PRESS) a ¢erpadlo kotlového okruhu DKP (@—4‘2 Parametrem P17%0¢ = 2),

* Parametr P19%** - Dobéh DKP p¥i dohoieni BRE
Parametr je ur€en k nastaveni ¢asu dob&hu cerpadla v kotlovém okruhu DKP u automatickych
kotlti s hotdkem BRE pfi nastaveni & Parametrem P175o¢ = 3 — podle WF a BRE. Jedna se o
variantu fizeni cerpadla v kotlovém okruhu DKP v zévislosti na teploté vody WF a logice hotaku.

Vyrobni nastaveni: 10 min

Ml INFO - Nastaveni pouzivame predevsim u zatizeni (kotli), které maji velkou setrvacnost,
l aby nedoslo k jejich pfetopeni (rozepnuti bezpecnostniho termostatu).

|230) - lJuaAe3SEU NUSIAI "OL

* Parametr P20%** - Ochrana kotle dle DKP
Parametr slouzi jako pojistka proti nechténému provozu topnych okruhti a okruhu pro ohfev TUV
pfi zapojeni bez akumula¢ni nadrze.

Varianty nastaven:

Zap — vSechny vytapéné okruhy (Cerpadla) stoji, pokud nebezi ¢erpadlo v kotlovém okruhu
DKP.
Zapojeni bez akumula¢ni nadrZe nebo s vyrovnavaci (malou) nadrzi.

Vyp — vsechny vytapéné okruhy (Cerpadla) jsou provozovany bez ohledu na chod ¢erpadla v
koltovém okruhu DKP.
Zapojeni s akumula¢ni nadrzi.

Vyrobni nastaveni: podle hydraulického schématu

Ml INFO - Funkce (logiky) spojené s Parametrem P20 funguji stejné i v piipad¢, Ze Cerpa-
l dlo v kotlovém okruhu DKP neni definovéno.
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* Parametr P21%°*' - Provoz FAN u kombi kotla
Parametr je urcen k nastaveni beéhu odtahového ventilatoru kotle u kombinovanych kotli spolu s
hotakem na pelety BRE.

Varianty nastaveni:

Vyp — odtahovy ventilator kotle nebézi pii provozu hotaku — jedné se napf. o vyrobni na-
staveni u kotlit ATMOS fady DCxxSP(X), DCxxSP(X)L, DCxxGSP nebo DCxxGSPL

1 - BRE — b¢h ventilatoru kopiruje béh vystupu BRE

2 - BRE + ¢as — stejna funkce jako (1 - BRE), ale ventilator kotle se vypne se zpozdénim dle
{© 2 Parametr P24xoe. Vyrobni nastaveni pro kotel s tipravou pro horak DCxxS(X),
CxxS(T), ACxxS, KCxxS

3 - BRE + AGF - stejnd funkce jako (1 - BRE), ale ventilator kotle se vypne az po poklesu
teploty spalin pod AGFmin dle {& % Parametr P18xe¢

4 - AGF — ventilator kotle je v provozu pouze pii hoficim kotli (teplota spalin vyssi jak
AGFmin dle ©—& Parametr P18%°*). Funkce nema tedy nic spole¢ného s vystupem
BRE.

Vyrobni nastaveni: Vyp

INFO - Parametr jde nastavit pouze u typu kotle 6 nebo 7.

10. Menu nastaveni - Kotel

* Parametr P22%* - Letni ohi‘ev TUV kotlem
Parametr je urcen k povoleni ohfevu TUV béhem letniho obdobi automatickym kotlem.

Varianty nastaveni:

Zap — pii vystaveni pozadavku na ohtev zasobniku TUV v letnim obdobi, je provoz auto-
matického kotle provolen

Vyp — ohiev zasobniku TUV v letnim obdobi automatickym kotlem je zakézan.

Vyrobni nastaveni: Vyp

[
INFO - Parametr je mozné nastavit pouze u typu kotle 2, 6 a 7.

POZOR - Pii letnim ohfevu TUV kotlem u kombinovanych kotli DCxxSP(X) a DCxxGSP

musi byt zvolen na displeji regulatoru rezim s hoidkem na pelety BRE (tlacitko ® rucicka).
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» Parametr P23%*! - PFepinani mezi zdroji
Parametr je urcen k nastaveni zptsobu ptrepnuti zdroje z ru¢niho topeni (pfikladani) na automatic-
ké topeni s hotdkem u kotlit DCxxSP(X), DCxxGSP, CxxSP.

Varianty nastaven:

1 - manuélné — ptfechod z ruéniho topeni (ptikladani) na automatické topeni s hofdkem
vyvolame podrzenim tladitka se symbolem ru¢icky ® na dobu delsi nez 3
sekundy.

2 - automaticky — k piechodu z ruéniho topeni (pfikladani) na automatické topeni s hota-
kem dojde vzdy automaticky po dohoteni dieva, kdy teplota spalin klesne
pod Minimalni teplota spalin AGFmin {2 Parametr 18K«

Vyrobni nastaveni: 1 - manualné

[
INFO - Provoz horaku (okamzity start) zavisi na pozadavku topného sytému.

* Parametr P24%* - Zpozdéné vypnuti FAN
Parametr slouzi k nastaveni zpozdéni vypnuti (dob¢hu) odtahového ventilatoru kotle FAN po
vypnuti hofaku BRE.
Dobu dobéhu ventilatoru kotle nastavime minimaln¢ stejné tak dlouhou, jako je nastavena v kon-
krétnim hotdku BRE (A25, A45, A8S5) - Parametr T5.

aseu NUSIAI 'O L

Vyrobni nastaveni: 20 min

Ml INFO - Parametr P24Ko¢! je zobrazen pouze pii aktivovani dané funkce &1 Parametr
p21¥el =2 - BRE + ¢as.

* Parametr P25%* - Zobrazit AGF
Parametr umozniuje Vypnuti nebo Zapnuti zobrazeni teploty ¢idla koufového kanélu (spalin) AGF
na uvodni obrazovce.

v

- luane

A
o]
a
o

Vyrobni nastaveni: Zap

o stavu kotle (teplota koutového kanalu). U kotli s automatickym topenim (ptfikladanim) s
hotdkem (na pelety) je zobrazovana teplota spalin podle skutecného umisténi ¢idla spalin
AGF na kotli nebo koufovodu.

INFO - U kotlt s ruénim piikladanim se nejedna o skute¢nou teplotu spalin, ale o informaci
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* Parametr P26%** - Nulovani provoznich hodin DKP
Parametr umozituje smazat (vynulovat) pocitadlo provoznich hodin kotlového ¢erpadla DKP.

) INFO - Pocitadlo provoznich hodin se zobrazuje v Informacich i ve skupiné Kotlové cer-
padlo DKP/Provozni hodiny DKP.

Provozni hodiny kotlového ¢erpadla DKP odpovidaji redlnym nabéhanym provoznim hodi-
nam kotle (doba provozu).

* Parametr P27%** - Nulovani provoznich hodin BRE
Parametr umoziiuje smazat (vynulovat) pocitadlo provoznich hodin hotdku BRE.

gm) INFO - Pogitadlo provoznich hodin BRE se zobrazuje v Informacich 4 ve skuping Kotel/
Provozni hodiny BRE.

Provozni hodiny BRE odpovidaji redlnym nabé¢hanym provoznim hodinam hotéku.

* Parametr P37%* - Nazev kotle
Parametr umoziiuje vlastni pojmenovani kotle a zménu vyrobniho ¢isla kotle.

* Parametr P38%* - Nazev horaku
Parametr umoziiuje vlastni pojmenovani hofaku a zménu vyrobniho ¢isla hotaku.

10. Menu nastaveni - Kotel

* Parametr P40%°*' - Protimrazovy zatop
Parametr slouzi k jednorazové ochran¢ kotle proti zamrznuti a umoziuje zapnuti funkce predcas-
ného startu automatického zapalovani dreva.

Varianty nastaveni:

Zap — pii poklesu teploty kotle pod 5 °C dojde k pfedcasnému startu napldnovaného auto-
matického zapaleni dfeva u kotli s automatickym zapalovanim dreva.

Vyp — funkce je vypnuta, automaticky zatop probéhne pouze podle naplanovani.

Vyrobni nastaveni: Vyp
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

| Automatické zapalovani dieva |

e

Automart
il  (Pristupova uroveni — Uzivatel - vSe / Servisni technik - vie)

dieva
Nastaveni provadime pod tla¢itkem S (vstup do menu), pod kterym klikneme na symbol Automat.
zapalovani drfeva £

Menu Automatické zapalovani dieva slouzi k nastaveni (naplanovéani) zatopu kotle. Rulace
umoziuje zapaleni dfeva naplanovanim podle ¢asového planu @, teploty akumulaéni nadrze U nebo
pozadavku topného systému §m,

POZOR - Funkce je zapnuta pokud je nastaven vybrany typ kotle se zapalovanim. Nastaveni
typu kotle provadime v menu &% Hydraulika/Ptehled hydraulického schématu/Typové
oznaceni kotle (napt. DC25GD se zapalovanim). Funkci mizeme dodate¢né zapnout v
menu &% Hydraulika//Konfigurace funkci/Kotel/AIW - automatické zapalovani dieva.

AGF

18°C @ _ ;_

11:54 Litery 04.01.2022

Vstup na obrazovku (do menu) planovani automatického zapalovani dieva je také mozny kliknitim
na displeji na symbol ru¢icky ¥ ruky na hlavni obrazovce a podrzime jej po dobu del$i nez 3 sekundy.

11:54  Utery
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Naplanovani automatického zatopu:

* Dle ¢asového planu
Umoziuje nastavit datum/den a ¢as, kdy ma dojit k automatickému zapaleni dieva (zatopu).

Varianty nastaveni:

(0 Dnes — rychlé nastaveni ¢asu zatopu ve stejny den kdy vstupujete do menu.

ani drreva

3

Automatické zapéleni dieva

Casovy plén Dnes, 1356

>
0
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0
iL]
3
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>
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0
©
c
3
c
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2
G
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Automatické zapéleni dieva

Casovy pldn Zitra, 13:56

Ridné zaviend a zajisténd dviifl)s
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Casovy plan — umoziluje nastaveni zatopu na libovolny den v kalendafi a Cas.

Automatické zapéleni dieva

Casovyplan 15012022, 15:00

Pied potwrzenim zjmnr—"

Imwruﬂmt' <

Fdne zaviend a Zepténd w';\
\

enaJp Juenojedez 3>oiI3ewoanyy - JUBAB3ISEU NUSIAL 'O L

* Dle poZadavku systému 3@
Umoziuje nastavit automaticky zatop dle poZadavku topného systému (topné okruhy, ohiev
TUV), pti zapojenich bez akumulacni nadrze.
Automatické zapaleni je spusténo v okamziku, kdy topny systém zada dodavku tepla.

Automatické zapéleni dieva

PoZadavek topného systému

Pied potvrzenim Ikﬂ!‘ll“
Lasunutiou mztm-n' <
Fiddni zaviend a Zajibténd dv i'a

o
INFO - Pti zapojeni kotle s akumula¢ni nadrzi je poloZzka neaktivni (neni vidét).
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* Dle teploty akumulace $0

Umoziluje nastavit teplotu akumulaéni nadrze (vrchni ¢idlo PF), pfi které dojde k automatic-
kému zatopu. Po nastaveni pozadované teploty je mozné nastavit jeSté Odklad startu (zpozdéni)
samotného zapaleni paliva (0 - 72 hodin).

Automatické zapdleni je spusténo v okamziku, kdy dojde k vybiti akumula¢ni naddrze pod nasta-
venou teplotu (a uplynuti ¢asového odkladu).

i dreva

3

€
T

Automatickeé zapéleni dieva

Teplota akumulace 40°C
Odklad startu Oh

Eiiihiti

Pfed potwizenim zkmr‘
Zasunutou ro:ﬁph' <

Ridné zaviend a zaisténd dvjjJs

INFO - Pti zapojeni kotle bez akumula¢ni nadrze je polozka neaktivni (neni vidét).

10. Menu nastaveni - Automatické zapalov

Po nastaveni (naplanovani) proved’te spusténi funkce automatického zapaleni dieva stisknutim ze-
leného tla¢itka START.

Automaticke zapéleni dieva

Teplota akumulace 40°C
Odklad startu Oh
EATHm
kit L
Pied potvrzenim zkontrolujte:
Lasunutou roztépéci zaklopiu
Radnd zaviend a 2ajisténd tila a tisticl otvery

POZOR - Pied potvrzenim zkontrolujte zasunutou (uzavienou) roztapéci zaklopku a
Fadné zavi‘ena a zjisténa dvirka (pojistny Sroub) a Cistici otvory.
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Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

Pokud je funkce spravné aktivovana, je na zakladni obrazovce zobrazena ikona automatického zapa-
lovani dieva %2 vedle blikajiciho tlag¢itka rucicky .

1154 Utery 04012022

Pti samotném spusténi automatického zapaleni dieva (zatop) je spustén odtahovy ventilator kotle a
zhavici spirdla. V8e je je signalizovano rozblikdnim symbolu £ automatického zapalovani vedle
tlacitka se symbolem rugicky .

Utery  04.01.2022

Pokud budete chtit, mizete jednorazové ochranit topny systém proti zamrznuti.

Nastavte @& Parametr P40<" = ZAP. Napléanovany automaticky start bude urychlen (pted
planovanym datem a ¢asem) v pfipadé, Ze bude hrozit zamrznuti kotle (teplota kotle klesne pod
5 °C).

Naplanovany start je mozné jednoduse ukonéit. Stisknéte tlacitko se symbolem rucicky ¥ na dobu
delsi nez 3 sekundy nebo vstupte do menu Automatického zapalovani dieva pies tlacitko
&2 Ukondeni automatického zapaleni dieva proved'te stisknutim ¢erveného tlacitka Ano/STOP.

POZOR!
Chcete zrusit naplanovany zatop?

Casovypldn Zitra, 16:00

www.atmos.cz
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V menu Informace ¢ naleznete provozni informaci o stavu Automatického zapaleni dieva.

Automatického zapaleni dieva

Casovy plan - datum (napt. Zitra)
Casovy plan - ¢as (napt. 16:00)
Vystup AIW (napt. OFF)

Automatické zapéleni difeva

Casovy plln - datoum

reva

~

,

=1al]

3

P18Xl) dojde po uplynuti doby zatopu (60 min - &— Parametr PO8X!) k odstaveni kotle.

INFO - Pokud se zatop nezdafil (teplota spalin nepiekroc¢ila 80 °C - &8 Parametr
l Informace o nezdafeném zatopu je zobrazena v Informacich ¢ - Nedoglo k zapaleni dieva!

Medoslo k zapalen dreva

10. Menu nastaveni - Automatické zapalov

1404 Utery  04.01.2022
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| Akumulaéni nadrZ ]

(Ptistupové troven — UZzivatel - nic / Servisni technik - ve)

Nastaveni provadime pod tlacitkem {S (vstup do menu), pod kterym klikneme na symbol Akumulaéni
nadrz U .

Menu Akumulaéni nadrz slouZzi k nastaveni parametrii spojenych s provozem a moznym vyuZzitim
akumulac¢ni (vyrovnavaci) nadrZze.

10:54 Pondéli  04.05.2020

aseu NU3IAI 'O L

v

- lUane

INWINy

Parametry:

~

v

0
0
3
3
)

’

* Parametr PQ1Akumulaninidrz _ Minimalni teplota PFmin
Parametr je urCen k nastaveni teploty akumulacni nddrZe (z&sobniku) snimané cidlem PF, pfi
které dojde k zakazani (vypnuti) topnych okruhti a okruhu pro ohtev TUV pfii vyCerpani veskeré
uziteCné energie.

POZOR - Funkce je aktivni pokud je @) Paramer P10Axmulscninidrs = 1 _ akumulaéni
a je Zapnuta ochrana akumulaéni nadrze (zasobniku) pfi vybijeni @0 Parametr

P08Akumulaém’ nadrz — Zap.

Provoz okruhti je znovu povolen (zapnut) pfinartstu teploty v akumulacni nadrzi (zdsobniku)

0 hodnotu definovanou v @'—» Paramer P(Q4Akumulacninddrz

o)

2ZJ

M| INFO - Jedna se o ochranu akumulaéni nadrze (zasobniku) proti tplnému (neuzite€nému)
l vybiti (vychlazeni).

Vyrobni nastaveni: 40 °C
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* Parametr P(Q2Akumulaninidrz _ Vaximalni teplota PFmax
Parametr je ur€en k nastaveni Maximalni teploty (poZadavku) / kritické teploty akumulac¢ni nadr-
ze (zéasobniku) snimané ¢idlem PF.
P¥i piekrodeni teploty PFmax, zapnutém &—{J) Paramer PO5Akumuiaeni nid/\ynycené ztraty = Zap
dojde k odvadéni prebytecné energie ze zasobniku do topnych okruhti a okruhu pro ohiev TUV.

Vyrobni nastaveni: 110 °C

e Parametr P(Q3Akumulaininidrz _ NayySeni poZadavku plnéni
Parametr je uréen k nastaveni navyseni teploty v akumula¢ni nadrzi (zasobniku) o definovanou
hodnotu nad vypocteny pozadavek topnych okruhti a okruhu pro ohiev TUV.

Vyrobni nastaveni: S K

; o
INFO - Jedna se o vytvoreni navyseni pozadavku (teploty) na zdroj tepla (kotel). 3

~ rd
cnin

* Parametr PQ4Akumulatninidrz _ Spinaci diference PFmin
Parametr je urcen k nastaveni spinaci diference pro spusténi topnych okruhti a okruhu pro ohiev
zasobniku TUV

Vyrobni nastaveni: 2 K

g INFO - Pfi narustu teploty v akumulac¢ni nadrzi (zasobniku) snimané ¢idlem PF nad teplo-
tu PFmin (@'—» Paramer P(]Akumulacninddzy o pnastavenou spinaci diferenci dojde k sepnuti

(spusténi) topnych okruhti a okruhu pro ohfev TUV.

10. Menu nastaveni - Akumula

* Parametr PQ5Akumulatninddrz _ \ypycené ztraty
Parametr je ur¢en k Zapnuti funkce ochrany akumulacni nadrze (zasobniku) proti pietopeni (proti
vysoké teplote).

Varianty nastaveni:

Zap — pfti teplot¢ akumulacni nadrze (zasobniku) snimané ¢idlem PF vyssi jak PFmax (@
—{) Paramer P2Akumulacni nidr) je prebytecna energie odvadéna do topnych okruhti a
okruhu pro ohfev TUV, topné okruhy provozem na maximélni teplotu (viz. ©&— M
Parametr P13°%h) 3 nabijenim TUV na max. teplotu (viz. & —[R Parametr PO6™Y).

Vyp — funkce je vypnuta (bez ohledu na teplotu v akumulaéni nadrzi (zasobniku))

Vyrobni nastaveni: Zap
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* Parametr PQ8Aumulatninidrz _ Qchrana zasobniku p¥i vybijeni
Parametr je ur€en k zapnuti ochrany akumula¢ni nadrze (zdsobniku) pied Uplnym vybitim (vy-
chlazenim) pod teplotu PFmin (&—{) Paramer PQ 1 Akumulacni nidrz)

Varianty nastaveni:
Zap — funkce je zapnuta
Vyp — funkce je vypnuta (okruhy budou v provozu bez ohledu na teplotu v akumula¢ni nadrzi

(zasobniku))

Vyrobni nastaveni: Zap

* Parametr PQ9Akumulaninidr? _ Qchrana zasobniku p¥i nabijeni
Parametr je urcen k zapnuti ochrany akumula¢ni nadrze (zasobniku) proti nechténému vychlazo-
vani ptes kotel (ochrana proti plnéni chladnéj$i vodou) ¢erpadlem v kotlovém okruhu DKP.

Varianty nastaveni:

Zap — funkce je zapnuta - ¢erpadlo v kotlovém okruhu DKP je v provozu (povoleno) jen v
piipadé, Ze teplota kotle WF je vysS$i o diferenci (@—> Paramer P 6Akumulaninddz) pey
teplota v akumula¢ni nadrzi (zasobniku) PF.

Zaroven plati, ze Cerpadlo v kotlovém okruhu DKP je vypnuté (zakazan¢) v piipadeé,
ze teplota kotle WF je nizsi o diferenci (©— (0 Paramer P15Akumulacni nidz) e teplota v
akumulaéni nddrzi (zasobniku) PF.

QEINWIN Y - lUBABISEU NUSIAI "O L

eu 1u
4

’

o}

ZJ

Vyp — funkce je vypnuta

Vyrobni nastaveni: Zap

e Parametr P10Akumulatninidrz _ pracoyni rezim zasobniku
Parametr je urcen k rozliSeni funkce akumulaéni nadrze (zasobniku) s ohledem na jeji velikost
(objem):

Velky zasobnik (min. 55 1/ na instalovanou kW kotle) = akumula¢ni nadrz

Maly zasobnik (500 - 1000 1, napt. 25 1/ na instalovanou kW kotle) = vyrovnavaci nadrz

Vyrobni nastaveni: podle zvoleného hydraulického schématu
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Varianty nastaveni:

1 - akumulaéni — vSechny okruhy jsou fizeny (spoustény) podle teploty akumulac¢ni nadrze
(zasobniku) PF.
Akumulaéni nadrz (zasobnik) je nabijen (ohtfivan) zdrojem tepla (kotlem).
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2 - vyrovnavaci — vSechny okruhy jsou fizeny (spoustény) podle teploty vyrovnavaci nadrze
(zasobniku) PFmin (&—{) Paramer PO 1Awmuisninidzy pehg teploty kotle WF (&—2
Paramer P14%°), podle toho, ktera podminka je splnéna jako prvni. Zasobnik je pou-
Zivan pro vyrovnavani vykonu kotle.

POZOR - &2 Paramer P20%* = Vyp (pevne)
&) Paramer POgAkumilaininidrzl = Viyp (pevng)

ARU1O (i
(31-34) |25 4
s by 2
Vi)

10. Menu nastaveni - Akumula
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* Parametr P14Akumulaninidrz _ ©Minimalni hodnota poZadavku nadrze

Parametr slouzi k nastaveni minimalni teploty na nadrzi, které musi kotel dosahnout, aby doslo k
vypnuti hotaku (na pelety) BRE nebo elektrické spirdly v nadrzi (elektoohiev) EHP.
Pii pouziti jednoho ¢idla PF nebo pii pouziti dvou ¢idel PF (horni) a FPF (spodni) musi byt dosa-
Zeno po spusténi zdroje tepla (kotle) pozadované teploty na vsech ¢idlech na nadrzi.

Vyrobni nastaveni: 70 °C

* Parametr P15Akmuladninidrz _ yypipnaci diference DKP ochrany pii plnéni

Parametr slouZzi k nastaveni vypinaci diference ¢erpadla v kotlovém okruhu DKP, pfi zapojeni s
akumulaéni nadrzi (@—) Paramer P](QAkumulaéninddrz = 1 _ gkymulaéni).

K vypnuti ¢erpadla DKP dojde pokud teplota kotle WF bude nizs$i o vypinaci diferenci, nez teplota
v akumulacni nadrzi PF (WF<PF+diference).

Vyrobni nastaveni: -3 K

e Parametr P16Axvmulatninidrz _ Syuinaci diference DKP ochrany p¥i plnéni

QEINWIN Y - lUBABISEU NUSIAI "O L

ZJpeu u

Parametr slouzi k nastaveni spinaci diference cerpadla v kotlovém okruhu DKP pii zapojeni s
akumulaéni nadr#i (©—0 Paramer P10Akmianinid” = 1 _ akumulaéni).

K sepnuti (spusténi) cerpadla DKP dojde pokud teplota kotle WF bude vysSi o spinaci diferenci,
nez teplota v akumula¢ni nadrzi PF (WF=PF+diference).

Vyrobni nastaveni: 0 K
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| Zdroje |

(Ptistupova troven — UZivatel - P37 / Servisni technik - v§e)

Nastaveni provadime pod tlacitkem {S (vstup do menu), pod kterym klikneme na symbol Zdroje )

Menu Zdroje slouzi k nastaveni parametrii spojenych s vedlej$imi zdroji energie. Je zobrazeno po
aktivovani funkce externiho kotle v menu Hydraulika &8, podmenu Konfigurace funkci/
Zdroje/EKx - externi kotel nebo aktivovani elektro ohfevu akumulaéni nadrze v menu Hydraulika &
%, podmenu Akumula¢ni nadrz/EHP - el. ohfev aku nadrze.

10:54 Pondéli  04.05.2020

10. Mlenu nastaveni - Zdroje

Parametry:

* Parametr P04%9i - Vychozi teplota EKstart
Parametr je urcen k nastaveni spinaci teploty ¢erpadla externiho kotle EKP a teploty pro povoleni
provozu topnych okruhti a okruhu pro ohtev TUV.

Vyrobni nastaveni: 40 °C

Ml INFO - Parametry PQ4%dic, PQ5Zdrie, P@Zdreie, P()72drie, POgZdrie g P16%4i¢ jsou viditelné
l pouze po aktivovani funkce externiho kotle EKx.
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* Parametr P05%ic - Minimalni teplota EKmin
Parametr je uren k nastaveni minimalni provozni teploty externiho kotle (spinaci teploty EK).
Skute¢na teplota EK vSak odpovida pozadavkiim topnych okruhti a okruhu pro ohfev TUV.

Vyrobni nastaveni: 80 °C

pouze po aktivovani funkce externiho kotle EKx (@'—»@9 Hydraulika/Konfigurace funkci/

INFO - Parametry P(04%dric, PQ5Zdric, POeZdeie, PO724drie, PO8Zdcie g P16%4¥¢ jsou viditelné
l Zdroje).

» Parametr P06%9¢ - Vypinaci diference EK dif
Parametr je urcen k nastaveni vypinaci diference externiho kotle EK (vypnuti EK = EKmin (po-
zadovana teplota EK) + EKdif). Skutecna teplota EK odpovida pozadavkiim topnych okruhti a
okruhu pro ohiev TUV.

Vyrobni nastaveni: 3 K

pouze po aktivovani funkce externiho kotle EKx (@—»@9 Hydraulika/Konfigurace funkci/

INFO - Parametry P04%dic, PQ5Zdric) POeZdeic, PQ724drie, PO8Zdcie 3 P16%4¥¢ jsou viditelné
Z Zdroje).

* Parametr P07%°ic - Maximalni teplota EKmax
Parametr je urCen k nastaveni maximalni provozni teploty externiho kotle EK. Zaroven se jedna o
teplotu pfi které dojde k aktivovani funkce dané & — Parametrem P16% - Vynucené ztraty EK.

Vyrobni nastaveni: 95 °C

| INFO - Parametry P04%dric, PQ5Zdric, POeZdcie, P72drie, POgZdrie g P16%40i¢ jsou viditelné
. pouze po aktivovani funkce externiho kotle EKx (@'—»@9 Hydraulika/Konfigurace funkci/

Zdroje).

aloupzZ - lUuaneaseu NUalAl ‘O L

* Parametr P08%i¢ - Letni ohiev TUV pomoci EK
Parametr slouZi k zapnuti (povoleni) ohfevu zasobniku TUV v letnim rezimu externim kotlem EK.

Vyrobni nastaveni: Vyp

) INFO - Parametry P047die PQ5Zdrie, POeZdeie, PO72drie, PO8Zdrie 3 P16%4¥¢ jsou viditelné
pouze po aktivovani funkce externiho kotle EKx (@—»@9 Hydraulika/Konfigurace funkci/
Zdroje).

CZ-222 www.atmos.cz




ACDO3/04 Navod k obsluze - CZ

* Parametr P09%ic - Komfortni provoz EHP
Parametr je urcen k nastaveni zplisobu fungovani topnych okruhti pfi elektroohievu akumulaéni
nadrze EHP.

Vyrobni nastaveni: Zap

Varianty nastaveni:

Zap - elektroohiev EHP (elektricka spirala) akumulaéni nadrze je plnohodnotny zdroj energie
jako jakykoliv kotel.
Okruhy funguji podle pozadavku jednotlivych okruht.

Vyp - elektroohfev EHP (elektrickd spirala) akumulac¢ni nadrze slouzi trvale jen jako
protizdmrzova ochrana definovana @@ Parametrem P08 a &[] Paramerem
P [ 4Akumulatninidz Gk ryhy pracuji pouze v Utlumovém ( rezimu.

g\ INFO - Parametry PQ9%deie, P]1(Zdrie g P1]12dk jsou viditelné pouze po aktivovani funkce
elektoohfevu akumula¢ni nadrze EHP (@—»@9 Hydraulika/Konfigurace funkci/Akumulac-

ni nadrz).

* Parametr P10%%i¢ - Letni ohiev TUV pomoci EHP
Parametr je ur¢en k nastaveni zplisobu fungovani elektroohfevu akumula¢ni nadrze EHP pfi let-
nim ohfevu TUV.

Vyrobni nastaveni: Vyp

10. Mlenu nastaveni - Zdroje

Varianty nastaveni:

Zap - v piipad¢ poZzadavku na ohfev TUV v letnim obdobi dojde k sepnuti elektroohievu
EHP (elektrické spiraly) v akumulaéni nadrzi.

Vyp - v ptipad€ pozadavku na ohfev TUV v letnim obdobi nedojde k sepnuti elektroohfevu
EHP (elektrické spiraly) v akumulaéni nadrzi.

g\ INFO - Parametry P09%die, P10%die g P11%4¥ jsou viditelné pouze po aktivovani funkce
elektoohfevu akumulacni nadrze EHP (@—»@9 Hydraulika/Konfigurace funkci/Akumulac-

ni nadrz).
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* Parametr P11%9 - OdloZeny start EHP
Parametr umoznuje odlozit zapnuti elektoroohievu akumulaéni nadrze v ptipad€ pozadavku top-
nych okruhti nebo okruhu pro ohiev TUV o stanoveny cCas (naptiklad o potiebny ¢as pro zatop
kotle).

Vyrobni nastaveni: 60 min

elektoohievu akumulacni nadrze EHP (@'—»@9 Hydraulika/Konfigurace funkci/Akumulac-

INFO - Parametry PQ9%dic, P10%ic g P11%4¥ jsou viditelné pouze po aktivovani funkce
l ni nadrz).

» Parametr P16%9¢ - Vynucené ztraty EK
Parametr je urCen k zapnuti funkce ochrany externiho kotle EK proti vysoké teploté, kterd by
mohla zptsobit jeho poskozeni. Hrani¢ni teplota EK je definovana {&—& Parametrem PO7%le,
Piebytecna energie je odvedena do topnych okruhil s ohledem na maximalni povolené teploty
definované &— Parametrem P130kmh,

Vyrobni nastaveni: Zap

[
INFO - Funkce nema Zadny smysl pii zapojeni externiho kotle EK do topného okruhu.

e Parametr P37%9i¢ - Nazev zdroje
Parametr umoziuje vlastni pojmenovani externiho kotle EK (zdroje).
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(Okruh 1/2/3/(4) ]

(Pristupova troven — Uzivatel - PO1, P02, P25, P26, P37 / Servisni technik - vse)

Nastaveni provadime pod tlacitkem S (vstup do menu), pod kterym klikneme na symbol Okruh (l) .

Menu OKkruh slouzi k nastaveni parametrt kazdého aktivniho topného okruhu (pfimy, nesméSovany,
sméSovany vratka do kotle).

—
g

Automat Aoumetaén Idroje

zapalovan nidr
disva

A
ol

10:54 Pondéli  04.05.2020

Parametry:

10. Menu nastaveni-Okruh 1 /2 /3 /(4)

* Parametr P01°*"" - Provoz ¢erpadla v atlumovém reZimu
Parametr umoziuje nastavit typ provozu ¢erpadla vybraného topného okruhu béhem utlumového
rezimu (vytapéni na Utlum ( teplotu).

ECO - ekonomicky chod ¢erpadla - ¢erpadlo vybraného okruhu je vzdy v provozu pokud neby-
la dosazena pozadovana pokojova teplota. Po jejim dosazeni dojde k vypnuti ¢erpadla.

K opétovnému zapnuti ¢erpadla dojde pti poklesu pokojové teploty o 0,5 K.

V aplikacich bez pokojového ¢idla (pokojové jednotky) ¢erpadlo bézi podle rezimu protimrazové
ochrany viz. menu Systém &—®&% Parametr PO5Sysém (P25System g pgsystem)

OFF - Cerpadlo je béhem utlumového rezimu zcela vypnuto

ON - Cerpadlo bézi trvale
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* Parametr P02°“*" — Ekvitermni ki'ivka (Teplotni exponent)
Parametr umoziiuje nastaveni ekvitermni kiivky (teplotniho exponentu) podle typu topné sousta-
vy a charakteru budovy.
Exponent ekvitermni kfivky vyjadiuje prohnuti kiivky a je dan typem topné soustavy (podlahové
vytapéni, radiatorova télesa, konvektory).

Doporucena nastaveni:

1,0 ... 1,3 - podlahové vytapéni — topnd soustava s nizkymi teplotami, s velkou setrvacnosti
a pomalym nab&hem pokojové teploty

1,3 ... 2,0 - radiatorové vytapéni — topna soustava se sttednimi teplotami a stfedni setrvac-
nosti systému

2,0 ... 3,0 - konvektorové vytapéni s nucenym proudénim vzduchu (fancoilové sahary)
— topna soustava s vysokymi teplotami a nizkou setrvacnosti systému

INFO - Spravny vypocet pritokové teploty do topného okruhu ovlivituje nadimenzovani
l topné soustavy a tepelné ztraty objektu.

Vztah pritokové tepoty okruhu k venkovni teploté dle ekvitermni kfivky a pozadavku pokojové teploty

exponent 1, pokojova teplota 20 °C — exponent 1.5, pokojova teplota 20.5 °C —exponent 2.0, pokojova teplota 21 °C
exponent 2.5, pokojova teplota 21,5 °C — exponent 3.0, pokojova teplota 22 °C

90,0 /
85,0 3. /

80,0 o

75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0

25,0 5
20,0 o Pokojova teplota

() / /2 /L UnajQ - luanejseu nuanl ‘O L

Pratokova teplota okruhu (setpoint VF) S, . (°C)

15’020 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

Venkovni teplota AF (°C)

pramér

l INFO - Pozadavek na vyssi pokojovou teplotu posouva kiivku diagonaln€ nahoru.
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* Parametr P07°“"" — Limit vytapéni (letni vypnuti)
Parametr umoznuje automatické vypnuti topného okruhu v ptipade€, Ze se pozadovana (vypocte-
nd) teplota vody proudici do topného okruhu ptiblizi pokojové teploté na rozdil definovany timto
parametrem
Funkce se pouziva v aplikacich bez venkovniho ¢idla nebo jako ochrana proti pretapéni objektu
pfi nizkych tepelnych ztratach.

Vyrobni nastaveni: Vyp

* Parametr P08°“*" — Protimrazova pokojova teplota
Parametr umoziuje nastavit v pracovnim rezimu Prazdniny © nebo Standby ¢ pozadovanou
pokojovou teplotu s ohledem na kvétiny, nabytek, vybaveni domu apod.

Vyrobni nastaveni: 8 °C

* Parametr P09°*" — Funkce pokojového termostatu

Parametr umoziuje vypnout topny okruh pfi prekroc¢eni pozadované pokojové teploty o hodnotu
definovanou timto parametrem.

Vyrobni nastaveni: Vyp

Ml INFO - V ptipadé aktivni protimrazové ochrany (vyssi priorita) nedojde nikdy k vypnuti
l topného okruhu.

10. Menu nastaveni-Okruh 1 /2 /3 /(4)

* Parametr P11°*" — Konstantni priatokova teplota

Parametr umozinuje nastavit konstatni teplotu vody sméSovaného okruhu pro typy okruhti RLA,
FR a KR

Vyrobni nastaveni: 78 °C

* Parametr P12°“*" — Minimalni priitokova teplota
Parametr umoziiuje nastavit minimalni teplotu vody, kterd proudi do topného okruhu pfi regulaci
podle ekvitermni krivky (sméSovany okruh typ MK).
Funkce ovlivituje ptipadné pretdpéni mistnosti v itlumovych rezimech.

Vyrobni nastaveni: 15 °C
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* Parametr P13°“*" — Maximalni priitokova teplota
Parametr umoziuje nastavit maximalni teplotu vody, ktera proudi do topného okruhu pfii regulaci
podle ekvitermni krivky (sméSovany okruh typ MK).

Vyrobni nastaveni: 70 °C

Doporucena nastaveni:
podlahové vytapéni: 30 - 40 °C
radiatorové vytapéni: 70 - 80 °C

konvektorové vytapéni s nucenym proudénim vzduchu: 80 - 90 °C

[
INFO -V piipad¢ podlahového vytapéni chrani funkce podlahu (dlazbu) proti poskozeni.

* Parametr P14°" — NavySeni teploty zdroje
Parametr je uréen k nastaveni diference teploty, o kterou musi byt teplejsi zdroj energie (kotel)
oproti pozadované teploté vody proudici do topného okruhu.

Vyrobni nastaveni: 4 K

* Parametr P15°“*" — ZpoZdéni vypnuti okruhu
Parametr je ur¢en k spozdéni vypnuti topného okruhu (po zméné pracovniho rezimu, vypnuti
topného okruhu atd.).
Jedna se o ochranu kotle (zdroje) z diivodu jeho setrvacnosti.

() / /2 /L UnajQ - luanejseu nuanl ‘O L

Doporucena nastaveni:
0 min - zapojeni kotle s akumula¢ni nadrzi

15 min - zapojeni kotle bez akumula¢ni nadrze

Vyrobni nastaveni: 0 min
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* Parametr P16°“*" — Kriticka teplota okruhu
Parametr umoziiuje nastavit kritickou (havarijni) teplotu vody, kterd proudi do topného okruhu.
Chréni topné okruhy a jejich pfislusenstvi proti poSkozeni vlivem vysoké teploty.

Z dtvodu optimalniho snimani teploty VF po piekroceni kritické teploty topného okruhu je

INFO - Funkce je ur¢ena pro sméSované okruhy s ¢idlem VF.
l cerpadlo topného okruhu sepnuto kazdych 5 minut na 30 sekund.

Vyrobni nastaveni: 95 °C

Doporucena nastaveni:
podlahové vytapéni: 45 °C
radiatorové vytapéni: 95 °C

konvektorové vytapéni s nucenym proudénim vzduchu: 95 °C

* Parametr P18°“*" — P-pasmo
Parametr je ur¢en k nastaveni proporcionalni slozky regulace sméSovanych okruhii typ: MK, KR,
FR a RLA.
Upravu hodnoty je vhodné provadét po malych krocich, kdy je tfeba mit na mysli regulovanou
hodnotu, pouzity sméSovaci ventil, rychlost pouzitého servopohonu atd.

Vyrobni nastaveni: okruh typ MK, FR, KR - 3,0 %/K
okruh typ RLA - 4,0 %/K

| INFO - P-pasmo = "zesilovac regulacni odchylky"
l (mala hodnota = malé regula¢ni kroky / velkd hodnota = velké regulaéni kroky)

10. Menu nastaveni-Okruh 1 /2 /3 /(4)

* Parametr P19°“" — Frekvence snimkovani
Parametr je urcen k (frekvenci) snimkovani (ukladéani) teploty a ¢etnosti krokovani servopohonu
pro smé&Sované okruhy typu MK, KR, FR a RLA.

Vyrobni nastaveni: 20 sek

rrrrr

. M r r r w7 v . W r 4 r r
INFO - Kratky interval snimkovani zleps$i pfesnost regulace, ale vlivem castého spinani
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* Parametr P20°"" — [-pasmo
Parametr slouzi k nastaveni integracni slozky regulace sméSovanych okruht typ: MK, KR, FR a
RLA.

Vyrobni nastaveni: okruh typ MK, FR, KR - 160 s
okruh typ RLA -240 s

(velmi kratky cas = rozkmitani regulace / velmi dlouhy ¢as = dlouhd doba pro dosazeni

INFO - [-pasmo = integracni doba (Cas) pro dosazeni pozadované hodnoty
l pozadavku)

* Parametr P21°“*" — Rychlost servopohonu
Parametr charakterizuje rychlost servopohonu (doba oto¢eni z jedné krajni polohy do druhé o uhel
90°).

Parametr je zobrazen pouze pro sméSované okruhy typu MK, KR, FR a RLA.

Vyrobni nastaveni: 120 sek

POZOR - Zde zadejte vzdy skutecnou rychlost sevopohonu podle jeho vyrobniho Stitku.

* Parametr P24°*"" — D-pasmo
Parametr slouzi k nastaveni derivacni slozky regulace sméSovanych okruhti typu MK, KR, FR a
RLA.
Zde plati, ze ¢im mensi hodnota, tim mensi bude mit vliv na kvalitu regulace, pfili§ velkd hodnota
ale regulaci mize rozkmitat.

() / /2 /L UnajQ - luanejseu nuanl ‘O L

Vyrobni nastaveni: okruh typ MK, FR, KR - 4,0 s

okruh typ RLA - 15,0 s

Ml INFO - D-pasmo = brzda reakce na zménu
Z (prilis kratky ¢as = pomald reakce na zménu / pfili§ dlouhy ¢as = prudka reakce na zménu)
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* Parametr P25°*"" — Provoz p¥i prazdninovém reZimu

Parametr slouzi k nastaveni typu provozu pfi reZimu Prazdniny © u smé$ovanych okruh typu
MK, DK.

Vyrobni nastaveni: STBY

Varianty nastaveni:
ECO — provoz jako v rezimu Utlum ¢ — vytapéni na atlumovou (mési¢kovou ) teplotu

STBY — provoz jako v rezimu Standby O — vytapéni na protimrazovou pokojovou teplotu dle
{©— () Parametr POgOkrh

* Parametr P26°*"" — Dynamicka ochrana priitokové teploty
Parametr je urcen k aktivovani specialni funkce, kterd zajiSt'uje, aby teplota vody, kterd proudi do
sméSované¢ho okruhu byla vzdy nizsi o 4 K nez teplota kotle (zdroje) (WF), akumulaéni nadrze
(PF) nebo externiho kotle (EKF).
Funkce je aktivni pro sméSované okruhy typ: MK, KR, FR a RLA.

Vyrobni nastaveni: 2 - podle WF, PF, EKF

Varianty nastaveni:
1 — vypnuto

2 — podle WF, PF, EKF

10. Menu nastaveni-Okruh 1 /2 /3 /(4)

| INFO - jedné se o ochranu proti zbytecnému promichavani kotle (zdroje) a akumulacni
l nadrze (proti znehodnocovani energie).
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* Parametr P28°*" — P¥ipojeni EK
Parametr slouZzi k stanoveni umisténi externiho kotle EK s ohledem na hydraulické schéma (typ
zapojeni).

Vyrobni nastaveni: Vyp

Varianty nastaveni:
Zap — externi kotel EK zapojen v topném okruhu

Ukazka instalace externiho kotle (EK) v okruhu

EKS

() / /2 /L UnajQ - luanejseu nuanl ‘O L

Pozadavek na provoz externiho kotle EK bude vystavovat topny okruh ve kterém je externi
kotel EK instalovan. Povoleni (spinani) okruhu (1, 2, 3, 4) funguje dle standardni logiky, tedy
teploty kotle WF (zapojeni bez akumulaéni nadrze) nebo teploty akumulacni nadrze (zasob-
niku) PF (zapojeni s akumula¢ni nadrzi).

Pti provozu externiho kotle EK je u topného okruhu ¢erpadlo vypnuto a trojcestny ventil uza-
vien. Proudéni topného média v okruhu zajist'uje pouze cerpadlo externiho kotle EK.
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Vyp — externi kotel EK pfed topnym okruhem (rozdélovacem)

Ukazka instalace externiho kotle (EK) pfed okruhy (rozdélovac)

Pozadavek na provoz externiho kotle EK bude vystavovat kazdy z topnych okruht (1, 2,
3, 4). Povoleni (spusténi) okruht funguje dle standardni logiky, tedy teploty kotle WF (za-
pojeni bez akumulacni nadrze) nebo teploty akumulaéni nadrze (zasobniku) PF (zapojeni s
akumula¢ni nadrzi) a pfi splnéni podminky {& @ Parametr P04% (dosazeni minulmalni
teploty EKstart).

10. Menu nastaveni-Okruh 1 /2 /3 /(4)

Ml INFO - Parametr je viditelny po aktivaci externiho Zdroje v menu Hydraulika ©-C%_,
l podmenu Konfigurace funkci/Zdroje/EK1 (2, 3) - externi kotel = Ano.

www.atmos.cz CZz-233




Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

* Parametr P30°*"" — Pokojova regulace PI
Parametr umoziuje zapnout efektivnéjsi (Proporcionalné Integra¢ni) zptisob regulace pokojové
teploty u okruht typ: MK a DK.
V ptipadé (Zap) je vypocet prutokové teploty dynamicky upravovan podle pribchu a trendu po-
kojové teploty.

Vyrobni nastaveni: Zap

* Parametr P31°*" — Pokojova regulace P-pasmo
Parametr je urcen pro nastaveni konkrétnich hodnot proporcionalni ¢asti pokojové regulace defi-
nované v &—{ Parametr P30k,
Funkce je aktvni pro okruhy typ MK a DK.

Vyrobni nastaveni: 15 %/K

g INFO - P-pasmo = "zesilovac regulacni odchylky" U regulace pokojové teploty je potieba
vzit v tvahu fakt, Ze pokojova teplota mé daleko vétsi setrvacnost a pomalejsi odezvu nez

pfi regulaci trojcestného ventilu.

* Parametr P32°*" — Pokojova regulace I-pasmo
Parametr je ur€en pro nastaveni konkrétnich hodnot integra¢ni ¢asti pokojové regulace definované
v & parametr P30k,
Funkce je aktivni pro okruhy typ MK a DK.

Vyrobni nastaveni: 60 min

(b)) / €/ 2/ L Undj0 - lusneaseu nusial ‘O L

) INFO - [-pasmo = interval snimkovani k rychlejSimu dosazeni pozadované teploty.
(ptili§ kratky €as = rozkmitani vyslednych hodnot / pfili§ dlouhy ¢as = pomalé dosazeni

pozadované teploty)

* Parametr P34°*" — Navrhovy teplotni spad topného okruhu
Parametr je urcen pro nastaveni navrhového teplotniho spadu topného okruhu pro optimalni vypo-
et teploty vody proudici do topného okruhu.
Je urcen pro topné okruhy typ: MK a DK.
Hodnoty nastavte podle projektu (vypoctu) topného systému (velikost a typ radidtort).

Vyrobni nastaveni: 10 K
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* Parametr P35°*" — Navrhova teplota topné vody
Parametr slouzi k nastaveni navrhové teploty vody vybraného topného okruhu podle projektu
(ndvrhu) topného systému (velikost a typ radidtord / vymeénikid) - zvoleného teplotniho spadu
napiiklad 60/40.
Je urcen pro topné okruhy typ: MK a DK.

Vyrobni nastaveni: 60 °C

Doporucena nastaveni (priklady nastaveni):
podlahové vytapéni: 35 - 40 °C
radiatorové vytapéni: 50 - 80 °C

konvektorové vytapéni: 80 - 90 °C

Pokud neni pouzita zadnd pokojova jednotka, nedochdzi automaticky ke korekci teploty

INFO - Navrhova teplota zasadné ovliviiuje pietapéni nebo nedotapéni objektu.
l topné vody.

* Parametr P37°*" — Nazev topného okruhu
Parametr slouzi k pojmenovani topného okruhu podle ptani uzivatele.

10. Menu nastaveni-Okruh 1 /2 /3 /(4)
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(TUV |

(Ptistupové troven — UZzivatel - Parametr P37 / Servisni technik - vSe)

Nastaveni provadime pod tlacitkem S (vstup do menu), pod kterym klikneme na symbol TUV R .

Menu TUYV slouzi k nastaveni parametrti ohfevu Teplé Uzitkové Vody.

10:54 Pondéli  04.05.2020

Parametry:

* Parametr P02™ - Den ochrany proti Legionelle
Parametr umoziuje zapnout ochranu TUV proti tvorb¢ baktérii (Legionelle). Zapnuti provedeme
vybranim dne v tydnu, kdy ma dojit k navyseni teploty v zdsobniku TUV na teplotu nastavenou
v &R Parametr P04™V. Konkrétni das ve vybraném dnu nastavujeme v Parametr PO3TUY,
Pokud regulator ACD03/04 ovlada i chod cirkula¢niho ¢erpadla na rozvodu TUYV, je toto ¢erpadlo

také spusténo.

ML - luanegseu Nnuanl "OL

Vyrobni nastaveni: Vypnuto

* Parametr P03™" — Cas ochrany proti Legionelle
Parametr slouzi k nastaveni ¢asu, kdy dojde k sepnuti funkce ochrany proti Legionelle ve vybra-

ném dni.

o
INFO - Doporucujeme zvolit ¢as, kdy je nejvéti spotieba teplé uzitkové vody (TUV).
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* Parametr P04™" — Teplota ochrany proti Legionelle
Parametr slouzi k nastaveni teploty potiebné pro prohtati zdsobniku TUV jako ochrana proti Le-
gionelle (bakteriim).

Vyrobni nastaveni: 65 °C

* Parametr P06""Y — Maximalni teplota TUV
Parametr je urcen k nastaveni maximalni pozadované teploty TUV.

Vyrobni nastaveni: 65 °C

* Parametr P07""Y — ReZim ohi'evu TUV
Parametr je ur€en k nastaveni logiky ohfevu TUV a s nim spojenych funkei.

Vyrobni nastaveni: 1 - paralelni

Varianty nastaveni:

1 - paralelni — standardni zplisob ohievu zasobniku TUV, ktery probihd soucasné s provozem
ostatnich topnych okruhi.

2 - prioritni — ohfev z4sobniku TUV ma4 prioritu (pfednost) pted provozem ostatnich topnych
okruhii. Dokud neni dosazena pozadovana teplota TUV jsou ostatni topné okruhy vypnuty.

o
INFO - Funkce neni vhodna pro kotle na pevna paliva zapojend s akumula¢ni nadrzi.

10. Mlenu nastaveni - TUV

3 - pritokova teplota — ohiev zasobniku TUV ma prioritu (pfednost) v ptipad¢, Ze pozadovana
teplota topné vody do topnych okruhti je nizsi nz pozadovana teplota TUV o hodnotu 5 K +
Parametr P17V,

Ohtev zasobniku TUV v paralelnim (soubézném) rezimu (TUV + topny okruh) v piipade,
ze pozadovana teplota topné vody do topnych okruhii je vyssi nez pozadovana teplota TUV o
hodnotu 10 K + Parametr P17V,

4 - venkovni teplota — ohfev zasobniku TUV je pfi venkovni teploté nad teplotou protimrazové
ochrany fizen jako prioritnim rezimu. V pfipadé aktivni protimrazové ochrany je ohfev za-

sobniku TUV fizen jako v paralelnim rezimu.

5 - pomocné vytapéni — ohfev zasobniku TUV je fizen stfidanim prioritniho a paralelniho rezi-
mu ve 20 min. cyklech, dokud neni v zasobniku dosaZeno pozadované teploty.
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6 -prepinaci ventil — ohfev zasobniku TUV je feSen pomoci tficestného piepinaciho ventilu
(SLP = Zap) a zasobnik je hydraulicky plnén pomoci Cerpadla v kotlovém okruhu. Béhem
plnéni TUV jsou topné okruhy zcela vypnuty. Po ukoncéeni plnéni (ohfevu) TUV je tficestny
ventil pfepnut zpét do rezimu vytapéni (SLP = Vyp) a topné okruhy opét povoleny (zapnuty).

Jedna se o funkci uréenou pouze pro kotle bez akumulacni nadrze, neni v hydraulickych schéma-
tech s akumula¢nimi nadrzemi pfistupna.

o
INFO - V tomto rezimu je ochrana zasobniku Parametr P08V = pevné Vypnuta.
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| B@ (31-34)

,L N’I_aéisv K

VF1(9) | |
— o |
| |
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|
___________ L ¢

v PRErE=—— @ | T ] | 1

___________ . EKPH 1‘ MKP2 (56)
ffffffffffff - — |— 2

MK1 (40, 41)

(5

SLP (62)

AT o\
ATMCS

Par. 77V =6

7 - externi plnéni — ohfev zasobniku TUV neni fizen regulaci ACDO03/04. Teplota zasobniku
TUV je pouze snimdna a zobrazena v Informacich % . Pracovni rezim se tyka pouze cirkula¢niho
cerpadla, pokud je definovéano.

8 - pouze ESLP — ohfev zasobniku TUV neni feSen ze zdroje tepla (kotle), ale pouze elektrickou
spiralou (vlozkou) instalovanou ptimo v zésobniku TUV (bojleru), kterou ovlada vystup ESLP
definovanou v podmenu &% Hydraulika/Konfigurace funkci/UZitkova voda/ESLP - elektric-
ky ohtev.

POZOR - Hodnotu Ize definovat pouze pokud je definovan elektroohifev ESLP.

INFO - Pokud neni dosaZena nastavena hodnota TUV po 4 hodinéch, je na displeji indi-
kovan ALARM i v piipad¢ vypnutych logickych alarmu.
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* Parametr PO8™Y — Ochrana zasobniku p¥i nabijeni
Parametr slouzi k aktivovéani funkce ochrany zasobniku TUV proti nechténému vychlazovani v
ptipadé, Ze zdroj tepla (kotle), akumulaéni nadrz nema teplotu vyssi nez teplotu zasobniku TUV.

Vyrobni nastaveni: Zap

Vypnuti a zapnuti nabijeciho ¢erpadla TUV (SLP) je definovéano diferencemi v &R Parame-
tr P16""Y a Parametr P17,

* Parametr P09™ — NavySeni poZadavku na zdroj
Parametr slouZzi k navySeni teploty zdroje (kotle) o diferenci, kterd zarucuje dostatecnou teplotu
pro ohiev TUV (vytvoii pozadavek na teplotu zdroje).

Vyrobni nastaveni: 5 K

* Parametr P10™Y — Diference ohi‘evu TUV
Parametr slouzi k nastaveni diference, o kterou musi klesnout teplota vody v zasobniku TUV (SF),
aby doslo k obnoveni ohfevu (sepnuti ¢erpadla SLP) pro ohfev zasobniku TUV.

Vyrobni nastaveni: 5 K

* Parametr P11""Y — ProdlouZeni ¢asu pInéni SLP (dobéh)
Parametr slouzi k prodlouzeni doby ohtevu (dob&hu ¢erpadla) zdsobniku pro ohfev TUV.

Vyrobni nastaveni: S min

10. Mlenu nastaveni - TUV

Ml INFO - funkce je aktivni i pro rezim ohievu ESLP (elektricky ohfev TUV), SFINT (¢&idlo
Z teploty vnofeného zasobniku TUV) apod.

* Parametr P12™Y — Prifrazeni pracovniho reZimu ZKP (cirkulac¢ni ¢erpadlo)
Parametr slouzi ke spojeni chodu cirkula¢niho Cerpadla s chodem vybraného topného okruhu
(viech okruhit) (A,
Cirkulac¢ni ¢erpadlo je v chodu jen v piipad¢ provozu vybraného (vybranych) topného okruhu na
Komfortni teplotu xx .

Vyrobni nastaveni: neprifazeno

je nutné definovat (piifadit) svorky pro cirkulacni ¢erpadlo ZKP v podmenu &G Hyd-

) INFO - pred samotnym pfifazenim (spojenim) cirkula¢niho ¢erpadla k pracovnimu rezimu,
raulika/Konfigurace funkci/Uzitkova voda/ZKP - cirkulac¢ni ¢erpadlo TUV
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e Parametr P13V — Béh ZKP

Parametr slouZzi k nastaveni ¢asu béhu pfti cyklovani cirkula¢niho ¢erpadla tak, aby ¢erpadlo ne-
béhalo trvale a zbyte¢né neochlazovalo zasobnik pro ohiev TUV. Doba cyklu by méla byt tak
dlouhd, aby cerpadlo dokazalo dotlacit sloupec teplé vody k poslednimu spotiebi¢i (vodovodni
baterii).

Vyrobni nastaveni: 15 min

e Parametr P14 — Pauza ZKP

Parametr slouzi k nastaveni ¢asu stani pti cyklovani cirkula¢niho ¢erpadla tak, aby cerpadlo nebé-
halo trvale a zbyte¢né neochlazovalo zdsobnik pro ohifev TUV. Doba stani cirkulacniho ¢erpadla
by méla byt jen tak dlouhd, aby nedoslo k pfilisnému schladnuti uzitkové vody v potrubi.

Vyrobni nastaveni: 15 min

e Parametr P15 — Rozdilova diference SF a SFR

Parametr umoziuje nastavit minimalni diferenci mezi aktualni teplotou v zasobniku TUV a tep-
lotou vystupni (vratné) vody vytékajici z vyméniku zasobniku TUV. Funkce umoziiuje vypnout
plnici ¢erpadlo SLP v ptipadé malého rozdilu mezi obéma teplotami tak, aby nedochazelo k
zbytecné cirkulaci vody mezi zdrojem tepla (kotlem, akumula¢ni nadrzi) a zdsobnikem TUV )
nizka uc¢innost).

Podminkou fungovani funkce je definovani (pfifazeni svorek) ¢idlu SFR.

Vyrobni nastaveni: Vyp

o
INFO - Funkce je deaktivovana v pfipad¢ aktivnich vynucenych ztrat akumulacni nadrze.

* Parametr P16™"Y — Vypinaci diference SLP

Parametr je urcen k nastaveni vypinaci diference plniciho ¢erpadla SLP pfti poklesu teploty zdroje
(kotel, akumulaéni nadrz, EK) pod aktualni teplotu zasobniku TUV o definovanou hodnotu.

Vyrobni nastaveni: 2 K

o
INFO - Parametr je piistupny pouze v pripadé nastaveni &—[R Parametr POS™Y = Zap.
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* Parametr P17™Y — Spinaci diference SLP
Parametr je ur€en k nastaveni spinaci diference plniciho ¢erpadla SLP pfi nariistu teploty zdroje
(kotel, akumula¢ni nadrz, EK) nad aktuélni teplotu zasobniku TUV o definovanou hodnotu.

Vyrobni nastaveni: 5 K

o
INFO - Parametr je piistupny pouze v pripadé nastaveni &—[R Parametr POS™Y = Zap.

* Parametr P18™Y — Rezim ESLP
Parametr umoziuje nastavit funkci automatického sepnuti elektrické topné spirdly v zasobniku
TUYV (bojleru) v ptipadé, Ze zdroj tepla (kotel, akumula¢ni nadrz, EK) neni schopen zajistit ohiev
vody v zasobniku TUV na pozadovanou teplotu (nizka teplota PF, WF, EKF).

Vyrobni nastaveni: 1 - celoro¢né
Varianty nastaveni:
1 - celoro¢né — elektroohiev je povolen nepietrzité bez ohledu na venkovni teplotu
2 - v zimnim obdobi — elektricky ohfev zasobniku TUV (bojleru) je povolen jen v ptipadé, ze
. evwr v , A
primérnd venkovni teplota je niZsi nez teplota definovana &8 Parametr
P045%m (Teplota pfechodu na letni rezim)
3 - v letnim obdobi — elektricky ohfev zasobniku TUV (bojleru) je povolen jen v ptipad¢, ze

primérnd venkovni teplota je vyssi nez teplota definovana &8 Parametr
P045%m (Teplota pfechodu na letni rezim)

* Parametr P19™ — Prodlouzeny ¢as plnéni ESLP
Parametr umoziiuje prodlouzit chod elektrického ohievu zadsobniku TUV o definovany ¢as. Jedna
se o dob¢h topného telesa.

Vyrobni nastaveni: Vyp

Ml | INFO - Funkce je uréena pro zasobniky TUV s topnym t&lesem ve spodni &asti a ¢idlem SF
Z umisténé ve vrchni ¢asti.

* Parametr P37""V — Nazev okruhu TUV
Parametr umoziluje pojmenovat okruh pro ohfev TUV vlastnim nazvem.

10. Mlenu nastaveni - TUV
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|Obecné funkce ]

(Ptistupové troven — UZzivatel - nic / Servisni technik - ve)

Nastaveni provadime pod tlacitkem S (vstup do menu), pod kterym klikneme na symbol Obecné
funkce I8 .

Menu Obecné funkce slouzi k nastaveni specialnich parametrti.

Ml INFO - Menu je aktivni po aktivaci nékteré z obecnych funkci v menu Hydraulika &%
l — podmenu Konfigurace funkci/Obecné funkce

10:54 Pondéli 04052020

aseu NUSIAI 'O L

’

- luane

Parametry:

adjuny ausaqQ

* Parametr P(Q]10becné funkee _ 7 h07déné vypnuti PP, ZUP
Parametr je urCen k nastaveni zpozdéni vypnuti vystupu pro Obecné funkce PP (vystup pozadavku
okruhit) a ZUP (vystup pozadavku okruhii a TUV).

Vyrobni nastaveni: 3 min
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|Solarni ohiev |

(Ptistupova troven — UZivatel - P10 / Servisni technik - v§e)

Nastaveni provadime pod tlacitkem { (vstup do menu), pod kterym klikneme na symbol Solarni
ohiev ¥/ .

Menu Solarni ohiev je aktivni po aktivovani funkce v menu Hydraulika OIRC/ N podmenu
Konfigurace funkci/Solarni ohiev, kde se definuji tfi zédkladni prvky - KVLF (¢idlo solarniho
panelu), KSPF (¢idlo solarniho zésobniku) a SOLP (Cerpadlo solarniho okruhu).

Ty e ] o
FE_'L :ttk Dhecné

funkce

10:54 Pondéli  04.05.2020
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Parametry:

* Parametr PQ15°%michiev _ Spinaci diference
Parametr slouzi k nastaveni spinaci diference (spusténi) solarniho cerpadla SOLP v ptipade,
ze teplota KVLF (KVLF2) na solarnim panelu je vyssi o spinaci diferenci nez je teplota KSPF
(SLVF) v solarnim zasobniku /nadrzi) .

10. VMlenu nastaveni - Sol

Vyrobni nastaveni: 10 K

KSPH| | %
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* Parametr P25 miohfey _ Yypinaci diference
Parametr slouzi k nastaveni vypinaci diference (vypinani) solarniho ¢erpadla SOLP v ptipadé, ze
teplota KVLF (KVLF2) na solarnim panelu je nizsi o vypinaci diferenci nez teplota KSPF (SLVF)
v solarnim zasobniku /nadrzi).

Vyrobni nastaveni: 5 K

* Parametr P(Q35*michie _ Minimalni doba béhu ¢erpadla SOLP
Parametr slouZzi k nastaveni minimalni doby béhu solarniho ¢erpadla SOLP tak, aby bylo mozné
odvést veskerou pouzitelnou energii ze solarniho panelu do solarniho zdsobniku s ohledem na
délku potrubi.

Vyrobni nastaveni: 3 min

* Parametr P(45°%michiev _ Teplota sepnuti SZV
Parametr je urcen pro ovladani ventilu vynucenych solarnich ztrat SZV, ktery se otevie pii piekro-
¢eni nastavené teploty na KVLF (KVLF2).

Vyrobni nastaveni: Vyp

asSeu NUSIAI 'O L

v

- luane

Yo uuejosg

(

3
0
<

race funkci/Solarni ohfev/SZYV - ventil sol. ztrat = Ano.

INFO - Parametr je viditelny po aktivaci v menu Hydraulika &8, podmenu Konfigu-

» Parametr P(Q5Sclimiohfev _ Pojadovana teplota solarniho zasobniku KSPF
Parametr je urcen k nastaveni pozadované teploty solarniho zasobniku KSPF. Pii dosazeni poza-
dované teploty je solarni ¢erpadlo SOLP vypnuto.
Pti poklesu teploty v solarnim zasobniku o vice jak 5 K pod nastavenou teplotu, dojde opét k ob-
noveni ohfivani solarniho zasobniku (¢erpadlo SOLP je sepnuto).

Vyrobni nastaveni: 75 °C

Cz-244 www.atmos.cz




ACDO3/04 Navod k obsluze - CZ

* Parametr P06tV _ Provozni reZim solarniho okruhu
Parametr slouZi k nastaveni typu provozniho rezimu solarniho okruhu s ohledem na zdroj tepla,
tedy automaticky kotel (na pelety) BRE, externiho kotle EK a pfi ohfevu zasobniku TUV s ohle-
dem na elektroohtev.

Vyrobni nastaveni: 1 — paralelni

Varianty nastaveni:

1 - paralelni - solarni okruh pracuje v normalnim rezimu soucasné (paralelné) se zdrojem
tepla (automaticky kotle - BRE, EK, elektroohftev).

rev
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Claglie]

Ml | INFO - Toto nastaveni se nejcastéji pouziva tehdy, pokud je solarni ohfev vyuzivan jako
l doplnkovy zdroj tepla.

2 - prioritni - solarni okruh natapi prioritné akumula¢ni nadrz nebo zasobnik pro ohfev TUV.
Zdroj tepla (automaticky kotel - BRE, EK, elektroohfev) jsou vypnuty (zakaza-
ny) nebo je odlozen jejich start (blokovén) &—3¥ Parametrem PQ7sotimi obrev,
Po uplynuti doby dané {&—% Parametrem P0750mi ohiev pracuje systém jako
v rezimu 1 - paralelni.

o .. . v v , , ’ r o r
INFO - Toto nastaveni se pouziva pfi instalaci dostate¢né velkych solarnich systémi, které
l bez problémil zasobuji akumulaéni nadrz a zasobnik TUV energii.

3 - prioritni TUV - solarni okruh natapi prioritné zasobnik pro ohtev TUV. Zdroj tepla
(automaticky kotel - BRE, EK, elektroohfev) jsou vypnuty (zakazany) nebo je
odlozen jejich start (blokovan) &—*%# Parametrem P(75etimi ohiev,

Po uplynuti doby dané {&—% Parametrem P075°mi ohiev pracuje systém jako
v rezimu 1 - paralelni.

10. VMlenu nastaveni - Sol

4 - prioritni PF - solarni okruh natapi prioritné akumula¢ni nadrz. Zdroj tepla (automaticky
kotel - BRE, EK, elektroohfev) jsou vypnuty (zakdzany) nebo je odlozen jejich
start (blokovan) €% Parametrem P(75okimi ohfev,

Po uplynuti doby dané {&—% Parametrem P0750limi ohiev pracuje systém jako
v rezimu 1 - paralelni.
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* Parametr P(Q73%rmiohfev _ Blokovani automatického kotle

Parametr je urcen k nastaveni doby odlozeni (blokovani) startu automatického kotle, externiho
kotle nebo elektroohiev TUV od okamziku spusténi solarniho systému v prioritnich rezimech (2,
3, 4) definovanych &—% Parametrem PO6Setimi ohiev,

Vyrobni nastaveni: Vyp

o
INFO - V Informacich 7 je pii aktivni blokaci zobrazen stav "BRE blokovéno!".

* Parametr P(Q85°michiev _ Pfepinani reZimu paralelni / priorita

Parametr je urcen k nastaveni piepinaci diference z prioritniho na paralelni tehdy, pokud teplota v
ptislusném solarnim zasobniku poklesne o vice nez nastavenou hodnotu pod pozadovanou hodno-
tu (SET-POINT u zasobniku) diky nedostate¢nému solarnimu zisku. Prioritni rezim je opét aktivo-
van, jakmile teplota v nadrzi vzroste nad aktualni pozadovanou hodnotu. Tedy zdroj tepla (BRE,
EK, elektroohtev) startuje pouze v ptipade€, ze vznikne vétsi teplotni rozdil v solarnim zasobniku
nedostateénym ziskem ze solarnich panelt.

Vyrobni nastaveni: Vyp

INFO - Parametr je funkéni v piipadé nastaveni ©—% Parametrem P06Setmi obfev na hod-
noty 1, 3 nebo 4.

e Parametr P(9Soiériohfev _ Bilance solarniho zisku

Parametr umoziiuje provadét vypocet solarnich ziskll ze solarniho panelu na zékladé teploty so-
larniho panelu KVLF (KVLF2) a solarniho zasobniku KSPF (SLVF). Pro pfesnéjsi vypocet se
doporucuje ptipojit ¢idlo vratné teploty ze solarniho vyméniku (KRLF).

Vyrobni nastaveni: Vyp

ze solarniho okruhu.

INFO - Po nastaveni parametru na Zap je zobrazen v Informacich % aktualni a celkovy zisk
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* Parametr P10 miotfey . RESET solarniho zisku (nulovani)
Parametr je urcen k resetovani (nulovani) solarnich ziskl za urcité obdobi.

o
INFO - Resetovani proved’te potvrzenim piikazu Ano.

* Parametr P115"miohfev _ Hodnota pritoku solarniho okruhu
Parametr je uren k nastaveni pritoku solarniho okruhu, ktery je nutny pro vypocet solarniho zis-
ku (-3 Parametr P(9sclimi ohiev)

Vyrobni nastaveni: 0,1 I/min

e Parametr P125°tmiohfev . Hygtota média
Parametr je ur€en k definovani hustoty kapaliny v solarnim okruhu (podle udajt vyrobce), ktera
je nutna pro spravny vypodet solarniho zisku (&—% Parametr Pgsclimi ohiev)

hrev

’,

P

Claglie]

Vyrobni nastaveni: 1.05 kg/l

e Parametr P13S°tmiohfev _ Tepelna kapacita média
Parametr je urcen k definovani tepelné kapacity kapaliny v solarnim okruhu (podle udaji vyrob-
ce), kterd je nutna pro spravny vypodet solarniho zisku (88— Parametr P9sctimi ohtev)

10. VMlenu nastaveni - Sol

Vyrobni nastaveni: 3.6 kJ/kgK

» Parametr P148ctimichfev _ Yypinaci teplota sol. panelu
Parametr je urcen k aktivovani ochrany solarniho okruhu (vypnuti c¢erpadla SOLP) pii vysoké
teploté média solarniho panelu.

Vyrobni nastaveni: Vyp

POZOR - Pti zapnuti této ochrany nastavte maximalni bezpecnou teplotu solarniho panelu.
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* Parametr P155*michiev _ Prepinaci perioda SLV

Parametr je urcen k nastaveni intervalu (Casu) kontroly splnéni podminek nabiti zasobniku (pro
ohfev TUV) s ¢idlem SLVF definovanych v &—% Parametr P16ctmiotier. Po dosazeni pozado-
vané teploty na na zasobniku (pro ohiev TUV) s ¢idlem SLVF dojde k pfepnuti ventilu SLV na
akumulac¢ni nadrz (zasobnik) s ¢idlem KSPF.

Odpocet casu je zapnut po nabiti zasobniku (pro ohfev TUV) s ¢idlem SLVF a po ptepnuti ventilu
SLV. Po uplynuti pfepinaci periody (¢asu) je zkontrolovan stav nabiti zdsobniku (pro ohfev TUV)
s ¢idlem SLVF. Pokud zasobnik (pro ohfev TUV) nedosahuje pozadované teploty definované v
&% Parametr P16%lmiobiev je ventil SLV prepnut zpét na zésobnik (pro ohfev TUV) s ¢idlem
SLVF.

Vyrobni nastaveni: 10 min

g INFO - Parametr je viditelny pokud je definovan pfepinaci ventil SLV (@—>©}9 Hydraulika/
Konfigurace funkci/Solarni ohtev/SLV/SLVF - piepinani sol. zdsobniku = Ano).

Zasobnik (pro ohifev TUV) s ¢idlem SLVF je nabijen jako prioritni.

* Parametr P165°"miohfev . Poz, teplota sol. zasobniku SLVF
Parametr je urCen k nastaveni pozadované teploty vody v zasobniku (pro ohiev TUV) s Cidlem
SLVF.
Parametr definuje teplotu, pfi které dojde k prepnuti pfepinaciho ventilu SLV, po nabiti zasobni-
ku (pro ohfev TUV) s ¢idlem SLVF na pozadovanou teplotu, na akumula¢ni nadrz (zasobnik) s
¢idlem KSPF.
Interval (perioda) kontroly dosazeni pozadované teploty je definovan v &% Parametr P155ctimi

ohtev

ASJYO IUJe|0Sg - IlUane3seu NU3SIAI 'O L

Vyrobni nastaveni: 60 °C

1 INFO - Parametr je viditelny pokud je definovan piepinaci ventil SLV ('@'—5%9 Hydraulika/
l Konfigurace funkci/Solarni ohtev/SLV/SLVF - pfepinani sol. zdsobniku = Ano).
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* Parametr P175%michiev _ Prepinaci perioda KLV
Parametr je ur€en k nastaveni intervalu (¢asu) kontroly teploty solarnich panelii a nasledného pte-
pnuti ventilu KLV pro odbér energie z teplejSiho soladrniho panelu (KVLF nebo KVLF2).
Ke kontrole (porovnavani) teplot solarnich panelt dochézi v nastaveném ¢asovém intervalu (pe-
riod¢) nepfetrzite.

Vyrobni nastaveni: 10 min

Ml INFO - Parametr je viditelny pokud je definovan piepinaci ventil KLV (@’—»@9 Hydrauli-
l ka/Konfigurace funkci/Solarni ohtev/KLV/KVLF2 - pfepinani sol. panelu = Ano).
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10. VMlenu nastaveni - Sol
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[ Kalibrace snima&ii ]

(Ptistupové troven — UZzivatel - nic / Servisni technik - ve)

Nastaveni provadime pod tlacitkem {< (vstup do menu), pod kterym klikneme na symbol Kalibrace
snima&t § .

Menu Kalibrace snimaci slouzi ke kalibraci (korekei) pfipojenych ¢idel na konkrétnich vstupech.
Snimané hodnoty ¢idel (vstupy) lze korigovat v rozsahu + 20 K s ptesnosti 0,5 K.

J4

Dhecné
funice

10:54 Pondéli  04.05.2020
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Vstup VF2

' INFO - Korekeci 1ze provést na vstupech: * AF, « WE, « SF, « VF1, « VF2, « AGF, « VI1, « V12,
Z * VI3, « VI4, « VIS
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| Kominik ]

(Ptistupové troven — UZzivatel - nic / Servisni technik - ve)

Nastaveni provadime pod tlacitkem { (vstup do menu), pod kterym klikneme na symbol Kominik §” .

Menu (funkce) Kominik je ur¢ena pro servisni techniky a kominiky. Funkci aktivujeme pfi setizova-
ni kotle a autorizovaném meéieni kvality spalovani.

Po jejim spusténi nedochézi k vypinani kotle pti dosazeni pozadované teploty, ale kotel vzdy pracuje
az do maximalnich provoznich teplot. Pfebytecna energie je odvadéna do akumula¢nich nadrzi, zaso-
niku TUV a topného systému bez ohledu na pozadavky objektu.

Funkci Kominik Ize aktivovat vzdy jen jeden z vybranych zdrojt:
Kotel - ru¢ni (FAN, PRESS) (ru¢ni pfikladani)

Hoftak - automaticky (BRE)
Externi kotel (EK1, EK2, EK3)

| Externd kotel (EX1, B2, BO)

&
£
;
Y
T
c
(1]
>
@
L]
0
©
c
3
c
Q
2
G
[

U kombinovanych kotlit DCxxSP(X), DCxxGSP a kotlt s pravou pro hotak na pelety (ru¢ni/auto-
maticky provoz) musime pied spusténim funkce Kominik 4 piepnout regulaci, podrzenim symbolt
YV / O na 3 sekundy, na pozadované palivo (zdroj).

Zapnuti funkce Kominik provedeme stisknutim tlacitka Start. Funkce je automaticky spusSténa
na 60:00 minut. ProdlouZeni doby funkce Kominik provedeme stisknutim tlagitka Cas +15:00. Kazdé
stisknuti tla¢itka Cas +15:00 prodlouzi dobu zapnuti funkce o 15 minut, maximélné viak na celkovou
dobu 60 minut.

Béhem méfeni je zobrazovan typ zdroje, jeho teplota (xx °C) a odpocet Casu do automatického
ukonceni funkce Kominik.
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Vybér zdroje a spusténi funkce Kominik (Start):

A25 - Automaticky
Teplota zdroje 21°C

Teplota zdroje 21°C

A25 - Automaticky y A25 - Automaticky
Teplota zdroje 81°C Teplota zdroje 81°C

o | [ s | | Gasniso | [ swp

Cas44:54

Funkci Kominik lze také kdykoliv ukoncit pomoci tladitka Stop.

-
0
4
0
3
£
5
B
0
c
B
<
0
3,
1
A
0
3
3
x?

Ukonceni (Stop) funkce Kominik:

Kominik - vibér zdroje
Kotel - ruéni (FAM, PRESS)

A25 - Automaticky
Teplota zdroje 81°C }

Extermi kotel (X1, B2 BOY)
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| Alarmy ]

(Ptistupové troven — UZzivatel - v§e / Servisni technik - vSe)
Nastaveni provadime pod tlacitkem @ (vstup do menu), pod kterym klikneme na symbol Alarmy A\ .

Menu Alarmy slouzi k zobrazeni poslednich 20 chybovych zpréav:
logickych (napf. nedosaZeni teploty TUV, prekroc¢eni doporucené teploty spalin, atd.)
systémovych (chyba cidla, atd.).

Alarmy jsou zobrazovany s datem a ¢asem v potadi, kdy nejnov¢jsi je zobrazen jako prvni (nahote).

Dbecné
Tunkce

S

K. peranik

10:54 Pondéli  04.05.2020

Alarrmy

Zaifizeni ARLR necdpovidil Wirmtup EX]!

Vatup BXF1!

Vistup REEY /\

Vetup RSE Valup RS

Zafizen AZ

Smarat vhechny siarmy!

* Druhy ALARMU:

Logické - alarmy vyhlasené na zaklad¢ nesplnéni funkce

b
£
[
o
K
c
0
>
Q
L]
]
g
c
5
£
g
8]
L

Systémové - alarmy zptisobené n¢jakou zdvadou na pripojenych zatizenich nebo regulatoru.
Alarmy ¢idel - hodnoty senzoru, nelezi v jeho méficim rozsahu. Pferuseni nebo zkra-
tovani senzoru (vodice).

Alarmy komunikace
Alarmy regulatoru

Alarmy zarizeni v siti

* Smazat v§echny alarmy
Smazéni vSech alarmti provedeme potvrzenim piikazu Ano. Smazéni je mozné provést pouze v
urovni technik OEM nebo vyrobce.
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Prehled alarmu

Zkratka funkce Popis Divod poplachu Cislo | Typ alarmu Pozniamka
’ preruseni 01, ) ’ o Sem 5
AF Venkovni teplota ot o0 systémovy | Vytapéni dle AF=P08%™ popt. AF2
|
; y preruseni 02, ) ; o
AF2 Venkovni teplota ¢. 2 . " systémovy | Vytapéni dle AF
zkrat
1
preruseni 03,
" 0 systtmovy | FAN = OFF, BRE = OFF, DKP = ON
zkrat
1
WF Teplota vody kotle prekroceni KT, _ 03, WF > P03%° > [0min
L, logicky PF = nedefinovéno a A = aktivni
nedosaZeni KT, . 03, a WF < P14%¢ > 3 hod
preruseni 04,
. systémovy | FAN = OFF, BRE = OFF, DKP = ON
AGF Teplota spalin kotle zkrat 04,
prekroceni AGF,, 04, logicky po 30 min
preruseni 05, ) ’
; systemovy
WF2 Teplota externiho kotle EK zkrat 05, EK = OFF, EKP = ON
ptekroceni AGF,, 05, logicky
preruseni 06,
systémovy | SLP = OFF
SF Teplota zasobniku TUV zkrat 06,
nedosazeni TUV, . | 06, logicky po 240 min
) ) 5 preruseni 07, ) : .
SFB Teplota zasobniku TUV €. 2 systémovy | Ohiev dle SF
zkrat 07,
preruseni 08, ) .
L, i i systémovy
SFINT Teplota vnofeného zasobniku TUV zkrat 08,
Y nedosazeni TUV, . | 08, logicky po 240 min
_0 ) ) . preruseni 09, . ’
SFR Vratna teplota ze zasobniku TUV systémovy
g zkrat 09,
g SME Obecny alarm aktivni 10, systémovy
c preruseni 11, ) ;
3 ) . systémovy
0 RL1 Vratna teplota Mix-1 zkrat 11, MKP1 = OFF, servopohon MK1 =ZAV
% piekroceni KT, 11, logicky
< preruseni 12, ) :
1] ) . systémovy
J RL2 Vratna teplota Mix-2 zkrat 12, MKP2 = OFF, servopohon MK2 = ZAV
-
'> piekroeni KT, 12, logicky
() preruseni 13,
3 . . systémovy
3 RL3 Vratna teplota Mix-3 zkrat 13, MKP3 = OFF, servopohon MK3 = ZAV
< piekroceni KT, 13, logicky
o ) preruseni 14, . ;
RLF Nepiima vratna kontrola ” ” systémovy | RLP = OFF
zkrat
|
- preruseni 15, ) ;
INFO Informaéni teplota ” " systémovy
zkrat
|
preruseni 16,
- systémovy
KVLF Teplota solarniho panelu zkrat 16, SOL = OFF
ptekroceni KVLF,, 16, logicky
preruseni 17, ) :
L, systémovy
KVLF2 Teplota solarniho panelu zkrat 17, SOL = OFF
prekroCeni KVLF2, 17, logicky
o ) ; preruseni 18, ) ’
KSPF Teplota solarniho zasobniku systémovy | SOL = OFF
zkrat 18,

* ¢isla alarmi jsou pouze doplikova informace
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preruseni 19,
KRLF Vratna teplota solarniho okruhu systémovy
zkrat 19,
preruseni 20,
SLVF Teplota solarniho zasobniku €. 1 systémovy | SOL = OFF
zkrat 20,
preruseni 21, o
" " systémovy | PF = P]Zisobnik
PF Horni teplota aku. zasobniku zkrat 1 -
. _ Pokud A = aktivni
nedosazeni TUV, ... | 21, logicky a PF < P(]Akemukninidrz > 3hod
preruseni 22,
PF2 2. teplota aku. zasobniku systémovy
zkrat 22,
preruseni 23,
PF3 3. teplota aku. zasobniku systémovy
zkrat 23,
preruseni 24,
FPF Spodni teplota aku. zasobniku systtmovy | BRE dle PF
zkrat 24,
preruseni 25,
systémovy 3 3
VF1 Prittokova teplota Mix. 1 zkrat 25, MKP1 = OFF, servopohon MK1 = ZAV
pfekroceni VF1,, 25, logicky
nedosazeni VF1, . I 25, logicky
preruseni 26, ) .
systémovy B B
VE2 Prittokova teplota Mix-2 zkrat 26, MKP2 = OFF, servopohon MK2 = ZAV
prekroceni VF2 26, logicky
nedosazeni VF2, . 26, logicky
preruseni 27, ) .
systémovy B B
VF3 Prittokové teplota Mix3 zkrat 27, ' MKP3 = OFF, servopohon MK3 = ZAV
ptekroceni VF3, 27, logicky
nedosazeni VF3, . 27, logicky
preruseni 28, ) o | vtsneni b oiové korek
systémov tapéni bez pokojove korekce
RSNEMix Pokojova teplota okruhu NEMix zkrat 28, Y Y viap POe)
nedosazeni RS, . 28, logicky po 180 min
preruseni 29, ) v b B rorek
systémovy 4péni bez pokojove korekce
RSMix1 Pokojova teplota okruhu Mix1 zkrat 29, Y Y yiep Poe)
nedosazeni RS, . 29, logicky po 180 min
preruseni 30, . v b N corek
systémov tapéni bez pokojové korekce
RSMix2 Pokojova teplota okruhu Mix2 zkrat 30, Y Y P poke)
nedosazeni RS, 30, logicky po 180 min
preruseni 31, ) ; o L
. L ) systémovy | Vytapéni bez pokojové korekce
RSMix3 Pokojova teplota okruhu Mix3 zkrat 31,
nedosazeni RS, . 31, logicky po 180 min
) pferuseni 32,
UHF Teplota chladice systémovy | UHK = OFF
zkrat 32,
BRSP Blokovani hotaku stiida < 1 sek 33, systémovy | BRSP=log0
ANF Spinaci kontakt stiida < 1 sek 34, systémovy | ANF = log 0
MODEM Modem stiida < 1 sek 35, syst¢tmovy | MODEM = log 0
COM Chyba komunikace ztrata 40, systémovy
COM Kolize adres Stejné GR adresy 40, systémovy
EPROM Chyba programu 50, systémovy
Poskozena pamét’ 50, systémovy
NET Chyba zatizeni na siti Xyz 100, systémovy

* ¢isla alarmi jsou pouze doplinkova informace

ACDO3/04 Navod k obsluze - CZ

10. Mlenu nastaveni -Alarmy
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[Heslo ]

(Ptistupova troven — UZzivatel - Détska pojistka / Servisni technik - vybrané tirovn¢)

Nastaveni provadime pod tlacitkem {S (vstup do menu), pod kterym klikneme na symbol Heslo (@ .

Menu Heslo slouzi k pfihlaSeni a odemceni riznych funkci regulatoru.

S

— —— = Koenanik

10:54 Pondéli  04.05.2020

* Opravnéni
Je ur¢eno pro zadani Ciselného kddu pro odemceni (ptihlaseni) do vyssi irovné opravnéni, ktera
umoziuje provadét zmény nastaveni.
Po zadani ptislusného hesla (kodu) pro danou uroven dojde k zabarveni nastroji na pravé strané
obrazovky.

aseu NU3IAL "OL

v

- jUuane

Typ zabarveni - Grovén opravnéni

I
0
o
0

bila = uzivatel

zluta technik
Cervena = OEM
modra = vyrobce

* RozSifeni systému
Je urceno pro zadani Ciselného kodu pro odemceni dalSich funkci, jako je napiiklad otevieni
Némeckého jazyka u CZ/EN provedeni.
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11. MENU INFORMACE 1

V menu Informace 4 naleznete prakticky viechny potiebné informace o regulaci ACD03/04 a topném
systému.

Teploty

venkawnl W - teplata vody katle

AF £5'C WF

F - péashaik TUY

54,7°C

1054  Pondéli  04.05.2020 49,7°C

Informace jsou fazeny v nasledujicim potadi:
Alarmy - chybové zpravy o nepiipojenych nebo vadnych ¢idlech a ptipojenych perifériich (Cer-
padlech, servopohonech, hotéaku, ...)

o
Pokud je aktualné aktivni n&jaky alarm, je zobrazen u symbolu "#" na zékladni obrazovce
index s poctem alarmti.

. 0

T e T e G TR Y T g

1102 Chitek 07052020 29 -7C g

6

Y

£

Provozni informace - naptiklad o stavu Automatického zapaleni dieva E

0

Automatického zapaleni dieva E

Casovy plan - datum (napft. Zitra) :
Casovy plan - &as (napft. 16:00)

Vystup AIW (napt. OFF)
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Teploty - informace o teplotach a pripojenych ¢idlech
Oznaceni a jeji popis (napt. AF - venkovni)
Pfipojeni na svorku a aktualni snimana hodnota (napt. AF  -6,5°C)

Kotel, Akumula¢ni nadrz, Kotlové ¢erpadlo, TUV, Okruh 1, 2, 3, 4, Solarni ohtev atd.
- informace o zarizenich, stavech a teplotach

Tepiod w sl ince BF 0 5

PF

1302°C

855/0°C

Systémové informace
Verze programu (softwaru)
Verze zavadéce
Verze firmware
Vyrobni ¢islo regulatoru

VERSION PRG AC16D PRG ZKD0DPL
VERSION LDR AC16D LDR ZK0OU

VERSION FW ACL6A ZKDOR

-
-
S
)
3
£
3
*
0
3
3
B
0
0

SERIAL NUMBER S/N1132
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12. PREHLED MENU A JEJICH PARAMETRU

Menu SYSTEM

Parametr | Popis Rozsah nastaveni / Hodnoty nastaveni Vyrobni nastaveni | Nastaveni
P01 Jazyk - -
P02 Povoleni planovani tydennich programt 1 -tyden A 1 -tyden A
2 -tyden A, B, C
P04 Teplota ptechodu na letni rezim (P05 +1K)-40 20°C
P05 Teplota protimrazové ochrany -20 - (P04 - 1 K) -5°C
P07 Povoleni teploty komfortniho bloku ¢asového | Vyp / Zap Zap
programu
P08 Pevna venkovni teplota -20-20°C 0,0 °C
P09 Klimaticka zona -20-20°C -12°C
P10 Typ budovy 1 —lehka 2 — stfedni
2 — stfedni
3 —tézka
P11 Cas automatického opusténi menu 1 - 60 min S min
P12 Ochrana proti zablokovani Vyp / Zap Vyp
P13 Zobrazeni logickych alarmu Vyp / Zap Vyp
P14 Informace - posledni poloha Vyp / Zap Vyp
P15 Piistupové heslo uzivatele (Détska pojistka) | - 0
P16 Ptistupové heslo technika - -
P17 Ptistupové heslo OEM technika - -
P18 Navrhova pokojova teplota 0-30°C 20°C
P20 Nastaveni jasu displeje 10 -100 % 100 %
P21 Nastaveni jasu displeje - spofi¢ 10-40 % 15 %
P25 Protimrazova ochrana - b¢h 1—120 min Vyp (20 min)
P26 Protimrazova ochrana - stani 1 — 120 min Vyp (60 min)
P28 Vychozi hodnoty parametrti
P29 Tovarni nastaveni regulatoru (reset)
P30 Zaloha / obnoveni nastaveni Obnovit
Zalohovat
P31 Aktualizace programu

12. Prehled menu a jejich parametri
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Menu KOTEL
Parametr | Popis Rozsah nastaveni / Hodnoty nastaveni | Vyrobni nastaveni Nastaveni
P02 Minimalni provozni teplota kotle KTmin 20 —-P03 - (P06 + 1 K) 85°C
P03 Maximalni provozni teplota kotle KTmax P02 + (P06 + 1 K)— 105 °C 95 °C
P04 Spinaci teplota ¢erpadla kotle DKP -4 —40°C s akumulaéni nadrzi: 30 °C
bez akumulaéni nadrze: 70 °C
P05 Vypinaci diference DKP 1-30K 2K
P06 Spinaci diference FAN, PRESS, BRE 1-30K 3K
P07 Doporuéena teplota spalin FAN, PRESS 50 —400 °C Vyp (180 °C)
P08 Doba rozhotfeni FAN 5 —90 min 60 min
P09 Doba ventilace FAN, PRESS 0,5 — 10 min 3,0 min
P10 Maximalni teplota spalin pro FAN 100 — 400 °C 400 °C
P11 Teplota spalin pro servoklapku SEKGS 50 —400 °C 180 °C
P12 Vypinaci diference servoklapky SEKGS 1-30K 10K
P13 Doporucena teplota spalin pro BRE Vyp
P14 Povoleni topnych okruhti 20-95°C 75°C
P15 Vypinaci diference povoleni 1-30K 2K
P16 Vynucené ztraty kotle Vyp / Zap Zap
P17 Ovladani DKP 1 - podle WF 1 - podle WF - pro automaticky
2 - podle WF a AGF kotel na pelety a pro nefizeny
3 - podle WF a BRE kotel
2 - podle WF a AGF - pro
kotel s ruénim ptikladanim a
kombinované kotle (DCxxSP,
DCxxGSP)
P18 Minimalni teplota spalin AGFmin 50-380°C 80 °C
P19 Dobéh DKP pti dohotfeni BRE 1 —30 min 10 min
P20 Ochrana kotle dle DKP Vyp / Zap podle hydraulického schématu
P21 Provoz FAN u kombi kotl Vyp Vyp
1-BRE
Y 2 - BRE + ¢as
1] 3 - BRE + AGF
:U 4 - AGF
a( P22 Letni ohfev TUV kotlem Vyp / Zap Vyp
=) P23 Piepinani mezi zdroji 1-manualné I-manualné
8 2-automaticky
3 P24 Zpozdéné vypnuti FAN 1 — 60 min 20 min
1] P25 Zobrazit AGF Vyp / Zap Zap
:cs P26 Nulovani provoznich hodin DKP - -
2. P27 Nulovani provoznich hodin BRE - -
2 BEX Nazev kotle + vyrobni gislo kotle - }
g P38 Nazev hotaku + vyrobni ¢islo hotaku - -
g P40 Protimrazovy zatop Ne / Ano Ne
3
3
0
a
3
Co
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Menu AKUMULACNI NADRZ

Parametr | Popis Rozsah nastaveni / Hodnoty nastaveni | Vyrobni nastaveni Nastaveni
PO1 Minimalni teplota PFmin 5— (P02-1K) 40 °C
P02 Maximalni teplota PFmax (P01 +1K)-110 110 °C
P03 Navyseni pozadavku plnéni 0-20K 5K
P04 Spinaci diference PFmin 0-50K 2K
P05 Vynucené ztraty Vyp / Zap Zap
P08 Ochrana zasobniku pfi vybijeni Vyp / Zap Zap
P09 Ochrana zasobniku pfi nabijeni Vyp / Zap Zap
P10 Pracovni rezim zasobniku 1 - akumulaéni podle zvoleného hydraulického
2 - vyrovnavaci schématu
P14 Minimalni hodnota pozadavku nadrze 5-110°C 70 °C
P15 Vypinaci diference DKP ochrany pfi plnéni | -10 - 10K -3 K
P16 Spinaci diference DKP ochrany pfi plnéni 22-10K 0K
Menu ZDROJE
Parametr | Popis Rozsah nastaveni / Hodnoty nastaveni | Vyrobni nastaveni Nastaveni
P04 Vychozi teplota EKstart 10— (P05 - 1K) 40 °C
P05 Minimalni teplota EKmin (P04 + 1 K) — (P05 +4 K) 80 °C
P06 Vypinaci diference EK dif 1-7K 3K
P07 Maximalni teplota EKmax (PO5+4K)-95°C 95 °C
P08 Letni ohfev TUV pomoci EK Vyp / Zap Vyp
P09 Komfortni provoz EHP Vyp / Zap Zap
P10 Letni ohfev TUV pomoci EHP Vyp / Zap Vyp
P11 Odlozeny start EHP 0 —480 min 60 min
P16 Vynucené ztraty EK Vyp / Zap Zap
P37 Nazev zdroje - -
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Menu OKRUH 1/2/3/(4)

CZ-262 www.atmos.cz

Parametr | Popis Rozsah nastaveni / Hodnoty nastaveni | Vyrobni nastaveni Nastaveni
POl Provoz ¢erpadla v Gtlumovém rezimu ECO - ekonomicky chod ¢erpadla
OFF — cerpadlo je béhem utlumového re-
zimu zcela vypnuto
ON - ¢erpadlo bézi trvale
P02 Ekvitermni kiivka (Teplotni exponent) 1,0 ... 1,3 - podlahové vytapéni
1,3 ... 2,0 - radiatorové vytapéni
2,0 ... 3,0 - konvektorové vytapéni
P07 Limit vytapéni (letni vypnuti) 1-30K Vyp
P08 Protimrazova pokojova teplota 0,0 - 30,0 °C 8°C
P09 Funkce pokojového termostatu 0,5-10,0K Vyp
P11 Konstantni prutokova teplota 78 °C
P12 Minimalni pratokova teplota 15°C
P13 Maximalni pritokova teplota 30 - 40 °C - podlahové vytapéni 70 °C
70 - 80 °C - radiatorové vytapéni
80 - 90 °C - konvektorové vytapéni
s nucenym proudénim vzduchu
P14 Navyseni teploty zdroje 4K
P15 Zpozdéni vypnuti okruhu 0 min - zapojeni kotle s akumulaé¢ni nadrzi | 0 min
15 min - zapojeni kotle bez akumulaéni
nadrze
P16 Kriticka teplota okruhu podlahové vytapéni: 45 °C 95 °C
radiatorové vytapéni: 95 °C
konvektorové vytapéni s nucenym prou-
dénim vzduchu: 95 °C
P18 P-pasmo 1,0 - 10,0 %K | okruh typ MK, FR, KR - 3,0 %/K
okruh typ RLA - 4,0 %/K
P19 Frekvence snimkovéni 10-120s 15 sek
P20 I-pasmo 60 - 600 s okruh typ MK, FR, KR — 160 s
okruh typ RLA —-240 s
KY P21 Rychlost servopohonu 30-180s 120 sek
n P24 D-pésmo 1,0-20,0's okruh typ MK, FR, KR —4,0's
o okruh typ RLA - 15,0 s
a‘ P25 Provoz pii prazdninovém rezimu ECO — provoz jako v rezimu Utlum STBY
> STBY - provoz jako v rezimu Standby
8 P26 Dynamicka ochrana pritokové teploty 1 — vypnuto 2 - podle PF, WF
3 2 —podle PF, WF
0] P28 Pripojeni DK Vyp - externi kotle EK pied topnym | Vyp
3 okruhem
nc, Zap - externi kotle EK v topném okruhu
‘t—D- P30 Pokojova regulace PI Vyp / Zap Zap
T‘f P31 Pokojova regulace P-pasmo 1-100 %K 15 %/K
_g P32 Pokojova regulace I-pasm 10 - 500 min 60 min
2 P34 Navrhovy teplotni spad topného okruhu 2-10K 10K
V] P35 Navrhova teplota topné vody 20-95°C 60 °C
% P37 Néazev topného okruhu
a
3
Co
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Menu TUV

Parametr | Popis Rozsah nastaveni / Hodnoty nastaveni | Vyrobni nastaveni Nastaveni
PO1
P02 Den ochrany proti Legionelle Vypnuto Vypnuto
Pondéli-Utery-Stieda-Ctvrtek-Patek-
Sobota-Ned¢le
Kazdy den
P03 Cas ochrany proti Legionelle - libovolna moznost zvolit ¢as
P04 Teplota ochrany proti Legionelle 60 —90 °C 65 °C
P06 Maximalni teplota TUV 20-90°C 65 °C
P07 Rezim ohfevu TUV 1 - paralelni 1 - paralelni
2 - prioritni
3 - pritokova teplota
4 - venkovni teplota
5 - pomocné vytapéni
6 -ptepinaci ventil
7 - externi plnéni
8 - pouze ESLP
P08 Ochrana zasobniku pfi nabijeni Vyp / Zap Zap
P09 Navyseni pozadavku na zdroj 0-20K SK
P10 Diference ohfevu TUV 1-20K SK
P11 Prodlouzeni ¢asu plnéni SLP (dob&h) 5 —360 min S min
P12 Ptitazeni pracovniho rezimu ZKP (cirkula¢ni | Okruh 1 - 3 (4) nepfifazeno
cerpadlo) TUV
P13 Béh ZKP 1 —60 min 15 min
P14 Pauza ZKP 1 — 60 min 15 min
P15 Rozdilova diference SF a SFR Vyp / Zap Vyp
P16 Vypinaci diference SLP 1-3K 2K
P17 Spinaci diference SLP 4-10K SK
P18 Rezim ESLP 1 - celoro¢né 1 - celoro¢né
2 - v zimnim obdobi
3 - v letnim obdobi
P19 Prodlouzeny ¢as plnéni ESLP - -
P37 Nazev okruhu TUV - -
r
Menu OBECNE FUNKCE
Parametr | Popis Rozsah nastaveni / Hodnoty nastaveni | Vyrobni nastaveni Nastaveni
P01 Zpozdéné vypnuti PP, ZUP 3 min

www.atmos.cz CZ-263
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Menu SOLARNI OHREV

ACDO3/04

Parametr | Popis Rozsah nastaveni / Hodnoty nastaveni | Vyrobni nastaveni Nastaveni
PO1 Spinaci diference 8-30K 10K
P02 Vypinaci diference 2-7K SK
P03 Minimalni doba b&hu ¢erpadla SOLP 1 - 10 min 3 min
P04 Teplota sepnuti SZV Vyp
P05 Pozadovana teplota solarniho zasobniku KSPF | 20 - 110 °C 75°C
P06 Provozni rezim solarniho okruhu 1 — paralelni 1 — paralelni
2 — prioritni
3 — prioritni TUV
4 — prioritni PF
P07 Blokovani automatického kotle Vyp
P08 Pfepinani rezimu paralelni / priorita 10-50K Vyp
P09 Bilance solarniho zisku Vyp
P10 RESET solarniho zisku (nulovani)
P11 Hodnota pratoku solarniho okruhu 0,1 - 30,0 I/min 0,1 I/min
P12 Hustota média 0,80 - 1,20 kg/l 1.05 kg/l
P13 Tepelna kapacita média 2,0 - 5,0 kJ/kgK 3.6 kJ/kgK
P14 Vypinaci teplota sol. panelu 25-210°C Vyp
P15 Ptepinaci perioda SLV 10 - 60 min 10 min
P16 Poz. teplota sol. zasobniku SLVF 20-110°C 60 °C
P17 Prepinaci perioda KLV 10 - 60 min 10 min

nJugaweded yoifal e nuaw pajyaJd ‘2L
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13. POKOJOVE JEDNOTKY

Pokojova jednotka (¢idlo) ARUS m

POPIS
Pokojova jednotka ARUS je pasivnim ¢idlem pokojové teploty, dod4avana jako i
piislusenstvi k elektronické regulaci ACD03/04. Slouzi k méfeni pokojové
teploty tak, aby elektronicka regulace ACD03/04 mohla optimalizovat vyta-
peéni (teplotu vody) pro dany topny okruh.

Technické udaje pokojové jednotky

Snimaci prvek: NTC 20 kQ

Elektrické kryti: IP20

Ochrana pfed trazem el. proudem: III

Pfipojovaci svorky: vodi¢ prufezu 0,2 az 0,75 mm?
Rozméry (SxVxH): 80x80x25 mm

Prostiedi

Prostory: vnitini

Provozni teplota: -30 + +60 °C

Skladovaci teplota: -30 ++50 °C

Vlhkost: 0 az 90 % relativni vlhkosti, nekondenzujici

MONTAZ

Pokojova jednotka ARUS je urcena k pevnému namontovani na sténu dvéma Srouby (4x35) a hmoz-
dinkami (6x30) nebo na instala¢ni krabicku. Ptistup k montaZnim otvortim a k pfipojovaci svorkovni-
ci je po sejmuti predni ¢asti krabicky. Je tieba dbat zvySené opatrnosti, aby nedoslo k mechanickému
poskozeni teplotniho c¢idla.

MISTO MONTAZE

Nasténnou jednotku je tfeba umistit ve vysce piiblizné 1.2 az 1.5 m na neutrdlni misto, tzn. na re-
feren¢ni misto pro vSechny mistnosti (topny okruh). K umisténi je vhodné zvolit nékterou vnitini
mezisténu nejchladnéjs$i mistnosti denniho pobytu.
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Nasténna jednotka nesmi byt umisténa na téchto mistech

* na mistech s pfimym slune¢nim zafenim (zohlednéni sezoénnich vykyvi)

* v blizkosti pfistrojii vyvijejicich teplo jako jsou televizory, chladnicky, nasténné lampy, topna télesa
apod.

* na sténach, za nimiz jsou vedeny trubky topeni popft. teplé vody nebo kde jsou vyhiivané kominy

* na vngjSich sténach

* v rozich vyklenki stén, regald nebo za zavésy (kvili nedostatecné cirkulaci vzduchu)

* v blizkosti dvefti k nevytapénym mistnostem (kvtili vlivu ciziho chladu)

ELEKTRICKE PRIPOJENI

Pro pfipojeni pouzijeme stinény kabel se dvéma zilami s prafezem 0,2 az 0,75 mm?. Stinéni pfipo-
jime na stran¢ fidici jednotky ACD03/ACDO04 k ochranné svorce PE. Na stran¢ pokojové jednotky
nechdme stinéni nezapojené.

Ptipojovaci kabel doporuc¢ujeme vést izolované od vodict 230 V a jinych silovych vedeni (alespoii
5 cm).

¢idlo

Doporuceny typ kabelu
PVC stinéna dvoulinka - kéd: S0636
Silikonova stinéna dvoulinka - kod: S0637

Obecné schéma pripojeni

ARU5 ACD 03/04
(@) % | O
0|z X|Z|w
x| O > 0|

| [ J |

POZOR - Pokojovou jednotku (¢idlo) ARUS zapojujeme vzdy na variabilni vstupy. Prede-
v§im na vstupy VI4 (svorky 23 - 24) a VIS5 (svorky 25 - 26). Alternativné mizeme pouzit
vstupy VI2 nebo VI3.

U pokojové jednotky ARUS (€idlo) je mozna zdména vodich (neplati pro stinéni).
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Pokojova jednotka s korekei teploty ARU10 'm'n_

POPIS ~
Pokojova jednotka ARU10 je urc¢ena pro jednoduché ovladani topného
okruhu, informovani o nastavenych rezimech a k méteni pokojové teploty a _mu
vlhkosti. Pomoci oto¢ného kolecka umoziiuje korekci pozadované teploty v
mistnosti. Pomoci pfepinaciho tlac¢itka umoznuje zménu rezimu (provozu).
Pokojova jednotka ARU10 umoziuje elektronické regulaci ACD03/04 optimalizovat vytapéni objek-
tu (teplotu vody pro dany topny okruh).

Technické iidaje pokojové jednotky

Napéjeci napéti: 12 VDC (5,0 VDC + 14,0 VDC)

Max. odbér: 10 mA /5,0 V(SmA/12V)

Elektrické kryti: IP20

Ochrana pfed trazem el. proudem: III

Pfipojovaci svorky: vodi¢ prufezu 0,2 az 0,75 mm?
Komunikaéni linka: ATMOSNET - délka kabelu max. 200 m
Rozméry (SxVxH): 80x80x44 mm

o
INFO - z jedné regulace ACD03/04 je mozZné napdjet 3 (5) pokojové jednotky ARU10

Prostredi

Prostory: vnitini

Provozni teplota: -20 + +50 °C

Skladovaci teplota: -20 + +50 °C

Vlhkost: 0 aZ 90 % relativni vlhkosti, nekondenzujici

MONTAZ

Pokojova jednotka ARU10 je ur¢ena k pevnému namontovani na sténu dvéma Srouby (4x35) a hmoz-
dinkami (6x30) nebo na instala¢ni krabicku. Pfistup k montdznim otvorim a k pfipojovaci svor-
kovnici je po sejmuti pfedni ¢asti krabicky. Je potfeba dbat na rovinnost podkladu, aby nedoSlo ke
zkrouceni zadni stény krabicky a Spatnému kontaktu v konektoru svorkovnice.

Pokojova jednotka je standardné€ napajena piimo z regulace ACD03/ACDO04 (Ctytlinka).

POZOR - Pracovnik provadéjici montaz a opravy elektronické regulace ACDO03/04 a pfi-
sluSenstvi musi byt fadné proskolen a odborné zptsobily. Veskeré prace je nutné provadeét
dle platnych norem a bezpec¢nostnich predpist!

A>jaoupal anolodjod "L
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MISTO MONTAZE:

Nasténnou jednotku je tieba umistit ve vySce ptiblizn€ 1.2 az 1.5 m na neutralni misto, tzn. na refe-
ren¢ni misto pro vS§echny mistnosti (topny okruh).

K umisténi je vhodné zvolit nékterou vnitini mezisténu nejchladnéjsi mistnosti denniho pobytu.

Nasténna jednotka nesmi byt umisténa na téchto mistech

* na mistech s pfimym slune¢nim zafenim (zohlednéni sezoénnich vykyvi)

* v blizkosti pfistrojii vyvijejicich teplo jako jsou televizory, chladnicky, nasténné lampy, topna télesa
apod.

* na sténach, za nimiz jsou vedeny trubky topeni popft. teplé vody nebo kde jsou vyhiivané kominy

* na vngjSich sténach

* v rozich vyklenki stén, regald nebo za zavésy (kvili nedostatecné cirkulaci vzduchu)

* v blizkosti dveti k nevytdpénym mistnostem (kvtli vlivu ciziho chladu)

ELEKTRICKE PRIPOJENI

Pro ptipojeni pouzijeme stinény ctyizilovy kabel (dva kroucené (twistované) pary) s prafezem 0,2 az
0,75 mm?. Jeden par slouzi k napajeni, druhy par k ptenosu dat. Stinéni pfipojime na strané elektro-
nické regulace ACD03/ACDO04 k ochranné svorce PE. Na strané pokojové jednotky nechame stinéni
nezapojene.

Ptipojovaci kabel doporucujeme vést izolované od vodicti 230V a jinych silovych vedeni (alespoii

5 cm).
— S

~ Z
PRLh

Doporuceny typ kabelu J-Y(ST)Y 2x2x0,8 prifez 0,5 mm? - koéd: S0659

Obecné schéma pripojeni

ACD 03/04
| — ARU10 ARU10 Datové sbérnice
Datové sbérnice Datové sbérnice 31 32 33 34
> > >
[a)] o o
(| T g zZ g zZ g zZ w
¥ _— + O|<|m + O |<|m + | <O |
e [ L e pesssg— |
+ TDOOAT8 ThOOATS
............. Yy A
DalSi pokojové ARU10 - pro topny
jednotky pro topny okruh 1
okruh 2 (3)

POZOR - Pokojovou jednotku ARU10 zapojujeme do komunikace 12V/A/B/GND (svorky
27 - 30 nebo 31 - 34). Pokojové jednotky zapojujeme vzdy do série za sebou.
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I:JPRAVA AKTUALNI TEPLOTY MISTNOSTI +
Upravu aktudlni teploty v mistnosti provadime otacenim ovladaciho kolecka.
Otocenim po sméeru hodinovych rucicek (+) zvySujeme pozadovanou tep-

lotu v mistnosti 0 0,5 az 3 K (°C) oproti nastavené hodnoté v regulatoru o
ACDO03/04.

Otocenim proti sméru hodinovych rucic¢ek (-) snizujeme pozadovanou tep-

lotu v mistnosti 0 0,5 az 3 K (°C) oproti nastavené hodnoté v regulatoru
ACDO03/04.

Pokud je ovladaci kolec¢ko ve vodorovné poloze (na nejvétsi puntik) je ko-

rekce teploty nulova (vypnutd).

Jeden puntik = 1 K (°C) - pozadovanou teplotu je mozné ménit (korigovat) po 0,5 K (°C).

M

PREPINANi PRACOVNICH REZIMU

Pomoci tlacitka & je mozné piepinat z jednoho druhu pracovniho rezimu na
jiny. To se provadi kratkym stisknutim tlacitka tolikrat (tak), nez je nastaven
pozadovany rezim (indikovano svitici diodou).

o
e

e

~ [ i
r = %
s @& & @

Lze prepinat mezi nasledujicimi ¢tyFmi reZimy provozu:

xx Trvaly provoz - KOMFORT (den)
Pfi tomto druhu provozu je topny okruh trvale regulovan na KOMFORTRni teplotu (den) nastavenou
na regulatoru ACD03/04, pricemz je zohlednéna poloha oto¢ného kolecka (korekce pozadované tep-

loty).
Korekce teploty je aktivni v piipad¢, Ze dioda sviti trvale.

® Automaticky provoz - AUTO

Pfi tomto druhu provozu je topny okruh trvale regulovan podle programu nastaveném v regulatoru
ACDO03/04, pricemz je zohlednéna poloha oto¢ného kolecka (korekce pozadované teploty).
Korekce teploty je aktivni ve vSech rezimech den/noc, v pfipad¢, ze dioda sviti trvale.

O Automaticky provoz s do¢asnou korekei

Pfi tomto druhu provozu je topny okruh trvale regulovan podle programu nastaveném v regulatoru
ACDO03/04, pticemz je kratkodobé zohlednéna poloha to¢ného kolecka (korekce pozadované teplo-
ty).

Korekce teploty je aktivni pouze v dob¢ trvani aktualniho bloku - dioda sviti trvale. Po zméné¢ Caso-
vého bloku (viz nastaveni v regulatoru ACD03/04) se korekce vypne a pokojova jednotka se prepne
automaticky do normélniho rezimu AUTO - @ - dioda blika.

POZOR: blikajici dioda v normdlnim rezimu AUTO - (® znamend, Ze pokojova jednotka pracuje
podle nastavenych hodnot (teplot) v regulatoru ACD03/04 bez zohlednéni polohy oto¢ného kolecka
(bez korekce).

Pro nové aktivovani korekce teploty otocte koleckem o vice jak 0,5 K (°C) a nebo stisknéte kratce
tlacitko & . Pokud je ovladaci kolecko ve vodorovné poloze (na nejvétsi puntik), je korekce teploty
nulova (vypnutd) a tento druh provozu (docasna korekce) nelze tedy nastavit. Taktéz pouhym natoce-
nim kolecka na nejvétsi puntik (“0°) dojde k ukonceni rezimu docasné korekce a ptechodu na provoz
(rezim) AUTO - .

cCz-270 www.atmos.cz
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( Trvaly provoz - UTLUM (noc)
Pti tomto druhu provozu je topny okruh trvale regulovan na utlumovou teplotu (noc) nastavenou v re-
gulatoru ACDO03/04), pticemz je zohlednéna poloha oto¢ného kolecka (korekce pozadované teploty).
Korekce teploty je aktivni v piipad€, Ze dioda sviti trvale.

Signalizace LED
X ©)

Pracovni rezim :g g E“) g
® | Automaticky provoz s trvalou korekei - AUTO o

O | Automaticky provoz s docasnou korekci o

Xx | Trvaly provoz - KOMFORT (den) o

Q | Trvaly provoz - UTLUM (noc) o
Y1 [ Navstéva - docasna KOMFORTR teplota (nastavena na ACD03/04) o o

2 | Absence - do¢asnd UTLUMova teplota (nastavend na ACD03/04) [ o
(> | Prazdniny - do¢asny STBY-protizamrz/trvaly utlum (nastaveny na ACD03/04) o O
(O | STBY - Stand-By refim e o o
Jednotka ARU10 spravné sparovana, ale ovladani neni pfitazeno k zddnémuokruhu ( @ | @ | @ | @
Jednotka nesparovana / Selhani KOMUNIKACE = bliknuti viech LED / 1x min ¢© © ¢ ©

i
[@Je)

Rezimy v Sedém poli nastavujeme na regulaci ACD03/04

® - LED kontrolka sviti tvale
© - LED kontrolka blika

POZOR -V piipade¢, ze sviti dioda pod dvéma symboly soucasné je pokojova jednotka ve

specidlnim rezimu (Y - 9 - () a korekce teploty je aktivni podle nastaveni oto¢ného ko-

lecka. Tyto rezimy lze nastavit pouze na regulaci ACD 03/04.

Pokud blika LED © u néjakého pracovniho rezimu, jedna se o stav bez zohlednéni polohy
oto¢ného kolecka (bez korekce teploty). Aby byla korekce aktivni, sta¢i pootocit kolecko o

vic nez 0,5 K nebo stisknéte kratce tlagitko ) .

ADRESOVANI SBERNICE - SPAROVANI S ACD03/04

Po ptipojeni pokojové jednotky ke komunikaéni lince (EtyiZilovy kabel) zajistime pfidani pokojové
jednotky do seznamu zatizeni na lince. To se provede parovanim ptipojované¢ho vyrobku (pokojové

jednotky) s regulatorem ACDO03/04.

Regulace umoznuje nékolik zpiisobii sparovani, vyberem tedy ten, ktery je pro nas nejvyhodnéjsi.

INFO - Pokud jednotka neni spravné sparovana s regulaci ACD03/04, blikaji dale vSechny

[ ]
LED diody.

www.atmos.cz
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* Parovani
Sparovani pokojovych jednotek (zatizeni) ARU10 s regulaci ACD 03/04.

Postupujte tak, Ze na regulaci ACD03/04 pod tlacitkem © (vstup do menu) klikneme na symbol Hyd-
raulika =#° a nasledn¢ najedeme a klikneme na tlacitko Komunikace a jdeme na sparovani:

Pod tlac¢itkem Komunikace klikneme na tlac¢itko Pokojové jednotky. Vybereme pokojovou jednotku,
kterou chceme zapnout a aktivujeme jina Ano ('1.".@}—@29 Hydraulika/Komunikace/ Pokojové jednotky).

Regulator umoznuje definovat az 5 pokojovych jednotek ARUa, ARUb, ARUc, ARUd a ARUe,
standardné pro kazdy okruh jednu (Okruh 1, 2,3 a4 a TUV).

Ml INFO - Preddefinované vychozi nastaveni: pro okruh 1 - jednotka ARUa a ¢idlo RSEa, pro
l okruh 2 - jednotka ARUD a ¢idlo RSEDb, pro okruh 3 - jednotka ARUc a ¢idlo RSEc,...

Zakladni koncepce pocitd s nastavenim jedna pokojova jednotka pro jeden topny okruh. Proto
je po zapnuti (aktivovani) pokojové jednotky (Ano) automaticky ptifazen dané pokojové jednotce
preddefinovany topny okruh (k jednotce ARUa je ptifazen Okruh 1, k jednotce ARUD je ptifazen
okruh 2, k jednotce ARUc je pfifazen Okruh 3 atd.)

Soucasné je automaticky k okruhu ptifazeno i ¢idlo pokojové teploty RSE pfislusné jednotky. Vse za
predpokladu, Ze jiz nebylo pfifazeno jiné ¢idlo a jednotka.

Regulator také umoziuje koncepci jedna pokojova jednotka pro vice topnych okruhii nebo vice
pokojovych jednotek pro jeden topny okruh.

INFO - V pripadé, Ze vybereme vice ¢idel (od vice pokojovych jednotek pro jeden

topny okruh), bude regulator pracovat s jejich primérnou hodnotou (T, + T, . /2).

Sparovani z regulatoru ACD 03/04 zadanim adresy

Na regulatoru ACD 03/04 pod tlagitkem Komunikace klikneme na tlagitko Pokojové jednotky (€
RC/C Hydraulika/Komunikace/Pokojové jednotky). Vybereme pokojovou jednotku, kterou chceme
zapnout a aktivujeme ji nastavenim na Ano.

Vratime se v menu o krok zpét kliknutim na symbol O a klikneme na (vybereme) aktivovanou jed-
notku naptiklad ARUa (b, ¢, d , e).

Klikneme na tlaCitko Zarizeni a vybereme konkrétni typ pokojové jednotky (zafizeni) ARU10, kte-
rou chceme sparovat.
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Klikneme na tlacitko Adresa a do fadku zaddme sériové (vyrobni) ¢islo pokojové jednotky, které
nalezneme uvnitf pokojové jednotky (zatizeni), napt. 0009.

Tim dojde automaticky k sparovani pokojové jednotky ARU10 s regulatorem ACD 03/04, coz se pro-
jevi na pokojové jednotce ARU10 zménou LED signalizace, zobrazenim aktuilniho nastaveného
pracovniho rezimu.

Sparovani z regulatoru ACD03/04 parovacim tla¢itkem

Na regulatoru ACD 03/04 pod tlacitkem Komunikace klikneme na tlacitko Pokojové jednotky ©
0% Hydraulika/Komunikace/Pokojové jednotky). Vybereme pokojovou jednotku, kterou chceme
zapnout a aktivujeme ji nastavenim na Ano.

Vratime se v menu o krok zpét kliknutim na symbol O a klikneme na (vybereme) aktivovanou jed-
notku naptiklad ARUa (b, ¢, d , e).

Klikneme na tla¢itko Parovani a jdeme k pokojové jednotce ARU10, kterou chceme sparovat.

Na pokojové jednotce ARU10 podrzime tla¢itko se symbolem Ruéi¢ky U na dobu delsi neZ 3 vtefi-
ny (na sparovani mame 300 s (5 minut)).

Sparovani pokojové jednotky ARU10 s regulatorem ACD 03/04 je potvrzeno rozsvicenim vSech 4
LED na 3 vtefiny a zménou LED signalizace, zobrazenim aktudlniho nastaveného pracovniho
reZimu.

Sparovani z pokojové jednotky ARU10 parovacim tlac¢itkem

Na pokojové jednotce ARU10 podrzime tlacitko se symbolem Ruéi¢ky O na dobu del$i nez 3 vtefi-
ny a jdeme k regulatoru ACD 03/04, ktery chceme sparovat.

Tim vyvoldme proces parovani, ktery je na pokojové jednotce ARU10 zobrazen (signalizovan) po-
stupnym rozsvécovanim LED diod zleva doprava a zpét po dobu 300 s (5 minut).

Na regulatoru ACD 03/04 pod tlacitkem Komunikace klikneme na tlacitko Pokojové jednotky (@
/0 Hydraulika/Komunikace/Pokojové jednotky). Vybereme pokojovou jednotku, kterou chceme
zapnout a aktivujeme ji nastavenim na Ano.

Vratime se v menu o krok zpét kliknutim na symbol O a klikneme na (vybereme) aktivovanou jed-
notku napiiklad ARUa (b, ¢, d, e).
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Klikneme na tlac¢itko Parovani.

Sparovani regulatoru ACD 03/04 s pokojovou jednotkou ARU10 je potvrzeno ukoncenim odpoctu
¢asu (nez vyprsel).

U tohoto zpiisobu sparovani je zakazano vyvolat proces parovani na vice nezZ jedné jednotce.

POZOR - Kazdé zatizeni (ARU10, ARU30, dalsi zafizeni) je trochu jiné, proto vyZaduje
jiny postup sparovani!

) INFO - Po pfipojeni pokojové jednotky ARU10 ke komunikan¢i lince jednotka ARU10
signalizuje pravidelnym probliknutim v§ech 4 LED nepfipojenou komunikaci.
Proces parovani je mozné prerusit na regulatoru ACD 03/04 (@'—»@9 Hydraulika/Komu-
nikace) kliknutim znovu na tlacitko Parovani (odpocet ¢asu zmizi).

Aktualizace - tlacitko slouZzi k aktualizaci programu v pokojové jednotce pomoci SW programu ulo-
zen¢ho na SD karté v regulatoru.
Aktualizaci provadi pouze Servisni technik v nutnych ptfipadech (nova verze SW, poruchy funkce, atd.)

U pokojové jednotky ARU10 trva aktualizace 30 s a je signalizovana na pokojové jednotce soucas-
nym blikdnim 1. a 2. LED diody nebo 3. a 4. LED diody.

Ovladany okruh - tlacitko umozZiiuje provést zmeénu vychoziho nastaveni (pfifazeni) dané¢ho topného
okruhu k dané pokojové jednotce.

Viybér ovldadanych okruhd

Okruh 1 Okruh 2

Okruh 3 Okruh 4
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Pieddefinované vychozi nastaveni:

- pro jednotku ARUa je preddefinovan okruh 1
- pro jednotku ARUD je preddefinovan okruh 2
- pro jednotku ARUc je pireddefinovin okruh 3
- pro jednotku ARUd je preddefinovan okruh 4
- pro jednotku ARUe je pieddefinovan okruh TUV

Ml INFO - K pokojovym jednotkim je mozné pfitadit okruhy pouze tehdy, pokud jsou
l definovany jako DK nebo MK.

POZOR - Pro pokojovou jednotku ARU10 (jednotka bez displeje) je moZné pod tlacitkem
Ovladany okruh vybrat pouze jeden okruh, ktery bude ovladat. Pokud je pozadovano
ovladani vice okruhti jednotkou ARU10, je nutné dalSi okruhy nastavit jako Zavislé na

okruhu, ktery je k jednotce aktudlnd p¥ifazen. Nastaveni zavislosti provadime v menu ©—
Cp Hydraulika/Konfigurace funkci/Funkce topného okruhu/Typ vazby na okruh.

Hotelovy rezim - tlacitko deaktivuje ovladaci prvky pokojové jednotky ARU10 tak, aby bylo mozné
nastavené hodnoty pouze ¢ist, ale neménit (vyuZiti ve spolecnych prostorech hoteli, firem, skol atd.).
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Pokojova jednotka s dotykovym displejem ARU30

POPIS

Pokojova jednotka ARU30 je urcena pro intuitivni ovladani topného
okruhu, informovani o nastavenych parametrech a rezimech, k mére-
ni pokojové teploty a vlhkosti. Pomoci dotykového displeje umozituje
provadét zmény pozadované teploty v mistnosti v zavislosti na Case,
provadét zmény rezimil s vyuZitim prednastavenych funkci a komunikovat s regulaci ATMOS ACD
03/04. Pokojové jednotka ARU30 umoziuje elektronické regulaci ACD03/04 optimalizovat vytapéni
objektu (teplotu vody pro dany topny okruh).

B
F

Technické idaje pokojové jednotky

Napéjeci napéti: 12 VDC (6,0 VDC + 14,0 VDC)

Max. odbér: 180 mA pii 8 V (250 mA/ 6V, 120 mA /12 V)

Elektrické kryti: IP20

Ochrana pied Grazem el. proudem: III (napéjeni bezpecnym malym napétim)
Pfipojovaci svorky: vodi¢ prufezu 0,2 az 0,75 mm?

Komunikaéni linka: ATMOSNET - délka kabelu max. 200 m

Rozméry (SxVxH): 124x84x27 mm

Prostredi

Prostory: vnitini

Provozni teplota: -20 + +50 °C

Skladovaci teplota: -20 + +50 °C

Vlhkost: 0 az 90 % relativni vlhkosti, nekondenzujici

MONTAZ

Pokojova jednotka ARU30 je ur¢ena k pevnému namontovani na sténu dvéma Srouby (4x35) a hmoz-
dinkami (6x30) nebo na instalacni krabic¢ku. Ptistup k montadznim otvoriim a k ptfipojovaci svorkovnici
je po sejmuti predni ¢asti krabicky. Je potieba dbat zvySené opatrnosti, aby nedos§lo k mechanickému
poskozeni ¢i znecisténi propojovacich kontaktii. Je potieba dbat na rovinnost podkladu, aby nedoslo
ke zkrouceni zadni stény krabicky a Spatnému kontaktu mezi deskou svorkovnice a elektronikou.
Otevfeni krabi¢ky provedeme rukou, vyvinutim tlaku prsti (zmacknutim) zespodu uprostied.

ey

POZOR - Pracovnik provadéjici montaz a opravy elektronické regulace ACDO03/04 a pfi-
sluSenstvi musi byt fadné proskolen a odborné zptsobily. Veskeré prace je nutné provadeét
dle platnych norem a bezpec¢nostnich predpist!

A>jaoupal anolodjod "L
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MISTO MONTAZE

Nasténnou jednotku je tieba umistit ve vySce ptiblizn€ 1.2 az 1.5 m na neutralni misto, tzn. na refe-
rencni misto pro vSechny mistnosti (topny okruh).

K umisténi je vhodné zvolit nékterou vnitini mezisténu nejchladnéjsi mistnosti denniho pobytu.

Nasténna jednotka nesmi byt umisténa na téchto mistech

* na mistech s pfimym slune¢nim zafenim (zohlednéni sezoénnich vykyvi)

* v blizkosti pfistrojii vyvijejicich teplo jako jsou televizory, chladnicky, nasténné lampy, topna télesa
apod.

* na sténach, za nimiz jsou vedeny trubky topeni popft. teplé vody nebo kde jsou vyhiivané kominy

* na vngjSich sténach

* v rozich vyklenki stén, regald nebo za zavésy (kvili nedostatecné cirkulaci vzduchu)

* v blizkosti dveti k nevytdpénym mistnostem (kvtli vlivu ciziho chladu)

ELEKTRICKE PRIPOJENI

Pro ptipojeni pouzijeme stinény ctyizilovy kabel (dva kroucené (twistované) pary) s prafezem 0,2 az
0,75 mm?. Jeden par slouzi k napajeni, druhy par k ptenosu dat. Stinéni pfipojime na strané elektro-
nické regulace ACD03/ACDO04 k ochranné svorce PE. Na strané pokojové jednotky nechame stinéni
nezapojené. Svorky GND jsou na plosném spoji navzajem propojené.

Ptipojovaci kabel doporucujeme vést izolované od vodi¢t 230 V a jinych silovych vedeni (alespoii 5 cm).

Pti delSim vedeni dbame na to, aby mély napdjeci vodice dostatecny prifez, aby nedochdzelo k vel-
kému Ubytku napajeciho napéti.

Tabulka predpoklada celkovy odpor napéjeciho vodice tam a zpét 14 Q.

Pokud by byl kabel vyuzit k napdjeni dalSich zatfizeni, je nutné tuto skute¢nost zohlednit a pocitat s
celkovym piikonem!

Pokojova jednotka je standardn€ napajena piimo z regulace ACD03/ACDO04 (Ctytlinka).

POZOR - Ptimo z regulace ADC03/04 je mozné napajet pouze jednu pokojovou jednotku

ARU30 spole¢né az se tfemi jednotkami ARU10 nebo bez nich. V ptipadé pouziti dvou
nebo tii pokojovych jednotek ARU30, prvni jednotku napajime piimo z regulace ACD03/04
a dal$i dvé vybavime vlastnim zdrojem. Jako napdjeci sitovy zdroj pouzijeme zafizeni
DEO06-12 (objednaci kod: P0488) ktery vlozime do krabi¢ky na zdi, typ KU 68 (standardni
krabicka), na kterou je pokojova jednotka ARU30 pftiSroubovana na zdi. Piipadné jako
napdjeci zdroj pouzijeme adaptér MEAN WELL GSO06E-3P1J (objednaci kod: P0484),
ktery pfipojime do napajeciho konektoru na spodni strané jednotky ARU30 a zapojime do
klasické zasuvky na zdi (230 V / 50 Hz).
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Tabulka max. délky kabelu pro ubytek napajeciho napéti cca 3 V:

priumér (prifez) napajeciho vodice max. délka kabelu
0,6 mm (prafez 0,28 mm?) 100 m
0,8 mm (prafez 0,5 mm?) 200 m

Doporuceny typ kabelu:
J-Y(ST)Y 2x2x0,8 prifez 0,5 mm? - objednaci kod: S0659

Obecné schéma pripojeni

POZOR - Pruzinové svorky ARU30 zamérné€ neumoziuji pfipojit do jedné svorky dva vo-
dice (jeden vodi¢ = jedna svorka).

- ACD 03/04
m___ ARU10 ARU10 ARU30 Datové sbérnice
= J1_ - . Datové sbérnice Datové sbérnice Datové sbémice 31 32 33 34
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POZOR - na maximalni zatiZeni vystupu 12 V na regulaci ACD03/04
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TLACITKA A INFORMACE NA DISPLEJI
(zakladni obrazovka)

Aktualni venkovni teplota Plaminek jako informace o Tlacitko pro vstup
(minimum / maximum) za 24 Aktudlni rezim provozu zdroje do menu nastaveni

o \ \

Protimrazova Aktualni pokojova

ochrana # —~——

nebo letni rezim ®

teplota pro dany
topny kruh

Tlacitko pro poSUN
mezi topnymi

okruhy ~—_ Tlacitko pro vstup
) do menu Informace
Nézev topného ' ' =
okruhu
ATWMIOS
Datum a ¢as Informace o spravné komunikaci Relativni vlhkost Casovy program pro topny

(11 dratova verze / & bezdratové verze) vzduchu kruh

TLACITKA A INFORMACE NA DISPLEJI
Na dotykovém displeji jsou pifimo zobrazovany tyto informace:

- Aktualni pokojova teplota pro dany topny okruh
- Nazev topného okruhu
- Informace o spravné komunikaci

- Casovy program pro dany topny okruh - aktualni den (probihajici).
Oranzové¢ dilky zobrazuji nastaveny pozadovany provoz na KOMFORTNni teplotu xx , bile na
UTLUMovou teplotu ¢

- Tladitko pro posun mezi topnymi okruhy
Pomoci Sipek ¢ > je mozné na displeji kratkodobé zobrazit (10 s) pokojové teploty (€asovy pro-
gram) snimané dal$imi pokojovymi jednotkami ptfipojenymi (sparovanymi) k regulaci ACDO03/04.
Déle také teplotu teplé uzitkové vody (pokud je sniména).

- Relativni vlhkost vzduchu v mistnosti
Relativni vlhkost vzduchu je méfena pouze pti nadnulovych teplotach v mistnosti.

- Aktualni venkovni teplota
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- Datum a ¢éas

- Plaminek jako informace o provozu zdroje
Svitici plaminek signalizuje u kotlli na pelety pozadavek na chod hotaku (faze L2 sepnutd). Hotak
se nachazi v rezimu START nebo PROVOZ.
Svitici plaminek signalizuje u kotla s ru¢nim ptikladanim, ze byl kotel uveden do provozu. Kotel
se nachazi v rezZimu zatop nebo provoz (dosazena min. teplota vody a spalin).

[
INFO - Plaminek nesignalizuje, zda bézi nebo nebézi ventilator kotle.

@ SYMBOL PRO VSTUP DO MENU NASTAVENI (ozubené kolo) - slouzi pro zmény nastaveni

- Datum, ¢as - nastaveni aktudlniho data a ¢asu

- Casové programy - nastaveni ¢asovych programil pro jednotlivé piitazené topné kruhy
a teplou uZzitkovou vodu

W - Systém - nastaveni jazyka, parametrli a barevného provedeni displeje (grafiky displeje)

2 - Komunikace - nastaveni komunikace (parovani) s regulaci ACD 03/04 a dal$im zafizenim
(pokud jsou piipojeny)

- Heslo - umoziuje vstup do vyss§i irovné opravnéni - servisni technik / vyrobce (OEM)

@ - symbol (domecek) - slouzi pro navrat na zakladni obrazovku
O- symbol - slouzi k névratu o jeden krok zpét (o jednu tiroven)

/\ WV - symbol (3ipky) - slouzi pro pohyb v menu pokud nevyuzijeme vlastnosti dotykového displeje

(o)

SYMBOL INFORMACE - slouzi pro vstup do menu Informace.
V menu Informace naleznete prakticky vSechny potifebné informace o systému jako na regulaci
ACD 03/04.

ADRESOVANI SBERNICE - SPAROVANI S ACD 03/04

Po piipojeni pokojové jednotky ke komunikacni lince (Ctyizilovy kabel) zajistime piidani pokojové
jednotky do seznamu zatizeni na lince. To se provede parovanim piipojovaného vyrobku (pokojové
jednotky) s regulatorem ACD 03/04.

Regulace umozituje nékolik zptisobtu sparovani, vyberem tedy ten, ktery je pro nas nejvyhodnéjsi.
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* Parovani
Funkce slouzi k sparovani pokojovych jednotek (zatizeni) ARU30 s regulaci ACD 03/04.

Postupujte tak, ze na regulaci ACD03/04 pod tlacitkem < (vstup do menu) klikneme na symbol Hyd-
raulika ~#* a nasledné najedeme a klikneme na tlac¢itko Komunikace a jdeme na sparovani:

Pod tlacitkem Komunikace klikneme na tlac¢itko Pokojové jednotky. Vybereme pokojovou jednotku,
kterou chceme zapnout a aktivujeme jina Ano ('1.".@}—@29 Hydraulika/Komunikace/ Pokojové jednotky).
Regulator umoznuje definovat az 5 pokojovych jednotek ARUa, ARUb, ARUc, ARUd a ARUe,
standardné pro kazdy okruh jednu (Okruh 1, 2,3 a4 a TUV).

o
INFO - Predefinované vychozi nastaveni: pro okruh 1 - jednotka ARUa a ¢idlo RSEa, pro
okruh 2 - jednotka ARUD a ¢idlo RSEDb, pro okruh 3 - jednotka ARUc a ¢idlo RSEc,...

Ziakladni koncepce pocita s nastavenim jedna pokojova jednotka pro jeden topny okruh. Proto je
u okruhu typu MK a DK po zapnuti pokojové jednotky (Ano) automaticky ptifazen k dané pokojové
jednotce preddefinovany topny okruh (k jednotce ARUa je ptitazen Okruh 1, k jednotce ARUD je
ptifazen okruh 2, k jednotce ARUc je ptifazen Okruh 3 atd.).

Soucasné je automaticky k okruhu ptifazeno i ¢idlo pokojové teploty RSE pfislusné jednotky. Vse za
predpokladu, Ze jiz nebylo pfifazeno jiné ¢idlo a jednotka.

Regulace také umozituje v dalSich krocich nastavit koncepci Pokojova jednotka pro vice topnych
okruhii nebo vice pokojovych jednotek pro jeden topny okruh.

INFO - V pripadé, Ze vybereme vice ¢idel (od vice pokojovych jednotek pro jeden

topny okruh) bude regulator pracovat s jejich primérnou hodnotou (T, + T, . /2).

Sparovani z regulatoru ACD 03/04 zadanim adresy

Na regulatoru ACD 03/04 pod tlagitkem Komunikace klikneme na tlagitko Pokojové jednotky (€
RC/C Hydraulika/Komunikace/Pokojové jednotky). Vybereme pokojovou jednotku, kterou chceme
zapnout a aktivujeme ji nastavenim na Ano.

Vratime v menu o krok zpét kliknutim na symbol O aklikneme na (vybereme) aktivovanou jednotku
napiiklad ARUa (b, c, d, e).

Klikneme na tlaCitko Zarizeni a vybereme konkrétni typ pokojové jednotky (zatizeni) ARU30, kte-
rou chceme sparovat.
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Klikneme na tlacitko Adresa a do fadku zaddme sériové (vyrobni) ¢islo pokojové jednotky, které
nalezneme uvnitf pokojové jednotky (zatizeni), napt. 0012.

Tim dojde automaticky k sparovani pokojové jednotky ARU30 s regulatorem ACD03/04, coz se pro-
jevi na pokojové jednotce ARU30 zobrazenim komunikace na displeji |1 nebo =.

Sparovani z regulatoru ACD03/04 parovacim tlac¢itkem

Na regulatoru ACD 03/04 pod tlacitkem Komunikace klikneme na tla¢itko Pokojové jednotky ©
-8 Hydraulika/Komunikace/Pokojové jednotky). Vybereme pokojovou jednotku, kterou chceme
zapnout a aktivujeme ji nastavenim na Ano.

Vratime se v menu o krok zpét kliknutim na symbol O a klikneme na (vybereme) aktivovanou jed-
notku naptiklad ARUa (b, ¢, d , ).

Klikneme na tla¢itko Parovani a jdeme k pokojové jednotce ARU30, kterou chceme sparovat.

Pfed samotnym sparovanim provedeme nejdiive ptihlaSeni na pokojové jednotce ARU30 v urovni
opravnéni Servisni technik (@—> Hydraulika/Heslo/Opravnéni)

Na pokojové jednotce ARU30 vstoupime do menu & 72 Komunikace a klikneme na tlagitko
Parovani. (na sparovani mame 300 s (5 minut)).

Tim dojde automaticky k sparovani pokojové jednotky ARU30 s regulatorem ACD03/04, coZ se pro-
jevi na pokojové jednotce ARU30 zobrazenim komunikace na displeji |1 nebo =.

Sparovani z pokojové jednotky ARU30 parovacim tla¢itkem

Pfed samotnym sparovanim provedeme nejdiive piihlaSeni na pokojové jednotce ARU30 v urovni
opravnéni Servisni technik (@'—» Hydraulika/Heslo/Opravnéni)

Na pokojové jednotce ARU30 vstoupime do menu &—7%Komunikace a klikneme na tlagitko
Parovani a jdeme k regulatoru ACD 03/04, ktery chceme sparovat.

A>jaoupal anolodjod "L
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INFO - Pokud nemame jeste aktivované pokojové jednotky provedeme tak nasledovné.
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Na regulatoru ACD 03/04 (@—>©ﬁ Hydraulika/Komunikace/Pokojové jednotky) aktivujeme pfipo-
jené pokojové jednotky nastavenim na Ano.

Na regulatoru ACD 03/04 se vratime v menu o krok zpét kliknutim na symbol O aklikneme na (vy-
bereme) aktivovanou jednotku napiiklad ARUa (b, c, d, e).

Klikneme na tlacitko Parovani (na sparovani mame 300 s (5 minut)).

Sparovani regulatoru ACD 03/04 s pokojovou jednotkou ARU30 je potvrzeno ukonéenim odpoctu
¢asu (nez vyprsel).

U tohoto zpiisobu sparovani je zakdazano vyvolat proces parovani na vice neZ jedné jednotce.

s ACD 03/04, chybi aktualni hodnoty v menu Informace €.

INFO - Na zavér zkontrolujeme spravné sparovani. Pokud jednotka neni spravné sparovana
l Pti ztrat¢ komunikace se zobrazuje posledni stav.

POZOR - Kazdé¢ zatizeni (ARU10, ARU30, dalsi zafizeni) je trochu jiné, proto vyZaduje
jiny postup sparovani!

INFO - Proces parovani je moZné prerusit na regulatoru ACD 03/04 (@—>©ﬂ Hydraulika/
Komunikace) kliknutim znovu na tlacitko Parovani (odpocet ¢asu zmizi).

POZOR - V ptipadé, Ze neni na pokojové jednotce ARU30 zobrazovana aktualni pokojova
teplota pro jednotlivé okruhy, nejsou pfifazeny pokojové jednotky (jejich €idel pro snimani
teploty) pro topny okruh, provedeme v podmenu &Cp Hydraulika/Konfigurace funkci/
Funkce topného okruhu/RS(E)x - pokojova ¢idla - RSa (b, ¢) a RSEa (b, c, d, e).

Tlacitko RSa (b, ¢) - pro pokojovou jednotu (¢idlo) ARUS

e

Tlacitko RSEa (b, ¢, d, ) - pro pokojovou jednotu (externi ¢idlo pokojové teploty) ARU10
a ARU30.
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Aktualizace - tlacitko slouzi k aktualizaci programu v pokojové jednotce pomoci SW programu ulo-
zen¢ho na SD karté v regulatoru.
Aktualizaci provadi pouze Servisni technik v nutnych piipadech (nova verze SW, poruchy funkce, atd.)

INFO - U pokojové jednotky ARU30 trva aktualizace del$i dobu a je zavisld na délce
vodica.

Ovladany okruh - tlacitko umoziiuje provést zmeénu vychoziho nastaveni (pfifazeni) dané¢ho topného
okruhu k dané pokojové jednotce.

Vybér ovladanych okruhid

Okruh 1 Okruh 2

(
Okruh 3 |'_:|!.:_r|_.!'|4' “ '

Pieddefinované vychozi nastaveni:

- pro jednotku ARUa je preddefinovan okruh 1
- pro jednotku ARUD je preddefinovan okruh 2
- pro jednotku ARUc je pireddefinovan okruh 3
- pro jednotku ARUd je preddefinovan okruh 4
- pro jednotku ARUe je pifeddefinovan okruh TUV

A>jaoupal anolodjod "L

Ml INFO - K pokojovym jednotkam je mozné piitadit okruhy pouze tehdy, pokud jsou
l definovany jako DK nebo MK.
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Pro pokojovou jednotku ARU30 je mozné pod tlac¢itkem Ovladany okruh vybrat vice okruhi, které
se budou zobrazovat na displeji pokojové jednotky a u kterych miizeme ménit pozadované pokojové
teploty (Komforni teplota %, Utlumova teplota ().

Hotelovy rezim - tlacitko deaktivuje displej pokojové jenotky ARU30 tak, aby bylo moZzné nastavené
hodnoty pouze ¢ist, ale neménit (vyuziti ve spole¢nych prostorech hotelti, firem, skol atd.).

INFO -V ptipad€ pozadavku zachovani moznosti ovladani (aktivovanych funkci) pokojo-

vé jednotky ARU30 (pro vybrané uzivatele) zvolime misto funkce " Hotelového rezimu"
funkci Heslo uzivatele (Détska pojistka) viz. &8 Parametr P15 - Ptistupové heslo
uzivatele (Détska pojistka).
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PARAMETRY PRO POKOJOVOU JEDNOTKU ARU30 - &8

e Parametr P22%¢™ — Vychozi okruh ARU30
Parametr slouzi u pokojové jednotky ARU30 k nastaveni vychoziho okruhu (Okruh 1, Okruh 2,
Okruh 3 (Okruh 4)), ktery bude zobrazen na pokojové jednotce (vychozim displeji).

Vyrobnni nastaveni: Okruh 1

* Parametr P23%“" — Barevné schéma ARU30
Parametr slouzi u pokojové jednotky ARU30 k nastaveni barevného schématu podle pfani uziva-
tele.

Varianty nastaveni:
0 - Cerna antracitova (Black antracit)
1 - Tmava Seda (Dark grey)
2 - Svétla Seda (Light grey)
3 - Nebeska modra (svétlejsi) (Sky blue)
4 - Hluboka modra (tmavsi) (Deep blue)
5 - Svétle zelena (Light green)
6 - Rubinova ¢ervena (Ruby)
7 - Ruzovo fialova (Pink violet)

Vyrobni nastaveni: 3 - Sky blue
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PREPINANI PRACOVNICH REZIMU

Upravu a aktivovani pracovnich rezimii provadime nastavenim na dotykovém displeji.

Dotknutim v mist¢, kde je zobrazovan aktudlni rezim (tlacitko nad aktualni teplotou v mistnosti pro
dany topny okruh) otevieme obrazovku s jednotlivymi rezimy.

Dotknutim v misté symbolu zvolime pozadovany rezim:
Prazdniny ¢ | Absence 23 | Navstéva Y1 | Auto ® | Léto (R

Komfortxx | Utlum ¢ | Standby O

- u rezimu Léto [ | Komfort xx | Utlum ¢ | Standby O dojde, po dotyku v misté symbolu, auto-
maticky k nastaveni pozadovaného rezimu.

- rezimu Absence  je nutné nastavit ¢as ukonceni rezimu (hodiny, minuty) a navratu do ptivodniho
definovaného rezimu (Auto ® | Komfort xx | Utlum ( | Standby O).
Po dobu trvani rezimu Absence 53 je udrZzovana pokojova teplota jako u rezimu Utlum (.

- urezimu Navs§téva 11 je nutné nastavit ¢as ukonceni rezimu (hodiny, minuty) a navratu na ptivod-
niho definovaného rezimu (Auto ® | KomfortXx | Utlum C | Standby O).
Po dobu trvani rezimu Navstéva 11 je udrZzovéana pokojova teplota jako v rezimu Komfort xx.

- u rezimu Prazdniny O je nutné nastavit ukonceni rezimu (dny) ve kterych pokojova jednotka se-
trvad v daném rezimu a poté se vrati do ptivodniho definovaného rezimu (Auto ® | Komfort xx |
Utlum C | Standby O).

Po dobu trvéani rezimu Prazdniny O je udrzovana pokojova teplota jako v rezimu Standby O (pod-
le jeho nastaveni, napf. protizimrzova nebo Utlumova teplota).

- urezimu Auto ® si miZete vybrat typ tydenniho programu. Vybirat miZete ze dvou riiznych variant
tydennich programi (A] (jedno tydenni / tii tydenni A - B - C), dle pfedchoziho vlastniho nastaveni

(menu &8 SYSTEM).

>
X
It}
0
c
o]
g
‘0
>
8
0
X
0
o
V]
o

www.atmos.cz CZz-287



Navod k obsluze - CZ ACDO3/04

UPRAVA POZADOVANE TEPLOTY MISTNOSTI

Upravu pozadované teploty v mistnosti provadime nastavenim konkrétni hodnoty na dotykovém displeji.

Dotknutim v misté, kde je zobrazena aktualni teplota v mistnosti, otevieme obrazovku, kde pomoci
Sipek nebo pfimo uchopenim nastavovaciho bodu (bily bod), nastavime pozadovanou KOMFORTni
xx a UTLUMovou ( teplotu pro danou mistnost a topny okruh.

Ve spodni ¢asti displeje mizeme nastavit krok, s jakym mutize byt teplota upravovana (0,5 °C nebo
0,1 °C).

Pro uloZeni nového nastaveni je nutné vzdy zadanou hodnotu potvrdit symbolem V. V opa¢ném
pfipadé je mozné nové nastaveni zrusit symbolem X.
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14. TECHNICKE PARAMETRY

Obecné

Napajeci napéti

230 V10 %

Kmitocet napéjeni

50 Hz

Prikon v pohotovostnim rezimu

Regulator ACD 03/04A - 2,8 W (5,0 VA)
Reléovy modul ACD 03/04B - 2,7 W (4,0 VA)

Doporucena pojistka

Tavna pojistka keramicka max. 6,3 A/ 1500A (pomala, s vysokou vypinaci schopnosti)

Max. zapinaci proud

max. 35A/230V

I’t zapinaciho proudu

max. 0,1 A%

Komunikaéni sbérnice

RS485 pro pripojeni vnéjsich zafizeni (jednotky ARU apod.)

Max. délka vodict pro sbérnici RS485

200 m (celkovy soucet)

Pomocné napajeni na konektoru RS485
pro ARU10, ARU30

12 V /200 mA (celkovy soucet), elektronicky jisténo

Teplota okoli 0°C + 60 °C

Teplota skladovéani -20°C+60°C

Vlhkost relativni 0+ 90 % (nekondenzujici)
Stupen ochrany/elektrické kryti IP 20

Ttida ochrany pfed tirazm elektrickym | I

proudem EN 60730-1

Kategorie ptepéti EN 60730-1 II

Vyzatovani EN 60730-1

Odolnost proti ruseni EN 60730-1

Rozméry pouzdra

Regulator ACD 03/04A s piipojenym modulem ACD 03B a konektory 144x96x110 mm (SxVxH)
Regulitor ACD 03/04A - 144 x 96 x 75 mm (SxVxH)
Reléovy modul ACD03/04B - 133 x 65 x 55 mm (SxVxH)

Material pouzdra regulatoru

Polyamid (Saxamid) samozhasivy UL94 VO

Hmotnost

Regulator ACD 03/04A —390 g
Reléovy modul ACD 03/04B -215 ¢

Vystupy regulator ACD 03/04A

2x vystup: 230V (spinaci kontakt relé)

1x analogovy vystup: 0 - 10 V, (vystupni odpor 82 Q, zkratuvzdorny)

1x PWM vystup: (f = 490 Hz, PNP tranzistor, zkratuvzdorny, (H = 11,5 V interni zdroj
proudu 1015 mA; L =0 V interni pulldown 10 kQ na GND)

Vystupy reléovy modul ACD 03/04B

4x vystup: 230V (rozpinaci kontakt relé)
7x vystup: 230V (spinaci kontakt relé)

Max. zatizeni kontaktu vystupniho relé

4 (4) A (celkovy soucet vSech vystupnich relé max. 6 A)

Vstupy regulator ACD 03/04A

1x snimani otacek ventilatoru: (vstup 3,3 V (pullup 4k7), napajeni snimace 5 V/5 mA,
zkratuvzdorné

3x ¢idlo teploty NTC20 kQ, optimalizovano pro méfeni teploty okoli (vzduchu) (AF, AF2,
RS)

9x ¢idlo teploty NTC20 kQ nebo PT1000, optimalizovano pro méteni teploty vody nebo
spalin

Vstupy reléovy modul ACD 03/04B

2x vstup 230V (vstup DVI1,2)

14. Technické parametry
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Instala¢ni doporuceni

Napajeci kabely
(sitovy ptivod, hotaky, Cerpadla, servopohony):
Prifez 1,5 mm?
Maximalni délka bez omezeni
Kabely nizkého napéti
(¢idla, vnejsi spinace, kabely modemu, analogové signalni kabely atd.)
Prifez 0,5 mm?
Maximalni délka 100 m (dvojity vodic); delsi propojovaci kabely by se nemély

pouzivat pro ptedchdzeni vzniku elektromagnetického ruseni.

INFO - Pro delsi vedeni pouzijte stinény kabel pfipojeny k PE regulatoru ACD 03/04

Kabely datové sbérnice RS485

Prifez 0.5 mm? 0,28 mm?

Maximalni délka/ maximalni napdjeci proud 200 m / max. 250 mA 100 m / max. 250 mA
(twistovany viceparovy vodi¢) | (twistovany viceparovy vodic)

Doporuceny typ kabelu J-Y(St)Y2x2x0,8 (objednaci kod - S0659)

Hodnoty odporu (rezistivity) ¢idel

Odpor (rezistivita) ¢idla NTC20 kQ - &idlo pro AF, WF, SF(2), VF, EKF, PF(2, 3), FPF, SLVF, KSPF(2)

°C kQ °C kQ °C kQ °C kQ
-20 220,60 0 70,20 20 25,34 70 3,100
-18 195,40 2 63,04 25 20,00 75 2,587
-16 173,50 4 56,69 30 15,88 80 2,168
-14 154,20 6 51,05 35 12,69 85 1,824
-12 137,30 8 46,03 40 10,21 90 1,542
-10 122,40 10 41,56 45 8,258 95 1,308
-8 109,20 12 37,55 50 6,718 100 1,114
-6 97,56 14 33,97 55 5,495

-4 87,30 16 30,77 60 4,518

-2 78,23 18 27,90 65 3,734

Odpor (rezistivita) ¢idla PT1000 - AGF, KVLF(2)

°C Q °C kQ °C kQ °C kQ
0 1000,00 80 1308,93 140 1535,75 280 2048,76
10 1039,02 85 1327,99 150 1573,15 300 2120,19
3 20 1077,93 90 1347,02 160 1610,43 320 2191,15
'_I 25 1093,56 95 1366,03 170 1647,60 340 2261,66
g 30 1116,72 100 1385,00 180 1684,65 360 2331,69
g 40 1155,39 105 1403,95 190 1721,58 380 2401,27
; 50 1193,95 110 1422,86 200 1758,40 400 2470,38
LS 60 1232,39 115 1441,75 220 1831,68 450 2641,12
g 70 1270,72 120 1460,61 240 1904,51 500 2811,00
5
2 75 1289,84 130 1498,24 260 1976,86
3
0
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3
<
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Rozsahy méreni teploty

Nazev Zkratka funkce Typ ¢idla Meérici rozsah
Venkovni ¢idlo AF, AF2 NTC20 kQ -40°C...70 °C
Cidlo pokojové teploty RS (pokojova jednotka ARUS) NTC20 kQ -30°C...60°C
Cidlo pokojové teploty pokojova jednotka digitalni -20°C...50°C
ARU10, ARU30
Cidlo vihkosti (RH) pokojova jednotka digitalni 0...100 %
ARU10, ARU30
Cidlo kotle WF NTC20 kQ -10°C...120°C
Cidlo externiho kotle EKF NTC20 kQ -10°C ... 120 °C
Cidlo teploty okruhu VF, RL, KRLF NTC20 kQ -10°C...120°C
Cidlo TUV SF(2), SFR,SFint NTC20 kQ -10°C... 120 °C
Cidlo zasobniku PF(2, 3) / FPF / SLVF / KSPF NTC20 kQ -10°C ... 120 °C
Cidlo spalin / solarniho panelu AGF / KVLF(2) PT1000 -40 °C ... 350 (400) °C

Regulator ACD 03/04 je vybaven dvéma typy vstupii:
3 K: urceny pro méieni teploty vody, spalin a solarnich panelt (WF, SF, VF1, VF2, AGF, PF, VII,

VI2, VI3)

15 K: urCeny pro méieni teploty okoli (vzduchu) - venkovni ¢idlo, pokojové ¢idlo (AF, V14, VIS)

Typy teplotnich cidel:

PT1000 - urCeny pro méteni teploty spalin a teploty solarnich panelti (méfi -40 °C az 400 °C), lze

pripojit pouze na vstup 3 K

NTC20 kQ - ur¢eny pro ostatni pouziti (-10 (-40) az 120 °C), lze ptipojit na vstupy 3 Ki 15 K.

14. Technické parametry
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ZARUCNI PODMINKY

ATMOS ACD 03/04

Pti dodrzovéni v ndvodu uvedeného zpiisobu pouzivani, obsluhy a udrzby vyrobku ruc¢ime, ze
vyrobek bude mit po celou dobu zaruky vlastnosti stanovené ptislusnymi technickymi normami
a podminkami a to po dobu 24 mésicti ode dne pievzeti spotiebitelem a max. 32 mésicii od data
prodeje vyrobcem obchodnimu zastupci.

Vyskytne-li se na vyrobku v zaru¢ni dobé vada, kterd nebyla zplsobena uzivatelem, bude vyro-
bek zékaznikovi bezplatn¢€ opraven v zéruce.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu, po kterou byl vyrobek v zarucni oprave.

Pozadavek na provedeni opravy v zaru¢ni dob¢ uplatituje zakaznik u servisni sluzby.

Zaruku na vyrobek je mozné uznat jen v piipad¢, Ze montaz zatizeni provedla odborné zpiisobila
osoba, podle platnych norem a navodu k obsluze. Podminkou uzndni jakékoli zaruky je Citelné
a uplné vyplnéni udajt o firmé, kterd provedla montaz. V ptipad¢ poskozeni vyrobku vlivem ne-
odborné montaze hradi naklady s tim vznikl¢ firma, ktera montaz provedla.

Kupujici byl prokazatelné¢ obezndmen s uzivanim a obsluhou vyrobku.

Pozadavky na provedeni opravy po skonéeni zaru¢ni doby uplatituje zdkaznik rovnéz u servisni
sluzby. V tomto ptipadé si zdkaznik hradi finan¢ni vylohy za opravu sam.

Uzivatel je povinen dbat pokynil v ndvodu k obsluze a udrzbé. Pti nedodrzeni ndvodu k obsluze
a udrzb¢, nedbalou nebo neodbornou manipulaci zaruka zanika a opravu pii poskozeni si hradi
zékaznik.

Zarucni a pozaruéni opravy provadi:

- firma zastupujici firmu ATMOS v konkrétni zemi pro dany region
- montaZzni firma, ktera vyrobek instalovala

- Jaroslav Cankar a syn ATMOS,

Velenského 487, 294 21 Béla pod Bezdézem, Ceska republika, Tel. +420 326 701 404
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