
Počet cena bez DPH
Typ kotle DC25S - zplynovací kotel na dřevo o výkonu 25/27 kW 1 64 297

Zapojení Originální zapojení ATMOS F1 Laddomat (15 - 30 kW) 1 45 785

Akumulační nádrže Akumulační nádrž 1500 l - 2 x AN 750 DH s izolací 2 49 752

Expanzní nádoba Expanzní nádoba 220 l 1 12 680

Ohřev TUV Kombinovaný ohřívač TUV  - OKC - 125 l - 2,2 kW 1 13 300

Rozdělovač Rozdělovač pro dva topné okruhy - ESBE GMA421 1 4 628

Čerpadlová skupina TUV Čerpadlová skupina pro kombinovaný ohřívač TUV - ESBE GDA 211 1 6 777

Propojovací potrubí Propojovací potrubí, kolena, vsuvky, přechodky, nátrubky atd. mezi kotlem (zapojením F1 Laddomat),  
ohřívačem TUV a akumulačními nádržemi - Cu 28x1 1

Pájka, pasta, pájecí plyny, spotřební materiál 1
Instalace propojovacího potrubí 1

Chladící smyčka Termostatický ventil pro chladící smyčku Honeywell TS 131-3/4ZA* 95C 1
Materiál pro dopojení chladící smyčky (přívod vody, odpad) 1
Instalace a zapojení chladící smyčky 1

Kouřovod Kouřovod s čistícím otvorem ATMOS 152 mm, délka 580 mm - silnostěnný 1
Omezovač tahu Omezovač tahu pro kouřovod 152 mm 1

Materiál na dopojení kotle na komín 1
Teploměr spalin DTU 1
Připojení spotřebiče na komín a zabudování omezovače tahu 1

Ekvitermní regulace Sada ekvitermní regulace ACD03 AGF 1
Pokojová jednotka  ARU30 1
servopohon ARA 661 230V - 120 s 1
Základní elektromateriál ( kabely, krabice, uchycení ) 1
Instalace základního elektromateriálu a regulace ACD03 s příslušenstvím 1

Uvedení do provozu Spuštění, seřízení topného systému a zaškolení obsluhy 1 2 500
Seřízení analyzátorem Seřízení analyzátorem spalin 1 2 000
Náklady na dopravu Doprava - 2 x 20 km 2 800

bez DPH 258 284 Kč

s 15% DPH 297 027 Kč

Vzorový rozpočet  instalace kotle DC25S s akumulačními nádržemi 2 x 750 l, ohřívačem TUV 125 l 
 a s ekvitermní regulací ACD03

Celkový rozpočet kotelny 

55 765
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