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Regulovaný vývod elektrické energie do čerpadla v kotlovém okruhu. Určeno 
jen pro kotle zapojené s Laddomatem 22 nebo termoregulačním ventilem (viz. 
návod k obsluze).
Regulated outlet of elektric power to the pump in the boiler circuit. Intended 
only for boilers connected with Laddomat 22 or a thermoregulating valve (see 
the Instruction manual).
Geregelter Stromanschluss für die Pumpe im Kesselkreis. Vorgesehen 
nur für Kessel mit Laddomat 22 oder Thermoregelungsventil (siehe 
Gebrauchsanleitung).
Alimentation commandée pour le circulateur du circuit chauffage. Uniquement 
prévu pour chaudiere équipée du Laddomaat 22 ou d‘une vanne thermique 
(Voir notice).
Comando di alimentazione elettrica per il circolatore della caldaia. Riferito a 
caldaie connesse con Ladomatt 22 o valvola di termoregolazione. (vale a dire. 
manuale di istruzioni).
Geregelde afzet van stroom aan de pomp in de boilerkring. Bestemd slechts 
voor boilers verbond aan Laddomat 22 of een het thermoregulating valva (zie 
instructies).
W obwodzie kotła  jest wyprowadzenie regulowanej energii elektrycznej na 
pompę. Przeznaczone jedynie dla kotłów połączonych z Laddomatem 22 lub 
zaworem termoregulującym (zob. instrukcję obsługi).
Регулируемая подача электроэнергии к насосам контура котла. 
Предназначено только для котлов, соединенных с устройством Laddomat  22 
или терморегуляционным клапаном (см. инструкцию по эксплуатации).
Styrd eltillförsel till pumpen i pannkretsen. Endast avsedd för 
panna sammankopplad med Laddomat 22, eller termoventil (se 
användaranvisning).
Ieşirea reglată a curentului în pompa din circuitul cazanului. Destinat numai 
cazanelor conectate cu Laddomat 22 sau cu ventilul termoregulator. (Vezi 
instrucţiuni de deservire).
A villamos energia szabályozott kivezetés vezetéke a kazánkörben lévő 
szivattyúba. Csak a Laddomat 22-el vagy hőszabályozó szeleppel bekötött 
kazánok számára (lásd a kezelési útmutatót).
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CZ - Nastavení čerpadla v kotlovém okruhu / EN - Setting of the 
pump in boiler circuit / DE - Die Pumpeeinstellung im Kesselkreis 
CZ - Standardní čerpadla / EN - Standard pumps / DE - Standard Pumpen

CZ - Úsporná čerpadla / EN - High efficiency pumps / DE - Hocheffizienzpumpen
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