Automatische Ascheaustragung fiir die Pelletkessel D15P, D20P, D30P, D45P

Automatische Austragung aus dem Kessel

Fiir alle ab dem 1.3.2007 produzierten Pelletkessel kann eine automatische Ascheaustragung
zur Komfortsteigerung nachgeriistet werden.

Die automatische Ascheaustragung besteht aus der Aschebox, der Férderschnecke mit Ge-
triebe, einem V-formigen Formteil und einem Steuermodul, welches unter dem Schaltfeld
montiert und angeklemmt wird.

Funktion

Das Steuermodul schaltet im Intervall fiir ca.10min die Austragungsschnecke ein. Dadurch
wird die bei der Verbrennung entstanden Asche aus dem Kessel heraus in die Aschebox ge-
fordert. Je nach Qualitdt der Pellets ist eine Entleerung nur aller 15 — 45 Tage notwendig. Ist
die Aschebox voll, wird dieses durch ein Piepton vom Steuermodul signalisiert. Um die Box
zur Entleerung vom Kessel abnehmen zu konnen, miissen nur die Schnellspannverschliisse
gedffnet werden. Es ist darauf zu achten, dass die Schnellspannverschliisse beim Betrieb
immer geschlossen sind!

Vorbereitung | Legende:

1. Losen Sie die 2 Plastikmuttern (34) des Aschekastens (35) und ziehen Sie ihn heraus.

2. Schrauben Sie unten im Ascheraum den Rosthebel (36) vom beweglichen Rost (37) ab und
ziehen ihn anschlieBend nach vorn heraus

3. Entfernen Sie ebenfalls den beweglichen Rost (37) oben aus dem Brennraum.

1. Getriebe

2. Getriebeplatte

3. Dichtung zwischen Getriebe und Getriebeplatte
4. Austragungsschnecke separat
5. Zwischenstiick

6. Dichtung unter Getriebeplatte
7. U Scheibe M8

8. Mutter M8

9. U-Scheibe M5

10. Schraube M5 x 60

11. Schraube M6 x 30

12. Schraube M4 x 30

13. U-Scheibe M6

14. Schraube M6

15. Dichtung fiir V-formiges Formstiick
16. U-Scheibe M10

17. Mutter M10

18. Schraube M 10 x 20

19. V-formiges Formstiick

30. Aschbox

32. Schnellspannverschluss

33. Griff des Rosthebels

34. Plastikmutter M10

35. Aschekasten

36. Rosthebel

37. beweglicher Rost

Beim D45P in Verbindung mit dem A70 Brenner, muss auch der feste Rost entfernt werden.
An dessen Stelle werden kleine Streifenroste eingesetzt (siche Abbildung), welche die seitli-
chen Keramikteile vor einem Verrutschen hindern.

4. Der sich auf der Riickseite am Boden des Kessels befindliche Verschlussdeckel, muss
ebenfalls abgeschraubt und entfernt werden.

Montage der Ascheaustragung

1. VerschlieBen Sie das Bohrloch durch das der Rosthebel (36) verlief mit einer Plastikmutter
(34) und Schraube (18). Ziehen Sie dabei die Schraube (18) fest an, damit der Kessel spéter
keine Nebenluft ziehen kann.

2. Schieben Sie das V-formige Formstiick (19) der Ascheaustragung mit der dazugehorigen
Dichtung (15) von vorn in den Ascheraum herein und ziehen Sie die Muttern (17) vorerst
nur leicht an!

3. Entsprechend der Abbildung verbinden Sie die Schnecke(4) mit dem Getriebe (1) und
achten darauf, dass die 2 Schrauben (12) fest angezogen sind!

4. Die nun komplett montierte Austragungsschnecke mit der dazugehdriger Dichtung (6)
fiihren Sie durch die sich auf der Riickseite des Kessels am Boden befindliche Offnung in den
Kessel herein. Ziehen Sie die 4 Muttern (8) fest an.

5. Schieben Sie nun die Aschbox (30) auf den Rohrstutzen des V-formigen Formteils (19)
und schlieBen Sie die Schnellspannverschliisse (32).

6. Das Zufiihrungskabel (1) wird durch die Kabeldurchfiihrung in den Kessel und dann wei- 38. Boden der Verbrennungskammer

ter an die Anschlussklemme heran gefiihrt. Der Elektroanschluss fiir den D15P, D20P, D30P 39. Riickwand der Verbrennungskammer
und D45P hat entsprechend dem Schaltschema in der Bedienungsanleitung zu erfolgen. 7 8 9 10 40. Platte der Verbrennungskammer

7. Abschlieflen sind alle Verbindungen nachzuziehen. 41. Feststehender Rost




SWITCH OPERATING THERMOSTAT PUMP THERMOSTAT
SCHALTER BETRIEB TERMOSTAT PUMPETERMOSTAT
HL.VYPINAC PROVOZNI TERMOSTAT TERMOSTAT NA CERPADLO

FUSE 125 A
SICHERUNG 12,5 A
POJISTKA 12,5 A

SAFETY THERMOSTAT
SICHERHEITSTERMOSTAT
BEZPECNOSTNI TERMOSTAT

VENTILATOR SWITCH
SCHALTER FUR VENTILATOR
VYPINAC VENTILATORU
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ASH-REMOVER

ENTASCHUNG
ODPOPELNENT

OPTION OF ACCES POINT FOR ASH-REMOVER
ANLAGERUNGALTERNATIVE FUR ENTASCHUNG
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WHEN USE ELECTRONIC REGULATION ACDO1 MUST BE THESE CHANGES OF WIRING:

BEI DER STEUERUNG DES KESSELBETRIEBES DER ELEKTRONISCHE REGELUNG ACDO1 MUSSEN DIESE ANDERUNGEN MACHEN SEIN:

PRI ELEK REGULACE ACDO1 PROVEDTE TYTO ZMENY:

SPEISEKLEMMEVARIANTEN FUR ELEKTRONISCHE REGELUNG

@ VARIANTS OF RESERVOIR POINTS FOR ELECTRONIC REGULATION
VARIANTY NAPAJECICH SVOREK PRO ELEKTRONICKOU REGULACT

OF BURNER TO THE ELECTRONIC REGULATION
@ SPEISEKLEMME "L2" DER BRENNER FUR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG

PRIPOJOVACT SVORKA "L2" HORAKU DO ELEKTRONICKE REGULACE
WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BURNER - CONNECTOR "PT-C" MUST BE UNCONNECT
DEN KONNEKTOR "PT-C" ABKLEMMEN BEI DER BRENNERBEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG
KONEKTOR "PT-C" ODPOJIT PRI OVLADAN] HORAKU ELEKTRONICKOU REGULACT

RESERVOIR POINT "L" OF BOILER PUMP TO THE ELECTRONIC REGULATION
@ SPEISEKLEMME

P M DER KESSELPUMPE FUR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG

PRIPOJOVACI SVORKA "L" KOTLOVEHO CERPADLA DO ELEKTRONICKE REGULACE

WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER PUMP - CONNECTOR "TC-2" MUST BE UNCONNECT

DEN KONNEKTOR "TC-2" ABKLEMMEN BEI DER KESSELPUMPESEBEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG
KONEKTOR "TC-2" ODPOJIT PRI OVLADAN] KOTLOVEHO CERPADLA ELEKTRONICKOU REGULACE

ACCES POINT FOR EXTERNAL BOILERREGULATION
@»zgmmmczm FUR EXTERN KESSELREGELUNG
PRIPOJOVACE SVORKY PRO EXTERNI REGULACI KOTLE
TIMEUNIT FOR ASH-REMOVER
@ ZEITBEDIENUNG FUR DEN ENTASCHUNG
CASOVY MODUL PRO ODPOPELNENT
A50 BURNER LOWVOLTAGE CIRCUIT - AC-05
BEDIENUNG FUR DEN NIEDERSPANNUNGKREISDES BRENNERS AS0 - AC-05
OVLADANI NIZKONAPETOVEHO OKRUHU HORAKU AS0 - AC-05

N Bz 230V/50Hz
1 _U.

D30/45P

Die Ablagerung von Abstandhalter im Kessel D 45 P .

Der Abstandhalter ( separat ), gill fiir die Kessel D 45 P
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Ascheaustragung (Position G) auf der Klemme.

b

Elektrische Schema fiir die Kessel D15 P,D20P,D30P,D 45P. Im Schema ist Steuermodul fiir d

tz des Brenners A 70 Petro.
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