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Pelletkessel




NEUE KOMPAKTE KESSELSERIE

B geringe Stellflache durch
integriertes Pelletsilo, Brenner
und Forderschnecke

B einfache Reinigung von vorn
B grol3e Verbrennungskammer

B Rohrwametauscher mit Ritteleinheit
ausgerustet

PELLETKESSEL -

B Pelletansaugungsystem optional
B hoher Wirkungsgrad Giber 90 %
B Saugzugventilator (aufler PX 10)




TYPPX10BPX 1501 PX2080PX 25

Die Warmwasserkessel ATMOS PX 10,
PX 15, PX 20 und PX 25 sind fir komfor-
table Pelletheizung der Familienhauser,
Landhduser und sonstige Objekte be-
stimmt. Die Kompaktlosung ermoglicht
den Einbau in kleine Kesselanlagen.

Zum Heizen kénnen hochwertige Holz-
pellets mit Durchmesser von 6 bis 8 mm
verwendet werden.




PELLETKESSEL BPX

Die Kessel PX 10, PX 15, PX 20 und PX 25
werden als eine geschlossene Einheit mit inte-
griertem Pelletbehalter mit 65, 175 oder 215
Liter Inhalt, eingebauter Forderschnecke und
Pelletbrenner A25PX geliefert. Sie sind fiir die
elektronisch gesteuerte Pelletsverbrennung
mit automatischer Ziindung des Brennstoffs
konstruiert. Der Pelletsbrenner istim vorderen
Kesselbereich in der Tir der unteren Verbren-
nungskammer eingebaut. Diese Kammer dient
gleichzeitig als Raum flir Asche.

Der Korper besteht aus einer Verbrennungs-
kammer, die mit keramischen Formsteinen
fur eine optimale Verbrennung mit hohem
Wirkungsgrad ausgekleidet ist. Im hinteren
Kesselbereich ist ein Rohrwarmetauscher mit
Segmentbremselementen eingebaut, die zur
groben (betrieblichen) Reinigung ohne Ausbau
dienen. Das Kesselgehause ist von aulRen mit
Mineralfilz warmegedammt.




In dem oberen Bereich befindet sich ein Vor-
ratsbehalter fiir Brennstoff, aus dem Pellets
zum Brenner mit Hilfe eines Schneckenforde-
rers gelangen. Die Brennstoffdosierung erfolgt
vollstandig automatisch.

Im vorderen Teil der Kessel ist des Bedienungs-
paneel mit dem Hauptschalter, Schalter des
Pelletbrenners (L2) im Fall einer Reinigung,
dem Betriebsthermostaten (Regelthermostat),
Sicherheitsthermostaten, Thermometer und
der Sicherung 6,3A angebracht.

Der Kessel ist nicht mit der Kiihlschleife gegen
Uberheizen ausgeriistet, weil Dank geringer
Brennstoffmenge im Brenner das Uberheizen
des Kessels bei Stromausfall nicht droht. Die
Kessel PXxx sind mit einem Abzugsventilator
(auRer PX 10) ausgeriistet.




1221 1411 1411 1411
B1 995 1147 1147 1345
B2 1150 1447 1447 1647
c 594 674 674 674
D 1012 1213 1213 1213
E 128 (130) 150 (152) 150 (152) 150 (152)
G 140 140 140 140
H 950 1150 1150 1150
CH 166 166 166 166
[ 180 180 180 180
J 6/4" 6/4” 6/4" 6/4"

KESSELLEISTUNGSBEREICH

KESSELGEWICHT

BRENNSTOFF

PELLETSBEHALTER INTERN
ANSCHLUSSSPANNUNG

WIRKUNGSGRAD

FORDERFAHIG

KESSELKLASSE NACH DIN EN 303-5

ERFULLT EKODESIGNRICHTLINIE EU 2015/1189
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

PX 10 hat kein Abzugventilator..

45-15 4,5-20 45-24
kg 287 345 345 418
DIN PLUS HOLZPELLETS & 6 — 8 mm (WEISSE PELLETS), LANGE 10 — 25 mm, HEIZWERT 15 — 18 MJ/kg
| 65 175 175 215
V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
% 91,6 92,7 91,5 91,8
[ [ [ [
5 5 5 5
[ J [ [ [
A+ A+ A+ A+
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PELLETKESSEL -

VORTEILE DER ATMOS m P — SERIE:

B grole Verbrennungskammer hervorragende Abgaswerte

B dreirohriger Abgaswarmetauscher variable Brennermontage links oder rechts

B grolRer Aschekasten / automatische forderfahig in Deutschland

Ascheaustragung nachristbar hohe Betriebssicherheit

B benutzerfreundliche und schnelle
Kesselreinigung

W kleines Maf und Gewicht zu diesen Kessel eignet sich der Brenner
B hoher Wirkungsgrad > 90% ATMOS A25

einfache Reinigung des Brenners
erfillt BiImSchV Stufe Il und Ecodesign




Die Kessel sind mit einer groRen, effektiven
Verbrennungskammer konstruiert und es bes-
teht die Moglichkeit, den Pelletbrenner je nach
ortlicher Gegebenheit auf der linken oder rech-
ten Seite anzubauen. Im unteren Bereich der
Verbrennungskammer befindet sich ein grolRer
Ascheauffangbehalter und im oberen Teil
ein 3-facher Rohrenwarmetauscher, bestiickt
mit Turbulatoren. Im hinterem Bereich des
Kessels ist der Abzugskanal mit dem Abgas-
stutzen. Oben auf dem Schaltfeld sind alle
Bedienungs,- und Sicherheitselemente, sowie
Platz fiir den Einsatz unserer elektronischen,
witterungsgefiihrten Regelung.

TYPP14mP 14/130BP 210 P 25

Die ATMOS Pelletheizung mit dem Pelletbren-
ner ATMOS A25 hat viel gemeinsames mit der
Erdgas- oder Heizblheizung. Der Unterschied
besteht aber drin, dass bei der Pelletverbren-
nung eine gewisse Aschemenge produziert
wird, die aus dem Brenner und dem Kessel im
entsprechenden Zeitintervall beseitigt werden
muss, damit es zu keiner Verschlechterung des
Wirkungsgrades oder Stérung der Kesselfunk-
tion kommt.




CONMPACT MIT ANSCHLUSS

UND BRENNER

Die Pelletskessel Pxx Compact sind als ein
Paket geliefert: Kessel mit integriereter Rege-
lung ACD04 sowie mit hochwertiger Edelstahl-
anschluss (1x Kesselkreisgruppe + 1x Heizkreis-
gruppe, jede mit Stellmotor gesteuert, die
Pumpen, Stellmotore, Fiihler el. angeschlos-
sen, Rohrleitungsisolierung), Pellebrenner A25
mit der pneumatischer Blasreinigung und 6l-
losem Kompressor der mit einer Verkleidung
verdeckt ist, automatische Ascheaustragung des
Kessels mit Aschekasten mit 27 | Volumen.

Der Kunde wahlt bloR passendern Pelletbehal-
ter und Forderschnecke. Sollte die Heizanlage
umfangreicher sein, dann ist die Erweiterung
auf zwei oder drei Heizkreise moglich. Man
kauft den speziellen Verteilerbalken und not-
wendige Pumpengruppen. Fiir diese Falle hat
die Firma ESBE spezielle Pumpengruppen fiir
die Firma ATMOS mit einer starkeren Pumpe
und groRere Armaturdimension.




Die Pelletbrenner ATMOS A25 werden stan-
dardmaRig mit automatischer Brennstoffziin-
dung geliefert. Das Zusammenspiel von Bren-
ner, externer Forderschnecke und Brenn-
stoffmagazin arbeitet im Betriebsverlauf vollig
automatisch und wird durch die elektronische
Regelung, unter Hilfeleistung des Flammensen-
sors (Photozelle) gesteuert. Im Brennerkorper
kommt es so zur Dosierung von Brennstoff und
Verbrennungsluft, dass der Brennstoff mit mog-
lichst hochstem Wirkungsgrad und umwelt-
freundlich verbrennt. Im Brenner sollte nur mit
hochwertigen Holzpellets mit Durchmesser
von 6 bis 8 mm, Lange von 5 bis 25 mm geheizt
werden. Fiir hochwertige Pellets halten wir
die Pellets, die aus Weichholz ohne Rinde her-
gestellt wurden, sog. weille Pellets.

Die Entfernung der Asche aus dem Brenner
wird leicht zuganglich bei gedffneter Tir des
Kessels einmal alle 7 bis 30 Tage je nach Bedarf
durchgefiihrt. Wir empfehlen eine griindliche
Reinigung der Innenteile des Brenners einmal
jahrlich durchzufiihren, bei der der Brenner aus
dem Kessel herausgenommen wird. Fiir die
ideale Reinigung der Brennkammer (Tiegel) des
Brenners, kann ein spezieller Staubsauger oder
Schiirhaken verwendet werden.

Pneumatische Ansaugung ATMOS APS 250



L2E

ATMOS P 21
mit Set AZPD 300
und Brenner A25

1207 1207 1207
B 850 850 948
B1 860 860 960
B2 1211 1211 1311
c 620 620 620
c1 630 630 630
2 1021 1021 1021
D 801 801 801

150 130 150 (152) 150 (152)

G 215 215 215

934 934 934
CH 211 211 211
I 211 211 211
J 6/4” 6/4" 6/4”

KESSELLEISTUNGSBEREICH

KESSELGEWICHT

VORGESCHRIEBENER KAMINZUG

BRENNSTOFF

WASSERVOLUMEN IM KESSEL

BRENNERTYP

PELLETSBEHALTER EXTERN
ASCHENKASTENVOLUMEN

VOLUMEN VON AUT. ASCHEAUSTRAGUNG
ANSCHLUSSSPANNUNG

ELEKTRISCHE LEISTUNGSAUFNAHME - START PELLETS
ELEKTRISCHE LEISTUNGSAUFNAHME - PELLETSBETRIEB
WIRKUNGSGRAD

ERFULLT BImSchV Stufe II.

FORDERFAHIG

KESSELKLASSE NACH EN 303-5

ERFULLT ECODESIGN EU 2015/1189

ERFULLT ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

kg
Pa

4-19,5
239 240 262
16 14 18 22
DIN PLUS HOLZPELLETS & 6 — 8 mm (WEISSE PELLETS), LANGE 10 — 25 mm, HEIZWERT 15 — 18 MJ/kg
56 56 62
ATMOS A25 ATMOS A25 ATMOS A25
240 bis 1000 240 bis 1000 240 bis 1000
11 11 16
28, 68 28, 68 28, 68
230/50 230/50 230/50
522 522 522
42 42 42
90,3 90,3 90,2
[} [} [}
[} [} [}
5 5 5
[} [} [}
A+ A+ A+



AUTOMATISCHE
ASCHEAUSTRAGUNG

Als Zubehor zu jedem Pelletkessel ist es
moglich, den Kessel mit der automatischen
Ascheaustragung aus dem Kesselkorper in den
Zusatz-Aschekasten auszustatten. Diese auto-
matische Austragung braucht keine besondere
Bedienung und erhoht den Heizkomfort.

Die automatische Austragung transportiert die
Asche mittels einer Forderschnecke interval-
gesteuert aus dem Kessel in eine Aschebox. Die
GroRe der Aschebox wird je nach Aschegehalt
des Brennstoffes gewahlt. Fiir jeden Pelletkes-
sel kann dabei zwischen den GroRen 28 oder
68 | gewahlt werden.




Die Pelletkessel — ATMOS P 30, P 40 und P 50
sind fur eine komfortable Beheizung von Ein-
und Mehrfamilienhdusern mit Pellets be-
stimmt. Gleichzeitig besteht aber auch die
Maoglichkeit, mit Holz als Ersatzbrennstoff im
Notfall heizen zu kdnnen, aulRer beim P 85.

Die Kessel sind so konstruiert, dass der Pellet-
brenner sowohl an der linken, als auch an der

PELLETKESSEL -

rechten Seite des Kessels angebracht werden
kann. Hergestellt wird der Kesselkdrper aus bis
zu 6 mm dicken Stahlblechen. Er besteht aus
einem Beschickungsraum (Verbrennungskam-
mer), der im unteren Teil mit einer Rostmecha-
nik flr leichte Aschebeseitigung ausgestattet
ist. Im oberen Teil der Kessel P 30, P 40 und
P 50 befindet sich der Rauchrohrstutzen und
Abzugsventilator, sowie eine Rohrwand mit

ATMOS P 30 - P 50 mit Pneumatische Sauganlage



Blirstenbremselementen. Diese dienen gleich-
zeitig zu einer leichten und einwandfreien
Reinigung der Rohrwand. Bei allen Kesseln ist
der gesamte Feuerraum mit Keramik fiir eine
ideale Verbrennung mit hohem Wirkungsgrad
ausgestattet.

Im Kesselschaltfeld sind alle Regelelemente
Ubersichtlich angeordnet. AuBerdem besteht
die Moglichkeit, nachriistbare elektronische
Regelung ACD03 mit im Schaltfeld zu integrie-

TYPP30RPA40RP S0RP 85

ren. Im hinteren Teil des Kessels ist die Feue-
rungsluftzufuhr, die fiir den Fall der Beheizung
mit Holz im Notbetrieb mit einer vom Feuer-
zugsregler Honeywell gesteuerten Regelklappe
versehen ist. Die Kessel sind standardmalig
mit dem Register fiir die thermische Ablauf-
sicherung (Uberhitzungsschutz) ausgestattet.

Kessel fiir Pellets P 30 — P 50
Kessel mit Abzugsventilator, Leistung 8,9 — 45 kW



cz

ATMOS P 30-P 50

ATMOS P 85

NEUHEIT

B1
B2

C1
2

CH

1405 1405
954 954
1045 1045
1384 1384
622 622
630 630
1021 1021
848 848

150 (152) 150 (152
211 211
1163 1163
202 202
6/4" 6/4"

1405
1154
1245
1584
622
630
1021
848
150 (152)
211
1163
202
6/4"

1840
1410
1303
2113
684
938
1589
1208
200
288
545
350
2

KESSELLEISTUNGSBEREICH

KESSELGEWICHT

VORGESCHRIEBENER KAMINZUG

BRENNSTOFF

NACHFULLVOLUMEN

MAX. HOLZLANGE

WASSERVOLUMEN IM KESSEL

BRENNERTYP

PELLETSBEHALTER

ANSCHLUSSSPANNUNG

ELEKTRISCHE LEISTUNGSAUFNAHME — START PELLETS
ELEKTRISCHE LEISTUNGSAUFNAHME — PELLETSBETRIEB
WIRKUNGSGRAD

ERFULLT BImSchV Stufe 1.

FORDERFAHIG

KESSELKLASSE NACH EN 303-5

ERFULLT ECODESIGN EU 2015/1189

ERFULLT ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

8,9-29,8 8,9-40 13,5-45 24-80
kg 386 386 455 774
Pa 21 22 23 22
DIN PLUS HOLZPELLETS & 6 — 8 mm (WEISSE PELLETS), LANGE 5 — 25 mm, HEIZWERT 15 — 18 MJ/kg
dm? 105 105 140 180
mm 510 510 710 -
| 91 91 117 220
ATMOS A 45 ATMOS A 85
EXTERN — 240 - 1000 Liter
V/Hz 230/50
w 530 530 530 635
w 97 97 97 134
% 92,4 92,3 91,1 91,6
[} [} [} [}
[} [} [} [}
5 5 5 5
[} [} [} [}
A+ A+ A+ A+



PELLETKESSEL BTYP P 85

Der Kessel P 85 ist grundsatzlich komplett
ausgestattet:

B Automatische Austragung aus der
Brennkammer und dem interen
Warmetauscher

B Zusatzlicher Aschenkasten mit 160 |
Volumen

B Blasreinigung des interen
Rohrwarmetauscher sowie des Brenners
durch Kompressor.

Fir den vorgeschrieben Kesselanschluss mit
einem oder mehreren Pufferspeicher(n)
werden die folgenden zwei Pufferfiihler
mitgeliefert:

KTF 20 -5 m (TV und TS) und Kesselfiihler
KTF 20 — 2 m (TK)

ATMOS P 85



DIE PELLETBRENNER
ATMOS A25/A45/A85

VORGESCHRIEBENER

BRENNSTOFF:

hochwertige DIN Pellets @ 6 — 8 mm mit Lange
von 10 — 25 mm und Heizwert 16 — 19 MJ/kg

DISPLAY DES BRENNERS:

zeigt den aktuellen Betriebszustand des Bren-
ners, Puffertemperaturen und viele weitere
Informationen. Es ermoglicht auf Grund seiner
GroRe ein leichtes Einstellen in den klarstruk-
turierten Menus.

BRENNERSTEUERUNG AC07:

regelt das Zusammenspiel zwischen Brenner-
ventilator — Gliihspiralen — Férderschnecke und
dem Kessel je nach Heizbedarf der Heizanlage.
Die gewiinschte Brennerleistung wird ebenfalls
im Men( der ACO7 eingestellt. Einfluss auf die
Elektronik haben u.a. der Sicherheitsthermos-
tat des Kessels, der Sicherheitsthermostat

am Stutzen des Brenners, der Drehzahlsensor
des Ventilators und die Fotozelle. Alle Informa-
tionen werden dabei im Display dargestellt.

BRENNSTOFFANZUNDUNG:

automatisch durch zwei elektrische Gliihspira-
len, welche abwechselnd arbeiten, umso eine
hohe Betriebssicherheit zu garantieren

ANSCHLUSSMOGLICHKEIT

AM BRENNER:

Es konnen 4 verschiedene Fihler TS, TV, TK und
TSV angeschlossen werden:

TS — der untere Fiihler im Pufferspeicher

TV — der obere Fiihler im Pufferspeicher

TK — Kesselfiihler oder der mittlere Fiihler im
Pufferspeicher

TSV — Abgasfiihler oder Solarfihler

PELLETFORDERUNG:

erfolgt durch eine externe Forderschnecke, die

direkt vom Brenner angesteuert wird.

B Fir den Brenner A25 bieten wir diese in
den Langen 1,5 bis 4 m Lange und 75 mm
Durchmesser an (DA 1500, 2000, 2500,
3000, 4000).

B Fir die Brenner A45, A85 bieten wir diese
in den Langen 1,7 bis 5 m Lange und 80 mm
Durchmesser an (DRA 1,7/2,5/3/4/5).



PNEUNMATISCHE REINIGUNG
DES PELLETBRENNERS
ATMOS A25/A45/A85

B Hierbei handelt es sich um eine automatische
Vorrichtung, die die Brennerschale von
Schlackeriickstanden, die bei der Verbren-
nung z.B. minderwertiger Pellets entstehen,
reinigt.

B Die Reinigung der Brennerschale erfolgt je
nach Einstellung — automatisch in regel-
maRigen Intervallen oder nach jedem
Ausbrand. Mit einer optional erhaltlichen
Schaltuhr kann der nachtliche Einsatz unter-

bunden werden. Die pneumatische Reini-
gung des Pelletbrenners ist zuverlassig und
effektiv.

B Nicht geeignet ist die pneumatische Reini-
gung fir die Verwendung von Biopellets
oder Getreidepellets.

B Pneumatische Reinigung istimmer Bestand-
teil des Brenners A85.




PNEUMATICHE SAUGANLAGE
APS 250, APS 500, APS 250 S

Die Pneumatische Sauganlage APS 250, APS Zweck werden haufig auch die Sacksilos
500, APS 250 S zur Pelletforderung sorgt fiir verwendet, deren Aufstellung sehr einfach
die komfortable Brennstoffversorgung des und schnell ist.

Kessels aus einem groRen, auBerhalb des B Transporthéhe bis 5 m

Kesselraums angeordneten Vorratsbehilter.
Ein solcher Behalter kann sich in einen freien
Lagerraum im Haus aber auch aulRerhalb
des beheizten Objekts befinden. Zu diesem

B Transportentfernung bis 16 m

B

Sy




PELLETBEHALTER

Ij

1250

80/95

500

/

)/qu/y

80

Der kleine Behalter wird genutzt, wenn
man im Kesselraum nicht viel Platz hat.
In diesem Behalter sind 163 kg Pellets,
dh. ca 730 kWh. (10 T.)

1200

1200 J E

85 5 i

i
L

AZPD 240 - der Platzsparbehalter mit 240 |
Volumen inklusive der Férderschnecke DRA 25
—1,3 m. Mit einer Breite von gerademal

48 cm vergroRert sich die Stellflache

der Pelletheizung sehr wenig, da er direkt

an den Kessel gestellt werden kann.

In diesem Behdlter sind 156 kg Pellets,

dh. ca 700 kWh. (10 T.)

| 5001 NEr S 10001 =

80/95

1250

500

760

Der mittlere Behalter wird genutzt, wenn
man im Kesselraum nicht viel Platz hat.
In diesem Behalter sind 325 kg Pellets,
dh. ca 1463 kWh. (21 T.)

1370

AZPD 300 — der Platzsparbehalter mit
300 | Volumen inklusive der Forder-
schnecke DRA 25 - 1,3 m. Mit einer
Breite von gerademal 48 cm vergroRert
sich die Stellflache der Pelletheizung
sehr wenig, da er direkt an den Kessel
gestellt werden kann. In diesem
Behalter sind 195 kg Pellets, dh.

ca 880 kWh. (13 T.)

80/95

1250

8

500

1040

Der groBte Behalter wird genutzt,
wenn man Platz im Kellerraum hat.
In diesem Behalter sind 650 kg
Pellets, dh. ca 2925 kWh. (43 T.)

| 4001
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AZPD 400 - der Platzsparbehalter mit 400 |
Volumen inklusive der Forderschnecke DRA
25 -1,3 m. Mit einer Breite von gerademal
48 cm vergroRert sich die Stellflache

der Pelletheizung sehr wenig, da er direkt
an den Kessel gestellt werden kann.

In diesem Behdlter sind 260 kg Pellets,

dh. ca 1170 kWh. (17 T.)

Bei allen Behdiltern ist
die Pneumatische Ansaugung optional.

0



TEXTILSILO

Grolie Pelletsilo sind fir die komfortable Lage-
rung von Pellets wahrend der Heizperiode
konzipiert. Die Tanks kénnen direkt im Heiz-
raum oder in angrenzenden Bereichen aufge-
stellt werden. Alternativ kdnnen sie in geschlo-
ssenen AulRenzelten aufgestellt werden, um sie
vor Sonnenlicht und Witterungseinfliissen
(z. B. Regen, Wind) zu schiitzen.

ATZ-Tanks sind fiir die pneumatische Befiillung
mit Pellets aus einem Tankwagen konzipiert.
Zu diesem Zweck sind sie mit zwei STORZ A110-
Flanschen ausgestattet, die an zwei beliebigen
Seiten angebracht werden kénnen. Der Textil-
tank verfiigt auRerdem (iber zwei Offnungen,
durch die der Silo manuell aus Sacken oder Big
Bags bis zu einer bestimmten Hohe befiillt wer-
den kann.

ATMOS TEXTILSILO

Set Volumen (m3) Pellets (t)

SeitenmaR} (mm)

ATZ5 44-55 29-3,6
ATZ 6 53-65 3,5-4,2
ATZ7 6,3-79 4,1-51

TEXTILSILO ATMOS

Die drei Varianten unserer Textilsilos bieten
ein hervorragendes Preisleistungsverhalt-
nis. In der Lieferung ist der universale
Anschlusstopf bereits enthalten, der fiir
den Anschluss von Forderschnecken oder
der pneumatischen Ansaugung gleicher-
malien geeignet ist.

1960 x 1960 x 2320
1960 x 2360 x 2320
2360 x 2360 x 2320
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Die beste Art Pellets zu heizen...

IHR VERKAUFSPARTNER:

ATMOS

Fd r e
HERSTELLER: N (i pes | 3

. - %.‘.’!i ¢
JAROSLAV CANKAR A SYN ATMOS =

Velenského 487

CZ 294 21 Bél4 pod Bezdézem

Tschechische Republik EE:"E
Tel.: +420 /326 / 701 404, 701 414 Y

Fax: +420 /326 /701 492

Internet: www.atmos.cz, www.atmos.eu E__ _r-‘
e-mail: atmos@atmos.cz, atmos@atmos.eu

Technische Anderungen vorbehalten. 10/25 DE



